Описание объекта закупки
на поставку расходных материалов для ремонта для нужд ФГБУ «МФК Минфина России» 
 
1. Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение "Многофункциональный комплекс Министерства финансов Российской Федерации".
2. Место поставки: Российская Федерация, Московская область, г. Домодедово, мкр. Западный, Каширское шоссе, 112.
3. Предмет закупки: поставка расходных материалов для ремонта для нужд ФГБУ «МФК Минфина России» 
4. Срок поставки: единоразово, с даты подписания Контракта в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с 10.00 до 17.00. 

5. Условия поставки: Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с заявками Заказчика без ограничения числа поставок Товара в течение срока действия Контракта. Поставщик должен согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки Товара. Поставка Товаров производится путем их доставки транспортом Поставщика за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет. Поставщик не имеет права самостоятельно изменить вид и количество поставляемого Товара.
Допуск на объект Заказчика для поставки Товара осуществляется по заранее оформленному пропуску в рабочие часы (09:00 - 17:00), в пятницу (09:00-15:45) с учетом обеденного времени (13:00 - 13:45), с учетом выходных и праздничных дней.
6. Требования к поставляемому Товару:
· Поставляемый Товар должен соответствовать установленным стандартам и требованиям, предъявляемым к качеству и комплектности, стандартам, техническим условиям и характеристикам, установленным изготовителем и требованиями настоящего Описания объекта закупки;
· Товар, должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, свободно поставляемым в Российскую Федерацию, свободным от прав третьих лиц, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании в обычных условиях,
не являться предметом спора, не находиться в залоге, под арестом или иным обременением; 
· Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и срок хранения;
· Поставщик передает вместе с Товаром паспорт изделия, всю необходимую сопроводительную документацию на поставляемый Товар, которая должна включать в себя информацию о правилах эксплуатации и безопасности на русском языке, условиях предоставления гарантии производителем и другую информацию, которую производитель считает необходимым предоставить потребителю, а также сертификат соответствия /декларацию о соответствии (в случаях, когда продукция подлежит обязательной сертификации/декларированию соответствия), санитарно-эпидемиологические заключения, декларацию о стране происхождения Товара и/или документы, подтверждающие, что Товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с Товаром;
· Остаточный срок годности на момент поставки Товара должен быть не менее 12 месяцев.
7. Перечень товаров: 

	№ п/п
	Наименование товара
	Код ОКПД2
	Ед. измерения
	Количество

	1. 
	Гибкая подводка для воды
Способ подсоединения гайка-гайка
Длина 0.6 м
Резьба штуцера без штуцера
Резьба гайки 1/2 дюйма
Толщина 125 мм
Материал внутреннего шланга EPDM
Материал оплетки нейлон
Материал нержавеющая сталь, EPDM
Max давление 20 бар
Мах температура 95 °С
	22.21.21.130
	шт.
	20,00

	2. 
	Набор 8-ми сегментных лезвий 
Форма сегментированное
Ширина 18 мм
Длина 113 мм
Толщина 0.5 мм
Количество шт. в упаковке 10 шт
Количество сегментов 8 шт
Материал сталь
Покрытие без покрытия
Угол заточки30 град
	25.73.30.150
	уп..
	3,00

	3. 
	Хомут-стяжка ленточная
Материал нейлон
Длина 400 мм
Ширина 7.6 мм
Упаковка  100 шт
Цвет черный
	27.33.14.000
	упак.
	3,00

	4. 
	Валик с ручкой
Вид малярный
Тип валик с ручкой
Длина 100 мм
Высота ворса/Толщина шубки/Длина иглы 12 мм
Диаметр 48 мм
Материал шубки натуральный мех
Материал рукояти полипропилен
Типоразмер мини-валики (меньше 180 мм)
Бюгель 6 мм
	32.91.19.120
	шт.
	30,00

	5. 
	Аэратор на излив смесителя Nordcraft Рыжий кот 
Материал ABS-пластик/силикон
Тип соединения внешнее
Соединительная резьба М24
	28.29.12.114
	шт.
	100,00

	6. 
	Теплоизоляция для кондиционеров и вентиляции, трубка Диаметр изолируемой трубы 3/8 дюйм
Длина 2 м.; толщина теплоизоляции 6 мм
	23.99.19.110
	шт.
	10,00

	7. 
	Теплоизоляция для кондиционеров и вентиляции, трубка Диаметр изолируемой трубы 1/4 дюйм
Длина 2 м.; толщина теплоизоляции 6 мм
	23.99.19.110
	шт.
	10,00

	8. 
	Концентрат для очистки кондиционеров 3,78 л 
Вид жидкость
Объем 3.78 л
Аромат нейтральный
	20.41.44.190
	шт.
	1,00

	9. 
	Пилки по дереву 
Количество шт. в упаковке 5 шт
Рабочая длина 50 мм
Общая длина 74 мм
Материал HСS
Направление зубьев прямое
Шаг зубьев переменный 1.4-2.6 мм
Шаг зубьев постоянный 1.4 мм
Шаг 1.4
Тип хвостовика хвостовик Т
Размер 74х8х1 мм
	25.73.30.152
	упак.
	1,00

	10. 
	Диск отрезной по нержавеющей стали (125х1.2х22.2 мм) 
	23.91.11.150
	шт.
	20,00

	11. 
	Самоклеящийся уплотнитель для окон и дверей
Материал резина
Ширина 12 мм
Длина 50 м
Толщина 10 мм
Цвет черный
Наличие клеевого слой 
	23.99.19.110
	шт.
	2,00

	12. 
	Комплект г/п для смесителя 
Тип гибкая
Способ подсоединения гайка-штуцер
Длина 0.6 м
Резьба штуцера М10
Резьба гайки 1/2 дюйма
Материал нержавеющая сталь, EPDM
	28.14.12.110
	шт.
	20,00

	13. 
	Гибкая подводка для воды 
Способ подсоединения гайка-гайка угловая
Длина 0.5 м
Резьба гайки 1/2 дюйма
Материал внутреннего шланга EPDM
Материал оплетки нейлон
Материал нейлон, сталь
Max давление 12 бар
Мах температура 95 °С
	28.14.12.110
	шт.
	10,00

	14. 
	Подводка для воды 
Тип гибкая
Способ подсоединения гайка-штуцер
Длина 0.6 м
Резьба штуцера 1/2 дюйма
Резьба гайки 1/2 дюйма
Материал внутреннего шланга нержавеющая сталь
Материал оплетки нержавеющая сталь
Материал нержавеющая сталь, резина
Max давление 10 бар
Мах температура 90 °С
	28.14.12.110
	шт.
	20,00

	15. 
	Дверная ручка с защелкой
Назначение межкомнатная дверь
Форма ручки нажимная
Материал ЦАМ
Покрытие гальваника
Тип закрывания ключ
Количество ключей 3 шт
Толщина дверного полотна 35-45 мм
Удаление квадрата под ручку 60-70 мм
Длина 140 мм
Ширина 75 мм
Высота 70 мм
Замок да
Цвет бронза
Палитра коричневый
	29.32.30.233
	шт.
	200,00

	16. 
	Смеситель для кухни 
Тип смесителя однорычажный
Тип установки настольный/на раковину
Лейка да
Запорный клапан керамический картридж
Диаметр картриджа 35 мм
Аэратор да
Цвет хром
Материал корпуса латунь
Покрытие глянцевое
Излив есть
Форма излива воды традиционная
Поворотный излив да
Длина излива 220 мм
Диаметр отверстия в раковине 35 мм
Размер крепления G1/2
Тип крепления на гайку
Расположение рычага с боку
Форма смесителя округлая
Направление струи под углом
Расположение термостата без термостата
Гибкий излив да
Высота излив 159 мм
Высота смесителя 432 мм
Подводка в комплекте гибкая
	28.14.12.110
	шт.
	10,00

	17. 
	Комплект пробок для радиаторов
Материал сталь
Диаметр 1х1/2 дюйм
Цвет белый
	28.14.12.110
	шт.
	10,00

	18. 
	Лейка для душа 5-функциональная 
Форма круглая
Количество режимов 5
Размер головки лейки 95 мм
Ширина головки лейки 95 мм
Общая длина лейки 230 мм
Материал пластик
Цвет хром
Резьба 1/2M дюйм
	22.23.12.140
	шт.
	100,00

	19. 
	Лейка для душа тропическая потолочная
Материал нержавеющая сталь
Количество форсунок 221 шт
Количество режимов 1 шт
Резьба 1/2
Диаметр 300 мм
Длина 300 мм
Ширина 300
Форма лейки круглая
Цвет хром
	22.23.12.140
	шт.
	30,00

	20. 
	Болтовой соединитель (гильза) 
Число подключенных проводников 2
Тип монтажа срывные болты
Материал алюминиевый сплав
Цвет серый
Длина76 мм
Сечение ответвительного проводника 25-50 мм²
Сечение магистрального проводника 25-50 мм²
	27.33.13.120
	шт.
	70,00

	21. 
	Цилиндровый механизм с ключом завертка для дверного замка
Количество пинов 6
Механизм постоянного ключа с вертушкой
Материал ЦАМ/латунь
Количество ключей 5 шт
Типоразмер цилиндра 60/60
Покрытие гальваника
Конструкция двухсторонний
Длина 120 мм
Ширина 17 мм
Высота 33 мм
Профиль ключа перфорированный (профильный)

	25.72.13.120
	шт.
	20,00

	22. 
	Цилиндровый механизм 
Цвет хром
Количество пинов 6
Материал ЦАМ
Количество ключей 5 шт
Типоразмер цилиндра 35/35
Покрытие гальваника
Конструкция двухсторонний
Длина 70 мм
Ширина 17 мм
Высота 33 мм
Профиль ключа английский
	25.72.13.120
	шт.
	20,00

	23. 
	Ролики для душевой кабины 23 мм двойные комплект на 1 дверь: верх 2 шт. + низ с кнопкой 2 шт.
Материал АБС-пластик
Цвет серый
Диаметр ролика 23 мм
Диаметр отверстия 12 мм
Толщина стекла 4-6 мм
	22.23.12.140
	шт.
	10,00

	24. 
	Ролики для душевой кабины 23 мм,  2 верхних, 2 нижних
Материал АБС-пластик
Цвет серый
Диаметр ролика 23 мм
Диаметр отверстия 10.3 мм
Толщина стекла 4 мм
	22.23.12.140
	шт.
	10,00

	25. 
	Настроечный угловой клапан 1/2 
Материал латунь с никелированным покрытием
Форма угловая
Присоединительный размер к радиатору 1/2M
	28.14.11.121
	шт.
	20,00

	26. 
	Ручной терморегулирующий угловой клапан 1/2 
Материал латунь с никелированным покрытием
Форма угловая
Присоединительный размер к радиатору 1/2M
Размер резьбы под термоголовку ручная регулировка
Давление 10 бар
	28.14.11.121
	шт.
	20,00

	27. 
	Комплект дверной фурнитуры с фиксацией (левая)
Назначение для межкомнатной двери
Комплектация ручки, защелка, завертка
Тип защелки металлический язычок
Форма прямоугольная
Форма ручки нажимная
Под завертку
Материал сталь
Материал двери дерево
Цвет бронза
Межосевое расстояние 47 мм
	25.72.14.110
	шт.
	10,00

	28. 
	Комплект дверной фурнитуры с фиксацией (правая)
Назначение для межкомнатной двери
Комплектация ручки, защелка, завертка
Тип защелки металлический язычок
Форма прямоугольная
Форма ручки нажимная
Под завертку
Материал сталь
Материал двери дерево
Цвет бронза
Межосевое расстояние 47 мм
	25.72.14.110
	шт.
	10,00

	29. 
	Кран шаровый, прямой
Полнопроходной да
Тип ручки рычаг
Тип арматуры запорная
Материал латунь
Тип присоединения резьбовой 1/2M-1/2F
Номинальное давление (PN) 40 бар
Диаметр трубы 15 мм
Цвет флажка/бабочки красный
Резьба присоединения внутренняя - наружная
	28.14.11.121
	шт.
	10,00

	30. 
	Дверная ручка для межкомнатной двери
Форма круглая
Комплектация ручка в сборе
Материал алюминий
Покрытие гальваника
Цвет хром
Палитра серый
Длина 118 мм
Ширина 54 мм
Высота 60 мм
Материал двери дерево
Длина квадрата ручек 110 мм
Тип крепежа ручек стяжные винты/шурупы
Материал внутренней розетки ЦАМ
	25.72.14.110
	шт.
	40,00

	31. 
	Круг лепестковый торцевой 125x22,2 
Тип диска шлифовальный
Диаметр 125 мм
Тип КЛТ 1 (плоский)
Материал подложки стекловолокно
Материал основы лепестков х/б тканевая основа
Шлифовальный материал электрокорунд нормальный
Количество в упаковке 10 шт
Связующее смола синтетическая
Установка на фланец
Зернистость (по FEPA, P) 40
Посадочный диаметр 22.2 мм
Максимальная частота вращения 12250 об/мин
	23.91.11.120
	упак.
	1,00

	32. 
	Клей для плитки 
Расход 3.5 кг/м²
Цвет серый
Толщина слоя 15 мм
Класс C1
Марка по морозостойкости F75
Жизнеспособность раствора 2 ч
Время полного застывания 24 ч
Материал плитки керамика/керамогранит/камень
Адгезия 0.5 МПа
Условия отверждения испарение воды
Склеиваемые материалы керамическая, клинкерная, керамогранит, природный и искусственный камень, бетон
Основа клея цемент
Водостойкий да
Вес 25 кг
	23.64.10.120
	шт.
	5,00

	33. 
	Интерьерная водно-дисперсионная краска для стен и потолков в сухих помещениях 
Тип акриловая (водно-дисперсионная)
Вид тары ведро
Объем 14 л
Возможность колеровки да
Время высыхания между слоями 1 ч
Без запаха да
Цвет белый (степень блеска матовый)
Расход 0.14-0.2 л/м²
Разбавитель вода
Основания бетон/кирпич/минеральные поверхности
Способ нанесения кисть/валик/краскораспылитель
Время полного высыхания 8 ч
Быстросохнущая да
Для кирпича, бетона, дерева
Область применения для медицинских учреждений, для детских учреждений.
	20.30.11.120
	шт.
	10,00

	34. 
	 Труба медная отожжённая для бытовых и холодильных систем
Диаметр (дюйм) 3/8
Диаметр (мм) 9.5
Толщина стенки трубы 0.8 мм
Длина 15 м.
	24.44.26.110
	шт.
	1,00

	35. 
	Труба медная отожжённая для бытовых и холодильных систем
Диаметр (дюйм) 1/4
Диаметр (мм) 6.35
Толщина стенки трубы 0.55 мм
Длина 15 м
	24.44.26.110
	шт.
	1,00

	36. 
	Труба медная отожжённая для бытовых и холодильных систем
Диаметр (дюйм) 1/2
Диаметр (мм) 12.7
Толщина стенки трубы 0.7 мм
Длина 15 м
	24.44.26.110
	шт.
	1,00

	37. 
	Плоская кисть 50 мм. для ЛКМ на масляной основе, лаки, эмали
Толщина 10 мм
Ширина 50 мм
Ширина (дюйм) 2
Длина кисти 215 мм
Щетина натуральная
Длина щетины 45 мм
Материал рукояти дерево, материал бандажа металл
Упаковка 10 шт.

	32.91.19.120
	упак.
	2,00

	38. 
	Плоская кисть, 25 мм. для ЛКМ на масляной основе, лаки, эмали
Толщина 10 мм
Ширина 25 мм
Длина кисти 200 мм
Щетина натуральная
Длина щетины 40 мм
Материал рукояти дерево, материал бандажа металл
Упаковка 10 шт.

	32.91.19.120
	упак.
	1,00

	39. 
	Плоская кисть, 100 мм. для ЛКМ на масляной основе, лаки, эмали
Толщина20 мм
Ширина 100 мм
Длина кисти 260 мм
Щетина натуральная
Длина щетины 50 мм
Материал рукояти дерево, материал бандажа металл
	32.91.19.120
	шт.
	10,00

	40. 
	Пескобетон м-300 для стяжки
Цвет серый
Min толщина слоя 30 мм
Max толщина слоя 200 мм
Марка по морозостойкости F100
Расход воды на 1 кг сухой смеси 0.15 л
Размер фракции 5 мм
Жизнеспособность раствора 2 ч
Плотность затвердевшего раствора 2000 кг/м³
Расход при толщине слоя 10 мм на кв. м 20 кг/м²
Min температура применения +5 °С
Max температура применения +30 °С
Прочность на сжатие 30 МПа
Основа цемент
Материал основания бетон
Тип помещения сухое/влажное
Место применения внутри и снаружи помещения
Вес 50 кг.
	23.64.10.110
	шт.
	5,00

	41. 
	Сменный валик, ролик без ручки, длина 250 мм
Высота ворса/Толщина шубки/Длина иглы 12 мм
Диаметр 48 мм
Материал шубки полиакрил/искусственная шерсть
Бюгель 8 мм
	32.91.19.120
	шт.
	10,00

	42. 
	Смеситель для кухни 
Тип смесителя однорычажный
Тип установки настольный/на раковину
Лейка да
Запорный клапан керамический картридж
Диаметр картриджа 40 мм
Аэратор да
Цвет черный/хром
Материал корпуса цинковый сплав
Форма излива воды традиционная
Поворотный излив да
Длина излива 240 мм
Мах толщина столешницы 35 мм
Тип крепления на гайку
Расположение рычага сбоку
Форма смесителя округлая
Направление струи под углом
Гибкий излив да
Высота излива 180 мм
Высота смесителя 315 мм
	28.14.12.120
	шт.
	5,00

	43. 
	Кран для писсуара порционный, нажимной
Материал латунь
Цвет хром
Размер соединения 1/2 дюйм
	28.14.12.120
	шт.
	20,00

	44. 
	Смеситель для умывальника 
Тип смесителя однорычажный
Тип установки настольный/на раковину
Аэратор да
Материал корпуса цинк
Покрытие глянцевое
Цвет хром
Запорный клапан керамический картридж
Диаметр картриджа 40 мм
Излив есть
Форма излива воды традиционная
Поворотный излив да
Длина излива 138.5 мм
Диаметр отверстия в раковине 34 мм
Высота смесителя 143 мм
Тип крепления на гайку
Форма смесителя округлая
Высота излива 93.5 мм
Количество монтажных отверстий 1 шт
Подводка в комплекте гибкая
Присоединительный размер 1/2 дюйма
	28.14.12.120
	шт.
	30,00

	45. 
	Шаровой кран для воды 
Форма прямой
Тип ручки бабочка
Тип арматуры запорная
Материал латунь
Тип присоединения резьбовой
Тип резьбы 1/2F-1/2M
Номинальное давление (PN) 16 бар
Диаметр трубы 22 мм
Длина крана 53 мм
Условный диаметр DN 15 мм
Цвет флажка/бабочки красный
Резьба присоединения внутренняя - наружная
	28.14.13.131
	шт.
	30,00

	46. 
	Кран шаровой 
Форма прямой
Тип ручки бабочка
Тип арматуры запорная
Материал латунь
Тип присоединения резьбовой
Тип резьбы 3/4F-3/4M
Номинальное давление (PN) 16 бар
Диаметр трубы 20 мм
Длина крана 54 мм
Условный диаметр DN 20 мм
Цвет флажка/бабочки красный
Резьба присоединения внутренняя - наружная
	28.14.13.131
	шт.
	30,00

	47. 
	Узел для нижнего прямого подключения (Н-образный) с шаровым краном
Материал латунь с никелированным покрытием
[bookmark: _GoBack]Диаметр 1/2х3/4 дюйм
Цвет никель
	28.14.13.131
	шт.
	40,00
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