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на оказание услуг по оформлению музейных предметов для выставки 
«ПОД ДРЕВОМ ПРОБУЖДЕНИЯ. Буддийское искусство тайских народов»

1. Место оказания услуг: 
- Российская Федерация, г. Москва, Никитский бульвар 12 а.
2. Срок оказания услуг: 10 (десять) рабочих дней с даты заключения Договора.
3. Цель и назначение оказываемых услуг:
Оказание услуг по оформлению музейных предметов в соответствии с перечнем, указанным в п.4. Музейные предметы, предполагаемые к оформлению, являются частью музейного фонда Российской Федерации.
Оформление музейных предметов должно соответствовать следующим требованиям:
- обеспечивать сохранность при экспонировании, транспортировке и хранении в фондах музея;
-  соответствовать эстетическим особенностям оформляемого произведения по стилю, форме, колориту, размеру, пропорциям;
         - отвечать требованиям Приказа Минкультуры России (Министерство культуры РФ) от 23 июля 2020 г. №827 "Об утверждении Единых правил организации комплектования, учета, хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций";
- багет, используемый в работе, должен быть изготовлен из традиционных материалов – специальных пород дерева, таких как тис, кипарис, африканский айос, индонезийский рамп, имеющих необходимую плотность, структуру, устойчивость к деформации;
 - рама должна изготавливаться из багета с применением экологически чистых материалов, выполненных на деревянной основе по современным технологиям с использованием покрытий различных цветов и фактур;
          - не использовать низкокачественные образцы багета, не пригодные в музейной практике, а также происходящие из стран Юго-Восточной Азии, изготовленные с добавлением химически активных красителей и иных составляющих, угрожающих сохранности музейных предметов; 
- Исполнитель обязан предоставить возможность отбора и заказа багета и паспарту по каталогам.  
3.1 Характеристика оформительских работ (виды обрамления).
	Багетная рама для миниатюр с паспарту, задней стенкой (подложкой) и стеклом

	Внешние габариты профиля багетной рамы
	Ширина
	от 27 мм

	
	
	Ширина без четверти
	от 21 мм

	
	
	Высота
	от 40 мм

	
	
	Глубина четверти
	не менее 33 мм

	
	
	Ширина четверти
	не менее 5 мм

	
	Основа багетной рамы
	Фрезерованный профиль из древесины, переклеенный из калиброванных заготовок – ламелей
	

	
	Подготовка к художественному покрытию багетной рамы
	Мореное дерево, фанерованное дерево, наличие декоративной вставки, ламинация плёнкой по согласованию с Заказчиком
	

	
	Художественное покрытие багетной рамы
	Цвет тонировки дерева или плёнки для ламинации по согласованию с Заказчиком
	

	
	
	Напыление защитного бесцветного лака с УФ-отверждением
	

	
	Характеристики музейного картона для паспарту
	Состав: 100% хлопок
	

	
	
	Бескислотный, не содержит лигнина
	

	
	
	Водородный показатель рH: не шире 7,5 - 9,5
	

	
	
	Буферизован карбонатом кальция
	

	
	
	Толщина картона: не менее 1,4 мм и не более 1,8 мм
	

	
	
	Цвет картона: молочный.
Оттенок цвета согласовывается с Заказчиком
	

	
	
	Однотонный, матовый
	

	
	
	Цвет среза картона для паспарту: белый
	

	
	Характеристики картона для задней подложки
	Плотный картон не менее 2.2 мм толщиной, с двухсторонней бескислотной подложкой
	

	
	
	Бескислотный, не содержит лигнина
	

	
	
	Водородный показатель рH: не шире 7,5 - 9,5
	

	
	
	Толщина картона: не менее 2,2 мм и не более 2,4 мм (по согласованию с Заказчиком)
	

	
	
	Цвет картона: теплый белый.
Оттенок цвета согласовывается с Заказчиком
	

	
	
	Однотонный, матовый
	

	
	Характеристики крепежа
	Подвесные пластины с петлями – от 2 до 4 шт., каждая пластина крепится на 2 шурупа
	

	
	
	Металлический фиксатор для стекла, картона для паспарту и задней стенки в раме (ламели) – от 10 до 18 шт. (по согласованию с Заказчиком)
	

	
	
	Все металлические элементы крепежа имеют антикоррозийное покрытие
	

	
	Наличие вкладыша из музейного стекла
	

	
	Характеристики художественного стекла
	Толщина: не менее 2 мм (М1)
	

	
	
	Цветопередача: пропускаемые цвета объектов передаются в нейтральной гамме
	

	
	
	Антистатическое
	



	Обрамление тканей под оргстекло на ПВХ с каркасом 
	Основа каркаса 
	сосна клеёно-сращённая, камерной сушки
	Ширина 40 мм
Толщина 20 мм

	
	Характеристики ПВХ для задней подложки
	ПВХ не менее 5 мм толщиной
	

	
	
	Водородный показатель рH: не шире 7,5 - 9,5
	

	
	
	Цвет ПВХ:Чёрный
Оттенок цвета согласовывается с Заказчиком
	

	
	
	Однотонный, матовый
	

	
	Характеристики крепежа
	Подвесные пластины с петлями – от 2 до 4 шт., каждая пластина крепится на 2 шурупа
	

	
	
	Клеммерный зажим многоразового использования – от 10 до 18 шт. (по согласованию с Заказчиком)
	

	
	
	Все металлические элементы крепежа имеют антикоррозийное покрытие
	

	
	Характеристики акрилового стекла
	Толщина: не менее 3 мм
	

	
	
	Высокая оптическая прозрачность	
	

	
	
	Бесцветное, не изменяющее спектральный состав проходящего сквозь него света (не желтеющее со временем)
	





4. Объём выполняемых работ:
	№ п/п
	Наименование и краткое описание предметов, датировка, материал, техника, размеры, надписи, клейма
	Размеры
	Изображение

	1. 
	Благопожелательная картина
Таиланд. 1980-е гг.
Бумага, обрезная гравюра (оттиск с рельефной металлической доски)

	58х49; изображение – 50,6х40,2 см.
	

	2. 
	Декоративное панно с изображением ступы Тхатлуанг
Лаос, конец ХХ века
Хлопок, шелк, ручное ткачество

	83х56; В. 75,5; ш. 56; дл. кистей 7,5 см.
	


5. Прочие условия
5.1. В состав оказываемых услуг входят: замеры музейных предметов, требующих обрамления, изготовление рам упаковка и доставка по адресу, указанному в Техническом задании, монтаж музейных предметов на территории Заказчика. 
5.2. Заказчик вправе провести независимую экспертизу с целью детального исследования оказанных оформительских услуг на соответствие требованиям, установленным Договором. 
5.3. Оформление, не соответствующее требованиям технического задания, должно быть заменено Подрядчиком в 3-х-дневный срок с момента обращения Заказчика.
6. Дополнительные требования по организации оказания услуг:
6.1 Для взаимодействия с Заказчиком Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Договора назначить контактное лицо и сообщить адрес электронной почты, номер телефона. Исполнитель обязан предоставить Заказчику информацию о лице, ответственном за оказание услуг, с указанием предоставляемых ему полномочий и уведомить об этом Заказчика. 
Об изменении контактной информации Исполнитель должен уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.
6.2. Персонал Исполнителя при оказании услуг обязан строго соблюдать правила техники безопасности, противопожарной безопасности, охраны труда в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3. Соблюдать правила внутреннего распорядка Заказчика, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций, требований администрации Заказчика.
6.4. Исполнитель обязан уведомить Заказчика о дате и времени оказания Услуг не позднее, чем за 12 часов до предполагаемой даты выполнения с указанием: даты, времени номера транспортного средства, ФИО сопровождающего лица.
6.5. Услуги оказываются в присутствии сотрудников музея (хранителей музейных предметов и реставраторов).
6.6. Исполнитель несет в полном объеме материальную ответственность в случае повреждения музейных предметов, а также совершения иных действий, повлекших причинение ущерба Заказчику.
6.7. Исполнитель гарантирует качество используемых для оказания услуг материалов в соответствии с утвержденными законодательством Российской Федерации стандартами.		
7. Представительство сторон 
7.1. Стороны признают электронную переписку с адресов, предоставленных сторонами, в качестве надлежащего уведомления об исполнении обязательств по контракту.

Специалист по экспозиционной 
и выставочной деятельности						Е.А. Ермолаева
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