Техническое задание на поставку
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	№ п/п.
	Технические параметры/характеристики
	Требуемые значения/наличие параметра

	1. Аккумуляторный паяльник

	1.1. 
	Мощность, Вт
	Не менее 90

	1.2. 
	Элементы питания
	Оригинальный съемный аккумулятор

	1.3. 
	Количество и напряжение элементов питания, В
	 Не менее 1х12

	1.4. 
	Материал рукояти
	Пластик

	1.5. 
	Материал жала
	Медь с хромированным покрытием

	1.6. 
	Форма жала
	Конус

	1.7. 
	Время разогрева, мин
	Не более 0,5

	1.8. 
	Температура нагрева, 0С
	Не менее 400

	1.9. 
	Max температура, 0С
	Не более 400

	1.10. 
	Емкость аккумулятора, А*ч
	Не менее 2

	2. Паяльник беспроводной

	2.1. 
	Мощность, Вт
	Не менее 8

	2.2. 
	Элементы питания
	Встроенный аккумулятор

	2.3. 
	Количество и напряжение элементов питания, В
	 Не менее 1х5

	2.4. 
	Материал рукояти
	Пластик

	2.5. 
	Материал жала
	Медь с никелевым покрытием

	2.6. 
	Форма жала
	Конус

	2.7. 
	Защитное покрытие медного жала
	Наличие

	2.8. 
	Время разогрева, мин
	Не более 1

	2.9. 
	Температура нагрева, 0С
	Не менее 200, не более 480

	2.10. 
	Max температура, 0С
	Не более 480

	2.11. 
	Емкость аккумулятора, А*ч
	Не менее 1,8

	3. Набор шестигранных ключей

	3.1. 
	Тип
	НЕХ

	3.2. 
	Размер, min, мм
	Не более 0,7

	3.3. 
	Размер max, мм
	 Не менее 10

	3.4. 
	Размер, min, дюйм
	Не более 0,028

	3.5. 
	Размер max, дюйм
	 Не менее 3/8

	3.6. 
	Материал
	CrV

	3.7. 
	Количество в наборе, шт
	Не менее 30

	3.8. 
	Форма ключа
	Угловой

	3.9. 
	Вид упаковки
	Пластиковый пенал

	4. Дрель ударная бесщеточная аккумуляторная

	4.1. 
	Тип
	Аккумуляторный

	4.2. 
	Тип двигателя
	Бесщеточный

	4.3. 
	Крутящий момент, Нм
	 Не менее 75

	4.4. 
	Тип аккумулятора
	Li-ion

	4.5. 
	Напряжение аккумулятора, В
	 Не менее 20

	4.6. 
	Размер зажимаемой оснастки, мм
	1,5-13

	4.7. 
	Максимальный диаметр сверления (дерево), мм
	Не менее 25

	4.8. 
	Максимальный диаметр сверления (металл), мм
	Не менее 13

	4.9. 
	Наличие удара
	Наличие

	4.10. 
	Наличие реверса
	Наличие

	4.11. 
	Наличие подсветки
	Наличие

	4.12. 
	Тип патрона
	Быстрозажимной

	4.13. 
	Крепление патрона, дюйм
	1/16-1/2

	4.14. 
	Блокировка шпинделя
	Соответствие

	4.15. 
	Частота вращения шпинделя, об/мин
	0-300/0-2000

	4.16. 
	Число скоростей
	Не менее 2

	4.17. 
	Частота ударов, уд/мин
	0-4500/0-35000

	4.18. 
	Зарядное устройство в комплекте
	Наличие

	4.19. 
	Дополнительная рукоятка
	Наличие

	5. Роликовый масляный стеклорез

	5.1. 
	Материал ручки
	Пластмассовая прозрачная

	5.2. 
	Материал режущего элемента
	Карбид вольфрама

	5.3. 
	Толщина прорезаемого стекла, мм
	 Не менее 2, не более 10

	5.4. 
	Вес, г
	Не более 110 

	6. Угольник

	6.1. 
	Тип
	Угольник проверочный столярный

	6.2. 
	Вид угольника
	УШ (слесарные с широким основанием)

	6.3. 
	Материал
	Сталь

	6.4. 
	Класс точности
	2

	6.5. 
	Длина большей стороны, мм
	Не менее 400

	6.6. 
	Длина меньшей стороны, мм
	Не менее 250

	6.7. 
	Соответствие ГОСТ 3749-77
	Соответствие

	7. Уровень брусковый

	7.1. 
	Количество глазков, шт.
	Не менее 2

	7.2. 
	Длина, мм
	Не менее 150

	7.3. 
	Вид уровня
	Брусковый

	7.4. 
	Тип корпуса
	Литой

	7.5. 
	Материал корпуса
	нержавеющая сталь

	7.6. 
	Погрешность мм/м
	Не более 0,02

	7.7. 
	Разметка
	Наличие

	8. Комплектация

	8.1. 
	Аккумуляторный паяльник
	1 шт.

	8.2. 
	Паяльник беспроводной
	1 шт.

	8.3. 
	Набор шестигранных ключей
	1 шт.

	8.4. 
	Дрель ударная бесщеточная аккумуляторная
	1 шт.

	8.5. 
	Роликовый масляный стеклорез
	1 шт.

	8.6. 
	Угольник
	1 шт.

	8.7. 
	Уровень брусковый
	1 шт.

	4. Прочие требования

	4.1.
	Требования к поставщику 
	Отсутствуют 

	4.2.
	Сервисное обслуживание 
	Не требуется

	4.3.
	Подключение и установка (для приборов и оборудования)
	Не требуется

	4.3.1.
	Место установки (здание, комната)
	г. Москва, Ленинский проспект 59

	4.3.2.
	Наличие инженерных коммуникаций
(вода, вентиляция, силовое электропитание и др.)
	Не требуется

	4.4.
	Сборка, монтаж и пуско-наладка
	Не требуется

	4.5.
	Инструктаж сотрудников
	Не требуется

	4.6.
	Требования к упаковке и маркировке
	Заводская упаковка без повреждений

	4.7.
	Иные требования 
	Гарантия на приборы не менее 12 мес.
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