Техническое задание на поставку рулонных штор

1. Срок поставки товара: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента уведомления заказчиком (по электронной почте или телефону) поставщика. 
2. Требования к поставке товара:
В поставку товара включается доставка товара на объект заказчика и его установка.
Доставка товара осуществляется в рабочие дни с 9 часов 30 минут до 16 часов 00 минут. Перерыв на обед с 13.00 до 14.00. 
Доставка, разгрузка товара, а также подъем на этаж осуществляется силами и средствами поставщика. 
Перед изготовлением, поставкой и установкой товара Поставщик должен произвести индивидуальные уточняющие замеры на каждое окно, а также предъявить образец ткани и цвета.
3. Место поставки товара: г. Москва, пл. Академика Курчатова, 1
4. Требования к качеству поставляемого товара:
Требования к качеству поставляемого товара: поставляемый товар (в том числе его составные части и комплектующие изделия) должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Поставщик гарантирует, что поставляемый товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием готового товара или любой их части в Российской Федерации.
5. Требования к упаковке товара
Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке, защищающей от повреждений и воздействия внешней среды. Маркировка товара (при наличии) должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству Российской Федерации. Упаковки не должны иметь нарушений целостности, деформации и иных повреждений.
6. Требования к гарантийному сроку товара: не менее 12 (Двенадцать) месяцев и исчисляется с даты подписания заказчиком документа о приемке. При обнаружении недостатков товара или его несоответствия требованиям, относящимся к данному виду товара, в период действия гарантийного срока заказчик направляет поставщику рекламацию по электронной почте. Поставщик обязуется в течение гарантийного срока без дополнительной оплаты в течении 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения рекламации заказчика заменить поставленный товар на новый. Гарантийный срок на товар в данном случае продлевается на период устранения дефектов.
7. Порядок приемки товара
Приемка товара осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки товара поставщиком и подписания заказчиком документа о приемке товара. В случае обнаружения каких-либо недостатков в количестве, качестве и т.д. заказчик составляет мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием сроков устранения обнаруженных недостатков.
8. Порядок оплаты товара
В течение семи рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.
В цену товара входят следующие затраты: стоимость товара, стоимость доставки товара (включая расходы на перевозку, погрузо-разгрузочные работы), стоимость упаковки товара (включая вывоз мусора после разгрузки), установка товара, а также все подлежащие уплате налоги, таможенные пошлины, сборы и иные платежи.
9. Спецификация поставляемого товара

	№
п/п
	Наименование товара
	Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара
	Кол-во, шт.

	1
	Шторы рулонные
617х1940
	Вид материала карниза: металл. Кассетного типа: Да. Тип управления: ручное. Вид механизма ручного управления: цепочка. Сырьевой состав ткани: синтетический. Тип крепления: Внутренняя часть оконного проема. Конструктивные особенности: Утяжелитель по нижнему краю и боковых П-образных направляющих, Антибактериальная пропитка, Водоотталкивающая пропитка, Грязеотталкивающая пропитка, Изделие фактурное, Светоотражающее покрытие, Обработанные края. Светозащитная категория ткани: Непрозрачная. Размер: ширина: 617мм, высота 1940мм. Цвет - согласовывается с Заказчиком*.
	1

	2
	Шторы рулонные
877х1940
	Вид материала карниза: металл. Кассетного типа: Да. Тип управления: ручное. Вид механизма ручного управления: цепочка. Сырьевой состав ткани: синтетический. Тип крепления: Внутренняя часть оконного проема. Конструктивные особенности: Утяжелитель по нижнему краю и боковых П-образных направляющих, Антибактериальная пропитка, Водоотталкивающая пропитка, Грязеотталкивающая пропитка, Изделие фактурное, Светоотражающее покрытие, Обработанные края. Светозащитная категория ткани: Непрозрачная. Размер: ширина: 877мм, высота 1940мм. Цвет - согласовывается с Заказчиком*.
	1

	3
	Шторы рулонные
887х1950
	Вид материала карниза: металл. Кассетного типа: Да. Тип управления: ручное. Вид механизма ручного управления: цепочка. Сырьевой состав ткани: синтетический. Тип крепления: Внутренняя часть оконного проема. Конструктивные особенности: Утяжелитель по нижнему краю и боковых П-образных направляющих, Антибактериальная пропитка, Водоотталкивающая пропитка, Грязеотталкивающая пропитка, Изделие фактурное, Светоотражающее покрытие, Обработанные края. Светозащитная категория ткани: Непрозрачная. Размер: ширина: 887мм, высота 1950мм. Цвет - согласовывается с Заказчиком*.
	1

	4
	Шторы рулонные
647х1950
	Вид материала карниза: металл. Кассетного типа: Да. Тип управления: ручное. Вид механизма ручного управления: цепочка. Сырьевой состав ткани: синтетический. Тип крепления: Внутренняя часть оконного проема. Конструктивные особенности: Утяжелитель по нижнему краю и боковых П-образных направляющих, Антибактериальная пропитка, Водоотталкивающая пропитка, Грязеотталкивающая пропитка, Изделие фактурное, Светоотражающее покрытие, Обработанные края. Светозащитная категория ткани: Непрозрачная. Размер: ширина: 647мм, высота 1950мм. Цвет - согласовывается с Заказчиком*.
	1

	5
	Шторы рулонные
367х1370
	Вид материала карниза: металл. Кассетного типа: Да. Тип управления: ручное. Вид механизма ручного управления: цепочка. Сырьевой состав ткани: синтетический. Тип крепления: Внутренняя часть оконного проема. Конструктивные особенности: Утяжелитель по нижнему краю и боковых П-образных направляющих, Антибактериальная пропитка, Водоотталкивающая пропитка, Грязеотталкивающая пропитка, Изделие фактурное, Светоотражающее покрытие, Обработанные края. Светозащитная категория ткани: Непрозрачная. Размер: ширина: 367мм, высота 1370мм. Цвет - согласовывается с Заказчиком*.
	1

	6
	Шторы рулонные
1167х1400
	Вид материала карниза: металл. Кассетного типа: Да. Тип управления: ручное. Вид механизма ручного управления: цепочка. Сырьевой состав ткани: синтетический. Тип крепления: Внутренняя часть оконного проема. Конструктивные особенности: Утяжелитель по нижнему краю и боковых П-образных направляющих, Антибактериальная пропитка, Водоотталкивающая пропитка, Грязеотталкивающая пропитка, Изделие фактурное, Светоотражающее покрытие, Обработанные края. Светозащитная категория ткани: Непрозрачная. Размер: ширина: 1167мм, высота 1400мм. Цвет - согласовывается с Заказчиком*.
	1

	7
	Шторы рулонные
1690х500
	Вид материала карниза: металл. Кассетного типа: Да. Тип управления: ручное. Вид механизма ручного управления: цепочка. Сырьевой состав ткани: синтетический. Тип крепления: Внутренняя часть оконного проема. Конструктивные особенности: Утяжелитель по нижнему краю и боковых П-образных направляющих, Антибактериальная пропитка, Водоотталкивающая пропитка, Грязеотталкивающая пропитка, Изделие фактурное, Светоотражающее покрытие, Обработанные края. Светозащитная категория ткани: Непрозрачная. Размер: ширина: 1690мм, высота 500мм. Цвет - согласовывается с Заказчиком*.
	1

	8
	Шторы рулонные
367х1370
	Вид материала карниза: металл. Кассетного типа: Да. Тип управления: ручное. Вид механизма ручного управления: цепочка. Сырьевой состав ткани: синтетический. Тип крепления: Внутренняя часть оконного проема. Конструктивные особенности: Утяжелитель по нижнему краю и боковых П-образных направляющих, Антибактериальная пропитка, Водоотталкивающая пропитка, Грязеотталкивающая пропитка, Изделие фактурное, Светоотражающее покрытие, Обработанные края. Светозащитная категория ткани: Непрозрачная. Размер: ширина: 367мм, высота 1370мм. Цвет - согласовывается с Заказчиком*.
	1

	9
	Шторы рулонные
1187х1400
	[bookmark: _GoBack]Вид материала карниза: металл. Кассетного типа: Да. Тип управления: ручное. Вид механизма ручного управления: цепочка. Сырьевой состав ткани: синтетический. Тип крепления: Внутренняя часть оконного проема. Конструктивные особенности: Утяжелитель по нижнему краю и боковых П-образных направляющих, Антибактериальная пропитка, Водоотталкивающая пропитка, Грязеотталкивающая пропитка, Изделие фактурное, Светоотражающее покрытие, Обработанные края. Светозащитная категория ткани: Непрозрачная. Размер: ширина: 1187мм, высота 1400мм. Цвет - согласовывается с Заказчиком*.
	1

	10
	Шторы рулонные
1680х530
	Вид материала карниза: металл. Кассетного типа: Да. Тип управления: ручное. Вид механизма ручного управления: цепочка. Сырьевой состав ткани: синтетический. Тип крепления: Внутренняя часть оконного проема. Конструктивные особенности: Утяжелитель по нижнему краю и боковых П-образных направляющих, Антибактериальная пропитка, Водоотталкивающая пропитка, Грязеотталкивающая пропитка, Изделие фактурное, Светоотражающее покрытие, Обработанные края. Светозащитная категория ткани: Непрозрачная. Размер: ширина: 1680мм, высота 530мм. Цвет - согласовывается с Заказчиком*.
	1

	11
	Шторы рулонные
377х1910
	Вид материала карниза: металл. Кассетного типа: Да. Тип управления: ручное. Вид механизма ручного управления: цепочка. Сырьевой состав ткани: синтетический. Тип крепления: Внутренняя часть оконного проема. Конструктивные особенности: Утяжелитель по нижнему краю и боковых П-образных направляющих, Антибактериальная пропитка, Водоотталкивающая пропитка, Грязеотталкивающая пропитка, Изделие фактурное, Светоотражающее покрытие, Обработанные края. Светозащитная категория ткани: Непрозрачная. Размер: ширина: 377мм, высота 1910мм. Цвет - согласовывается с Заказчиком*.
	1

	12
	Шторы рулонные
887х1910
	Вид материала карниза: металл. Кассетного типа: Да. Тип управления: ручное. Вид механизма ручного управления: цепочка. Сырьевой состав ткани: синтетический. Тип крепления: Внутренняя часть оконного проема. Конструктивные особенности: Утяжелитель по нижнему краю и боковых П-образных направляющих, Антибактериальная пропитка, Водоотталкивающая пропитка, Грязеотталкивающая пропитка, Изделие фактурное, Светоотражающее покрытие, Обработанные края. Светозащитная категория ткани: Непрозрачная. Размер: ширина: 887мм, высота 1910мм. Цвет - согласовывается с Заказчиком*.
	1

	13
	Шторы рулонные
377х1910
	Вид материала карниза: металл. Кассетного типа: Да. Тип управления: ручное. Вид механизма ручного управления: цепочка. Сырьевой состав ткани: синтетический. Тип крепления: Внутренняя часть оконного проема. Конструктивные особенности: Утяжелитель по нижнему краю и боковых П-образных направляющих, Антибактериальная пропитка, Водоотталкивающая пропитка, Грязеотталкивающая пропитка, Изделие фактурное, Светоотражающее покрытие, Обработанные края. Светозащитная категория ткани: Непрозрачная. Размер: ширина: 377мм, высота 1910мм. Цвет - согласовывается с Заказчиком*.
	1

	14
	Шторы рулонные
377х1910
	Вид материала карниза: металл. Кассетного типа: Да. Тип управления: ручное. Вид механизма ручного управления: цепочка. Сырьевой состав ткани: синтетический. Тип крепления: Внутренняя часть оконного проема. Конструктивные особенности: Утяжелитель по нижнему краю и боковых П-образных направляющих, Антибактериальная пропитка, Водоотталкивающая пропитка, Грязеотталкивающая пропитка, Изделие фактурное, Светоотражающее покрытие, Обработанные края. Светозащитная категория ткани: Непрозрачная. Размер: ширина: 377мм, высота 1910мм. Цвет - согласовывается с Заказчиком*.
	1

	15
	Шторы рулонные
887х1910
	Вид материала карниза: металл. Кассетного типа: Да. Тип управления: ручное. Вид механизма ручного управления: цепочка. Сырьевой состав ткани: синтетический. Тип крепления: Внутренняя часть оконного проема. Конструктивные особенности: Утяжелитель по нижнему краю и боковых П-образных направляющих, Антибактериальная пропитка, Водоотталкивающая пропитка, Грязеотталкивающая пропитка, Изделие фактурное, Светоотражающее покрытие, Обработанные края. Светозащитная категория ткани: Непрозрачная. Размер: ширина: 887мм, высота 1910мм. Цвет - согласовывается с Заказчиком*.
	1

	16
	Шторы рулонные
377х1910
	Вид материала карниза: металл. Кассетного типа: Да. Тип управления: ручное. Вид механизма ручного управления: цепочка. Сырьевой состав ткани: синтетический. Тип крепления: Внутренняя часть оконного проема. Конструктивные особенности: Утяжелитель по нижнему краю и боковых П-образных направляющих, Антибактериальная пропитка, Водоотталкивающая пропитка, Грязеотталкивающая пропитка, Изделие фактурное, Светоотражающее покрытие, Обработанные края. Светозащитная категория ткани: Непрозрачная. Размер: ширина: 377мм, высота 1910мм. Цвет - согласовывается с Заказчиком*.
	1

	17
	Шторы рулонные
377х1910
	Вид материала карниза: металл. Кассетного типа: Да. Тип управления: ручное. Вид механизма ручного управления: цепочка. Сырьевой состав ткани: синтетический. Тип крепления: Внутренняя часть оконного проема. Конструктивные особенности: Утяжелитель по нижнему краю и боковых П-образных направляющих, Антибактериальная пропитка, Водоотталкивающая пропитка, Грязеотталкивающая пропитка, Изделие фактурное, Светоотражающее покрытие, Обработанные края. Светозащитная категория ткани: Непрозрачная. Размер: ширина: 377мм, высота 1910мм. Цвет - согласовывается с Заказчиком*.
	1

	18
	Шторы рулонные
927х1910
	Вид материала карниза: металл. Кассетного типа: Да. Тип управления: ручное. Вид механизма ручного управления: цепочка. Сырьевой состав ткани: синтетический. Тип крепления: Внутренняя часть оконного проема. Конструктивные особенности: Утяжелитель по нижнему краю и боковых П-образных направляющих, Антибактериальная пропитка, Водоотталкивающая пропитка, Грязеотталкивающая пропитка, Изделие фактурное, Светоотражающее покрытие, Обработанные края. Светозащитная категория ткани: Непрозрачная. Размер: ширина: 927мм, высота 1910мм. Цвет - согласовывается с Заказчиком*.
	1

	19
	Шторы рулонные
367х1910
	Вид материала карниза: металл. Кассетного типа: Да. Тип управления: ручное. Вид механизма ручного управления: цепочка. Сырьевой состав ткани: синтетический. Тип крепления: Внутренняя часть оконного проема. Конструктивные особенности: Утяжелитель по нижнему краю и боковых П-образных направляющих, Антибактериальная пропитка, Водоотталкивающая пропитка, Грязеотталкивающая пропитка, Изделие фактурное, Светоотражающее покрытие, Обработанные края. Светозащитная категория ткани: Непрозрачная. Размер: ширина: 367мм, высота 1910мм. Цвет - согласовывается с Заказчиком*.
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	Шторы рулонные
377х1900
	Вид материала карниза: металл. Кассетного типа: Да. Тип управления: ручное. Вид механизма ручного управления: цепочка. Сырьевой состав ткани: синтетический. Тип крепления: Внутренняя часть оконного проема. Конструктивные особенности: Утяжелитель по нижнему краю и боковых П-образных направляющих, Антибактериальная пропитка, Водоотталкивающая пропитка, Грязеотталкивающая пропитка, Изделие фактурное, Светоотражающее покрытие, Обработанные края. Светозащитная категория ткани: Непрозрачная. Размер: ширина: 377мм, высота 1900мм. Цвет - согласовывается с Заказчиком*.
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	Шторы рулонные
877х1900
	Вид материала карниза: металл. Кассетного типа: Да. Тип управления: ручное. Вид механизма ручного управления: цепочка. Сырьевой состав ткани: синтетический. Тип крепления: Внутренняя часть оконного проема. Конструктивные особенности: Утяжелитель по нижнему краю и боковых П-образных направляющих, Антибактериальная пропитка, Водоотталкивающая пропитка, Грязеотталкивающая пропитка, Изделие фактурное, Светоотражающее покрытие, Обработанные края. Светозащитная категория ткани: Непрозрачная. Размер: ширина: 877мм, высота 1900мм. Цвет - согласовывается с Заказчиком*.
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	Шторы рулонные
377х1900
	Вид материала карниза: металл. Кассетного типа: Да. Тип управления: ручное. Вид механизма ручного управления: цепочка. Сырьевой состав ткани: синтетический. Тип крепления: Внутренняя часть оконного проема. Конструктивные особенности: Утяжелитель по нижнему краю и боковых П-образных направляющих, Антибактериальная пропитка, Водоотталкивающая пропитка, Грязеотталкивающая пропитка, Изделие фактурное, Светоотражающее покрытие, Обработанные края. Светозащитная категория ткани: Непрозрачная. Размер: ширина: 377мм, высота 1900мм. Цвет - согласовывается с Заказчиком*.
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	Шторы рулонные
377х1900
	Вид материала карниза: металл. Кассетного типа: Да. Тип управления: ручное. Вид механизма ручного управления: цепочка. Сырьевой состав ткани: синтетический. Тип крепления: Внутренняя часть оконного проема. Конструктивные особенности: Утяжелитель по нижнему краю и боковых П-образных направляющих, Антибактериальная пропитка, Водоотталкивающая пропитка, Грязеотталкивающая пропитка, Изделие фактурное, Светоотражающее покрытие, Обработанные края. Светозащитная категория ткани: Непрозрачная. Размер: ширина: 377мм, высота 1900мм. Цвет - согласовывается с Заказчиком*.
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	Шторы рулонные
887х1900
	Вид материала карниза: металл. Кассетного типа: Да. Тип управления: ручное. Вид механизма ручного управления: цепочка. Сырьевой состав ткани: синтетический. Тип крепления: Внутренняя часть оконного проема. Конструктивные особенности: Утяжелитель по нижнему краю и боковых П-образных направляющих, Антибактериальная пропитка, Водоотталкивающая пропитка, Грязеотталкивающая пропитка, Изделие фактурное, Светоотражающее покрытие, Обработанные края. Светозащитная категория ткани: Непрозрачная. Размер: ширина: 887мм, высота 1900мм. Цвет - согласовывается с Заказчиком*.
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	Шторы рулонные
367х1900
	Вид материала карниза: металл. Кассетного типа: Да. Тип управления: ручное. Вид механизма ручного управления: цепочка. Сырьевой состав ткани: синтетический. Тип крепления: Внутренняя часть оконного проема. Конструктивные особенности: Утяжелитель по нижнему краю и боковых П-образных направляющих, Антибактериальная пропитка, Водоотталкивающая пропитка, Грязеотталкивающая пропитка, Изделие фактурное, Светоотражающее покрытие, Обработанные края. Светозащитная категория ткани: Непрозрачная. Размер: ширина: 367мм, высота 1900мм. Цвет - согласовывается с Заказчиком*.
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	Шторы рулонные
377х1910
	Вид материала карниза: металл. Кассетного типа: Да. Тип управления: ручное. Вид механизма ручного управления: цепочка. Сырьевой состав ткани: синтетический. Тип крепления: Внутренняя часть оконного проема. Конструктивные особенности: Утяжелитель по нижнему краю и боковых П-образных направляющих, Антибактериальная пропитка, Водоотталкивающая пропитка, Грязеотталкивающая пропитка, Изделие фактурное, Светоотражающее покрытие, Обработанные края. Светозащитная категория ткани: Непрозрачная. Размер: ширина: 377мм, высота 1910мм. Цвет - согласовывается с Заказчиком*.
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	Шторы рулонные
927х1910
	Вид материала карниза: металл. Кассетного типа: Да. Тип управления: ручное. Вид механизма ручного управления: цепочка. Сырьевой состав ткани: синтетический. Тип крепления: Внутренняя часть оконного проема. Конструктивные особенности: Утяжелитель по нижнему краю и боковых П-образных направляющих, Антибактериальная пропитка, Водоотталкивающая пропитка, Грязеотталкивающая пропитка, Изделие фактурное, Светоотражающее покрытие, Обработанные края. Светозащитная категория ткани: Непрозрачная. Размер: ширина: 927мм, высота 1910мм. Цвет - согласовывается с Заказчиком*.
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	Шторы рулонные
377х1910
	Вид материала карниза: металл. Кассетного типа: Да. Тип управления: ручное. Вид механизма ручного управления: цепочка. Сырьевой состав ткани: синтетический. Тип крепления: Внутренняя часть оконного проема. Конструктивные особенности: Утяжелитель по нижнему краю и боковых П-образных направляющих, Антибактериальная пропитка, Водоотталкивающая пропитка, Грязеотталкивающая пропитка, Изделие фактурное, Светоотражающее покрытие, Обработанные края. Светозащитная категория ткани: Непрозрачная. Размер: ширина: 377мм, высота 1910мм. Цвет - согласовывается с Заказчиком*.
	1



*Характеристика включена Заказчиком в описание объекта закупки с целью максимально точного отражения функциональных характеристик готового изделия, с целью оснащения рабочих мест в соответствии с цветовой гаммой имеющейся обстановки, техническими характеристиками помещений.

