	Наименование/код
ОКПД2/КТРУ
	Характеристики требования к качеству
	Количество


	
	
	
	Цена за единицу с 
Учетом доставки, налогов, сборов и других обязательных платежей, руб.
	Стоимость

	27.32.13.124
Кабели силовые гибкие общего назначения
	Электрический кабель 
КГ 4х10 используется для подключения нестационарных машин, механизмов, сварочных аппаратов.
Силовой медный гибкий кабель с четырьмя жилами сечением 10мм2 в резиновой изоляции. 
Конструкция: 4 медные многопроволочные жилы (5 класс гибкости) сечением 10мм каждая.
Изоляция и оболочка: Резина (РТИ-1 или РТИ-2).
Наружный диаметр: ориентировочно 23-24,5мм).
Рассчитан на номинальное переменное напряжение 660 В (до 400 Гц) или 1000 В постоянного тока. 
Допустимая токовая нагрузка составляет около 75 А. 
Имеет широкий диапазон рабочих температур
 (-40̊ С+50⁰С), 
устойчив к изгибам, 
вес — около 785-800 кг/км)
	15 метров
	
	

	27.40.15.150
Лампы светодиодные


	Лампы светодиодные
Тип - светодиодная
Мощность - 10 Вт
Напряжение 220-240 В
Цоколь GU5.3
Цветовая температура 3000К
Цветопередача 80 Ra
Диаметр 50 мм
Длина 50 мм
Вид FR/матированная
Тип колбы MR16
Форма Спот
Световой поток 800 лм
Световая отдача 80 лм/Вт
Срок службы не менее 
25000 ч
Эквивалент лампы накаливания 75 Вт
Цветность - теплый белый свет 
Назначение общее освещение
Регулировка яркости светового потока нет
Диапазон рабочих температур
от -20 до +40 °С
Угол рассеивания 110 град
Наличие аккумулятора нет
Диапазон рабочего напряжения 220-240 В
Подходит для выключателей с подсветкой - нет
Датчик движения - нет
Датчик освещенности - нет
ГОСТ/ТУ ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016
Безопасна для глаз - не пульсирует
Не искажает цвета - CRI>80
100000 циклов переключения
Гарантия производителя не менее 2 года

	20 штук
	
	



