

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
на поставку стройматериалов

[bookmark: _Hlk231893548]1. Требования к качеству и безопасности товара:
1.1. Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим стандартам и должны быть зарегистрированы и разрешены
к использованию на территории РФ, должны подтверждаться официальными документами: сертификатами соответствия, гигиеническими сертификатами и другими необходимыми документами. По показателям качества поставляемый товар должен соответствовать требованиям законодательства РФ.
1.2. Поставщик обязан представить полный набор документов по качеству товара, необходимых для начала его эксплуатации.
2. Требование к упаковке товара:
Поставляемый Товар должен быть качественный, новый и соответствовать требованиям, установленным Контракту и Техническому заданию. Каждая единица транспортной и потребительской тары (упаковки) должна содержать необходимую маркировку. Маркировка должна быть на русском языке, четкой, легко читаемой. Товар должен быть поставлен в упаковке производителя, не нарушенной,
без механических и химических повреждений, без следов воздействия влаги. Упаковка должна обеспечивать его сохранность от всякого рода повреждений
при перевозке любыми видами транспорта, а также предохранять поставляемый товар от внешних воздействий.
3. Требования к поставке Товара:
Поставка товара осуществляется одной партией. Разгрузка и складирование товара на складе Государственного заказчика осуществляется силами Поставщика.
Доставка Товара осуществляется автотранспортом Поставщика по адресу Государственного заказчика: г. Екатеринбург, Репина 4а.
Поставка Товара осуществляется строго в рабочее время с 9.00 до 16.00 часов (понедельник-четверг), с 9.00 до 15.00 (пятница).
Срок поставки товара: в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения контракта.
Требования заказчика к качеству, техническим характеристикам товара, требования 
к безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика.
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	Наименование
Товара
ОКПД/КТРУ
	Характеристики
	Ед. измерения
	Кол-во

	1
	Краска для дорожной разметки АК-511 белая 20.30.22.110
	Тип: на основе модифицированной сополимерной смолы
Вес нетто: 25 кг
Вид тары: металлическая банка
Палитра: белый
Марка: АК-511
Цвет: белый
Степень блеска: матовый
Разбавитель: сольвент/ксилол
Основания: бетон/камень/асфальтовое полотно/металл
Температура основания 5 °С
Min температура эксплуатации: -50 °С
Max температура эксплуатации: 60 °С
Время полного высыхания: 2 ч
Влагостойкость: да
Способ нанесения: кисть/валик/краскораспылитель
Быстросохнущая: да
Износостойкая: да
	шт.
	1

	2
	Грунт-эмаль по ржавчине п/гл. 25 кг черный 20.30.12.140 или 20.30.12.130
	Цвет: Чёрный (соответствует оттенку RAL 9005)
Степень блеска: Полуглянцевая.  
Основы: Алкидная.
Время высыхания:
до нанесения следующего слоя — около 1 часа;
полное высыхание — 24 часа.
Температурный режим: от -60 °C до +60 °C.
Способ нанесения: Кисть, валик, краскораспылитель.
Разбавитель: Толуол, Р-4.
	шт.
	2

	3
	Фасадная краска Pufas белая Decoself Основа А мороз. 15,8кг 20.30.11.120
	Тип: акрилатная
Вес нетто: 15.8 кг
Вид тары: пластиковое ведро
Палитра: белый
Возможность колеровки: да
Время высыхания между слоями: 1 ч
Система колеровки: колеровка ручным и машинным способом
Степень блеска: матовый
Основания: бетон/кирпич
Плотность: 1.58 кг/л
Разбавитель: вода
Температура основания: не ниже +5 °С
Время полного высыхания: 24 ч
	шт.
	7

	4
	Штукатурка цементная фасадная армированная 25 кг
23.64.10.110
	Место применения:
внутри и снаружи помещения
Поверхность применения:
бетон, газобетон, кирпич
Цвет: серый
Min температура использования
+5 °С
Max температура использования
+30 °С
Жизнеспособность раствора: 180 мин
Прочность на сжатие: 7.5 МПа
Марка по морозостойкости: F 50
Эффект: бетон
Адгезия: не менее 0.4 МПа
Вес нетто: 25 кг
Влагостойкая: да
	

шт.
	

4

	5
	Валик 250 мм MATRIX 32.91.19.120
	Вид: малярный
Тип: валик с ручкой
Длина: 250 мм
Высота ворса/Толщина шубки/Длина иглы: 12 мм
Диаметр: 48 мм
Материал шубки: полиакрил/искусственная шерсть
Материал рукояти: двухкомпонентный
Бюгель: 8 мм
	шт.
	2

	6
	Кисть флейцевая MATRIX «Фасад» 100 мм 32.91.19.120 или ……140
	Тип: кисть плоская
Толщина: 12 мм
Ширина: 100 мм
Длина кисти: 220 мм
Щетина: искусственная
Материал рукояти: пластик
Материал бандажа: металл
	шт.
	5

	7
	Паста колер Текс № 09 охра 0,1 л
20.30.22.210
	Тип: колер-паста
Цвет: желтый
Оттенок: охра
Варианты разбелов: 1:10, 1:20, 1:100
Для внутренних работ: да
Для наружных работ: да
Морозостойкость: да
Вид тары: флакон
Объем: 0.1 л
	шт.
	7

	8
	Колер паста Текс № 15 бежевая 0,1 л 20.12.21.116
	Тип: колер-паста
Цвет: бежевый
Оттенок: бежевый
Варианты разбелов: 1:10, 1:20, 1:100
Для внутренних работ: да
Для наружных работ: да
Морозостойкость: да
Вид тары: флакон
Объем: 0.1 л
	шт.
	14



	
	



