ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Пулеулавливатель
Описание
ПРИТОН для улавливания пуль до Бр4 класса защиты включительно согласно ГОСТ Р 50744.
Класс пулестойкости: Бр4/
Размер приемного окна: 240*240 мм 
Материал корпуса: металл (сталь) / Габариты (ВхШхГ): 300х330х300мм.
 Вариант установки: настенный, настольный
 Гарантия: 12 месяцев 
КОМПЛЕКТАЦИЯ: • пулеулавливатель – 1 шт./ • паспорт изделия - 1 шт./ • сертификат (копия) - 1 шт. Упаковка: Картонная коробка
Корпус пулеулавливателя цельносварной со съемным раструбом. Устанавливается на любую горизонтальную поверхность, может подвешиваться к стене на требуемой высоте. Пулеулавливающая среда имеет специальную огнеупорную антисептическую обработку. Корпус окрашен износостойкой порошковой краской. Пластиковый экран - контрастного цвета, выполнен со стороны приемного окна, исключает вылет фрагментов пулеулавливающей среды в направлении стреляющего и защищает ее от воздействия влаги и пыли. Для центровки ствола приемное окно оснащено удобным ложементом для оружия, а специальный упор в нижней части пулеулавливателя не позволяет установить на него пистолет со вставленным магазином, снижая, таким образом, риск повторного случайного выстрела.
