ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Оказание автотранспортных услуг

	Наименование исходных данных
	Содержание основных данных и требований

	Заказчик
	Федеральное казенное учреждение «Лечебное исправительное учреждение № 51 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области»

	Место погрузки
	622014, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ст. Сан-Донато ФКУ ЛИУ-51 ГУФСИН России по Свердловской области, режимная территория  

	Место выгрузки
	Алтайский край, г. Бийск, ул. Декабристов, 1

	Срок оказания услуг
	Срок окончания оказания услуг не позднее 30 августа 2026 года



Перевозчик полностью курирует доставку с момента забора груза, до места назначения.
Доставка осуществляется с момента заключения Контракта не позднее 30.08.2026 г. (1 рейс по заявке государственного заказчика.) 

Требования к исполнителю:
    Исполнитель организует подачу автотранспорта в пункт погрузки на дату и в часы, указанные в заявке.
    Исполнитель обязан сообщить Заказчику не позднее 14:00 часов дня, текущего дня загрузки, информацию о государственных номерах автомобилей фамилиях водителей, что подтверждается Исполнителем посредством отправки Заказчику факсимильной связью заявки, скрепленной печатью Исполнителя. С этого момента заявка считается принятой к исполнению.
    В случае отказа (срыва) от подтвержденной Исполнителем заявки на перевозку Исполнитель выплачивает неустойку в размере 20% от стоимости перевозки.
    Исполнитель осуществляет контроль (силами водителя): за процессом погрузки (выгрузки), внешнего состояния контейнеров, порядка погрузки (выгрузки), распределения осевых нагрузок, надежности крепления и правильности размещения груза.
    Отсутствие у Исполнителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Исполнитель считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день подписания договора не принято.
Количество, вес и габариты деталей каждого изделия
1. Секция ограждения ОГ.1700х2500 — 83 шт.
— основные группы: каркас 40х20х1,5; заполнение 15х15х1,5; декоративные элементы; лист 2 мм 605х605;
— масса 1 секции: 52,72 кг;
— суммарная масса: 4 375,8 кг;
— максимальные габариты грузового места: 2500х1700х40 мм;
— самые длинные элементы: профиль 2500 мм;
— самые широкие элементы: секция 2500 мм;
— самые высокие элементы: секция 1700 мм.

2. Калитка КТ.1700х1000 — 2 комплекта.
— состав: створка, 2 столба 100х100х3 L=3000, петли, лист 605х605, декоративные элементы;
— масса 1 комплекта: 82,696 кг;
— суммарная масса: 165,4 кг;
— максимальные габариты грузового места: 3000х1000х1700 мм;
— самые длинные элементы: столбы 3000 мм;
— самые широкие элементы: створка 1000 мм;
— самые высокие элементы: створка 1700 мм.

3. Ворота распашные ВТ.1700х4000 — 2 комплекта.
— состав: 2 створки, 2 столба 100х100х3 L=3000, ригели, петли, декоративные элементы;
— масса 1 комплекта: 163,88 кг;
— суммарная масса: 327,8 кг;
— максимальные габариты грузового места: 4000х1700х120 мм;
— самые длинные элементы: рама 4000 мм;
— самые широкие элементы: створка 2000 мм;
— самые высокие элементы: створка 1700 мм.

4. Отдельно поставляемые столбы 100х100х3 L=3000 — 83 шт.
— масса 1 столба: 27,05 кг;
— суммарная масса: 2 245,2 кг;
— габариты грузового места: 3000х100х100 мм;
— укладка пакетами по длине.

5. Декоративные элементы из листа 2 мм 605х605.
— тип 1: 6 шт.;
— тип 2: 41 шт.;
— тип 3: 42 шт.;
— масса одной детали: 4,6 кг;
— суммарная масса группы: 409,4 кг;
— габариты паллеты: 1200х800х600 мм.
Краткая сводка по заказу
— состав заказа: 83 секции ограждения, 2 калитки, 2 комплекта распашных ворот, 83 отдельных столба, 89 декоративных листовых элементов;
— общий ориентировочный вес партии: 7523.5 кг;
— максимальные габариты по партии: длина 4000 мм, высота 1700 мм, длина столбов 3000 мм;
— общий ориентировочный объем груза: 19.3 м³;
— фактически занимаемая длина кузова: 9,5–10,5 м с технологическими проходами 0,2–0,5 м;
— количество грузовых мест / зон: 6.
Требуемый транспорт
— рекомендуемый транспорт: тентованная еврофура 20 т;
— минимально необходимые внутренние размеры кузова: 13,6х2,45х2,7 м;
— минимальная грузоподъемность: не менее 10 т;
— обязательная возможность боковой и верхней загрузки;
— требуется крепление ремнями с прижимом через деревянные прокладки;
— секции и ворота перевозить в вертикальных кассетах;
— столбы укладывать пакетами с деревянными прокладками;
— мелкие комплектующие и декоративные элементы размещать на паллетах у переднего борта.
Краткая инструкция по погрузке
— зона 1 (0–2,0 м от переднего борта): паллеты с декоративными элементами, крепежом и мелкими комплектующими;
— зона 2 (2,0–4,5 м): пакеты столбов 3000 мм, укладка в два яруса через прокладки;
— зона 3 (4,5–7,5 м): секции ОГ.1700х2500 в вертикальных кассетах;
— зона 4 (7,5–9,0 м): створки калиток и ворот в отдельной кассете;
— зона 5 (9,0–10,5 м): резерв под проходы контроллера и доступ к креплению;
— секции и створки размещать с интервалами 200–500 мм между группами;
— столбы грузить первыми, секции вторыми, ворота и калитки последними;
— общий объем размещения: около 19.3 м³;
— общая длина кузова, занимаемая грузом: до 10,5 м.


