ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Оказание автотранспортных услуг

	Наименование исходных данных
	Содержание основных данных и требований

	Заказчик
	Федеральное казенное учреждение «Лечебное исправительное учреждение № 51 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области»

	Место погрузки
	622014, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ст. Сан-Донато ФКУ ЛИУ-51 ГУФСИН России по Свердловской области, режимная территория  

	Место выгрузки
	462800, Оренбургская область, Новоорский район, п. Новоорск, ул. Комарова, д.4

	Срок оказания услуг
	Срок окончания оказания услуг не позднее 30 мая 2026 года



Перевозчик полностью курирует доставку с момента забора груза, до места назначения.
Доставка осуществляется с момента заключения Контракта не позднее 30.05.2026 г. (1 рейс по заявке государственного заказчика.) 


Требования к исполнителю:
    Наличие автотранспортного средства – грузоподъемностью не менее 20 тонн. 
    Перевозимый груз – металлические ограждения. 
    Исполнитель организует подачу автотранспорта в пункт погрузки на дату и в часы, указанные в заявке.
    Исполнитель обязан сообщить Заказчику не позднее 14:00 часов дня, текущего дня загрузки, информацию о государственных номерах автомобилей фамилиях водителей, что подтверждается Исполнителем посредством отправки Заказчику факсимильной связью заявки, скрепленной печатью Исполнителя. С этого момента заявка считается принятой к исполнению.
    В случае отказа (срыва) от подтвержденной Исполнителем заявки на перевозку Исполнитель выплачивает неустойку в размере 20% от стоимости перевозки.
    Исполнитель осуществляет контроль (силами водителя): за процессом погрузки (выгрузки), внешнего состояния контейнеров, порядка погрузки (выгрузки), распределения осевых нагрузок, надежности крепления и правильности размещения груза.
    Отсутствие у Исполнителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Исполнитель считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день подписания договора не принято.

Количество, вес и габариты деталей каждого изделия
	Наименование изделия
	Кол-во изделий / комплектов
	Состав основных групп деталей
	Кол-во деталей по группам
	Масса одной детали или группы
	Суммарная масса
	Максимальные габариты ДхШхВ
	Самые длинные / широкие / высокие элементы

	Ограждение ОГ 2000х3000
	197 секций + 198 столбов 80х80
	Секция: заполнение труба 20х20х2 L=2000; полоса 4х40 L=3000; заглушки 20х20. Столбы 80х80х4 L=3000 с заглушкой.
	Секций: 197; столбов: 198; на 1 секцию: 29 труб, 6 полос, 29 заглушек.
	Секция без столба: 63,04 кг/шт; столб с заглушкой: 28,21 кг/шт.
	Секции: 12 418,88 кг; столбы: 5 585,58 кг; изделие/группа: 18 004,46 кг.
	Секция: 3000х2000х45 мм; столб: 3000х80х80 мм; кассета секций: 3000х2450х2000 мм.
	Самые длинные: секции и столбы L=3000 мм. Самые широкие/высокие: секции 3000х2000 мм.

	Ворота распашные ВТ 2000х4000
	2 комплекта + 4 столба 120х120
	Створки/рама: труба 40х40х2, заполнение 20х20х2 L=1920, полоса 4х40 L=1920, петли, ригели, проушины. Столбы 120х120х4 L=3000 с заглушкой.
	Комплектов: 2; столбов: 4; на 1 комплект: 2 створки, 38 труб заполнения, 12 полос, 6 петель, 2 ригеля, 2 проушины.
	Комплект створок без столбов: 145,83 кг/компл.; столб с заглушкой: 43,28 кг/шт.
	Створки/комплектующие: 291,66 кг; столбы: 173,12 кг; изделие/группа: 464,78 кг.
	Створка: 2000х2000х50 мм; комплект 2 створки: 2000х2000х100 мм; столб: 3000х120х120 мм.
	Самые длинные: столбы L=3000 мм. Самые широкие/высокие: створки 2000х2000 мм.


Краткая сводка по заказу
	Параметр
	Значение

	Общий состав заказа по изделиям
	197 секций ОГ 2000х3000; 198 столбов 80х80х3000; 2 комплекта ворот ВТ 2000х4000; 4 столба 120х120х3000; комплектующие ворот.

	Общий ориентировочный вес партии
	18 469 кг / 18,47 т без учета массы транспортных кассет, прокладок и упаковки. Резерв под тару и крепление: не менее 0,5 т.

	Максимальные габариты по всей партии
	По отдельной детали: 3000х2000х45 мм у секции ОГ; 3000 мм по длине у столбов. По грузовому месту: 3000х2450х2550 мм.

	Общий объем груза
	Ориентировочный объем грузовых мест: 75 м³. Занимаемый объем кузова с досмотровыми разрывами 0,5 м: 84 м³.

	Общая длина кузова, фактически занимаемая грузом
	13,5 м: 4 зоны по 3,0 м + 3 разрыва по 0,5 м между зонами.

	Количество грузовых мест / логических групп погрузки
	4 кассетно-пакетные зоны: 3 зоны секции ОГ + столбы 80; 1 зона секции ОГ + ворота + столбы 80/120 + мелкие комплектующие.


Требуемый транспорт
	Требование
	Конкретный параметр

	Рекомендуемый тип транспорта
	1 ед. бортовой полуприцеп / шаланда / штора 20 т с возможностью боковой и верхней загрузки, съемными стойками или открытым бортом.

	Внутренние минимально необходимые габариты кузова
	Длина не менее 13,6 м; внутренняя ширина не менее 2,45 м; полезная высота не менее 2,60 м. Рабочая длина под груз с разрывами: 13,5 м.

	Минимально необходимая грузоподъемность транспорта
	Не менее 20,0 т: груз 18,47 т + резерв на кассеты, прокладки, стяжки и тару.

	Допустимый транспорт для перевозки всей партии
	Еврофура/шторный полуприцеп 13,6 м грузоподъемностью 20 т или открытая шаланда 13,6 м грузоподъемностью 20 т. Задняя загрузка без бокового доступа не допускается.

	Требования к типу загрузки
	Основная загрузка боковая автопогрузчиком; для кассет секций и верхнего яруса столбов допускается верхняя кран-балкой/манипулятором. Задняя загрузка — только для ящика с мелкими комплектующими.

	Требования к креплению и размещению
	Кассеты секций крепить минимум 2 ремнями на каждую зону, низ фиксировать противоскользящими прокладками. Столбы вязать в пакеты и крепить отдельными ремнями к ложементам. Створки ворот ставить вертикально кассетой, не класть под столбы. Между зонами оставить свободные разрывы 0,5 м.


Краткая инструкция по погрузке
	Очередь
	Положение в кузове
	Что грузить
	Способ размещения
	Длина зоны
	Объем зоны
	Масса зоны

	1
	0,0–3,0 м от переднего борта
	Кассета №1: 50 секций ОГ вертикально, плоскостью вдоль кузова. Сверху на ложементах — пакет 50 столбов 80х80.
	Секции ставить кассетой; столбы — пакетами, стянутыми в связки.
	3,0 м
	18,7 м³
	≈4,56 т

	Разрыв
	3,0–3,5 м
	Свободный проход/досмотровый разрыв.
	Не занимать грузом.
	0,5 м
	—
	—

	2
	3,5–6,5 м
	Кассета №2: 49 секций ОГ. Сверху на ложементах — пакет 50 столбов 80х80.
	Секции — кассетой; столбы — пакетами.
	3,0 м
	18,7 м³
	≈4,50 т

	Разрыв
	6,5–7,0 м
	Свободный проход/досмотровый разрыв.
	Не занимать грузом.
	0,5 м
	—
	—

	3
	7,0–10,0 м
	Кассета №3: 49 секций ОГ. Сверху на ложементах — пакет 50 столбов 80х80.
	Секции — кассетой; столбы — пакетами.
	3,0 м
	18,7 м³
	≈4,50 т

	Разрыв
	10,0–10,5 м
	Свободный проход/досмотровый разрыв.
	Не занимать грузом.
	0,5 м
	—
	—

	4
	10,5–13,5 м у задних ворот
	Кассета №4: 49 секций ОГ + 4 створки ворот. Сверху/у борта на отдельных ложементах — 48 столбов 80х80 и 4 столба 120х120. Ригели, петли, проушины, заглушки и крепеж — в закрытом ящике в правой задней части зоны. Профнастил в составе заказа отсутствует; при появлении — отдельным плоским пакетом в этой же задней зоне поверх прокладок.
	Секции и створки ворот — кассетой; столбы — пакетами; мелкие комплектующие — отдельным ящиком.
	3,0 м
	18,9 м³
	≈4,91 т

	Итого
	0,0–13,5 м
	Весь заказ размещается в 4 зонах с 3 досмотровыми разрывами по 0,5 м.
	Общий порядок выгрузки обратный погрузке: сначала зона 4, затем 3, 2, 1.
	13,5 м
	≈75 м³ без разрывов / ≈84 м³ с разрывами
	≈18,47 т




