ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Оказание автотранспортных услуг

	Наименование исходных данных
	Содержание основных данных и требований

	Заказчик
	Федеральное казенное учреждение «Лечебное исправительное учреждение № 51 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области»

	Место погрузки
	622014, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ст. Сан-Донато ФКУ ЛИУ-51 ГУФСИН России по Свердловской области, режимная территория  

	Место выгрузки
	Нытвенский муниципальный округ: д. Числы, д. Гуслята, с.Мокино, д. Лягушино, д. Галки, д. Бураки, д. Дубровино,

	Срок оказания услуг
	Срок окончания оказания услуг не позднее 04 августа 2026 года



Перевозчик полностью курирует доставку с момента забора груза, до места назначения.
Доставка осуществляется с момента заключения Контракта не позднее 04.08.2026 г. (1 рейс по заявке государственного заказчика.) 

Требования к исполнителю:
    Исполнитель организует подачу автотранспорта в пункт погрузки на дату и в часы, указанные в заявке.
    Исполнитель обязан сообщить Заказчику не позднее 14:00 часов дня, текущего дня загрузки, информацию о государственных номерах автомобилей фамилиях водителей, что подтверждается Исполнителем посредством отправки Заказчику факсимильной связью заявки, скрепленной печатью Исполнителя. С этого момента заявка считается принятой к исполнению.
    В случае отказа (срыва) от подтвержденной Исполнителем заявки на перевозку Исполнитель выплачивает неустойку в размере 20% от стоимости перевозки.
    Исполнитель осуществляет контроль (силами водителя): за процессом погрузки (выгрузки), внешнего состояния контейнеров, порядка погрузки (выгрузки), распределения осевых нагрузок, надежности крепления и правильности размещения груза.
    Отсутствие у Исполнителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Исполнитель считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день подписания договора не принято.

Количество, вес и габариты деталей каждого изделия
Контейнерная площадка ТИП 1 — 6 комплектов
	Группа деталей
	Состав основных деталей
	Кол-во
	Масса, кг
	Макс. габарит грузоместа

	Крыша
	Труба профильная 40х40х2
	6
	2535 кг
	3940х2050х240 мм

	Секция стоек
	Трубы профильные 60х60х3, 40х40х2
	6
	
	2220х1380х420 мм

	Секция стоек
	Трубы профильные 60х60х3, 40х40х2
	6
	
	2220х1380х420 мм

	Угловая секция
	Трубы профильные 60х60х3, 40х40х2
	6
	
	2900х1700х420 мм

	Поперечина
	Труба профильная 40х40х2
	12
	
	3820х160х120 мм

	Поперечина
	Труба профильная 40х40х2
	30
	
	2000х480х120 мм

	Профнастил
	С21, 0,7 мм
	30
	
	1000х2050х5 мм

	Профнастил
	С21, 0,7 мм
	90
	
	1000х1600х15 мм


Самые длинные элементы — крыша 3940 мм; самые широкие — крыша 2050 мм; самое высокое грузоместо — крыши 1800 мм.

Контейнерная площадка ТИП 2 — 1 комплект
	Группа деталей
	Состав основных деталей
	Кол-во
	Масса группы
	Макс. габарит грузоместа

	Крыша
	Труба профильная 40х40х2
	1
	550 кг
	5940х2050х40 мм

	Секция стоек
	Трубы профильные 60х60х3, 40х40х2
	2
	
	2220х1380х50 мм

	Секция стоек
	Трубы профильные 60х60х3, 40х40х2
	1
	
	2220х1380х50 мм

	Угловая секция
	Трубы профильные 60х60х3, 40х40х2
	1
	
	2900х1700х50 мм

	Поперечина
	Труба профильная 40х40х2
	4
	
	2880х80х80 мм

	Поперечина
	Труба профильная 40х40х2
	7
	
	2000х120х160 мм

	Поперечина
	Труба профильная 40х40х2
	3
	
	5940х120х40 мм

	Профнастил
	С21, 0,7 мм
	7
	
	1000х2050х7 мм

	Профнастил
	С21, 0,7 мм
	18
	
	1000х1600х18 мм


Самые длинные элементы — крыша 5940 мм; самые широкие — крыша 2050 мм; самое высокое грузоместо — крыши 500 мм.
Краткая сводка по заказу
	Параметр
	Данные

	Общий состав заказа по изделиям
	Контейнерная площадка ТИП 1 — 6 комплектов; ТИП 2 — 1 комплект.

	Общий ориентировочный вес партии
	3085 кг

	Максимальные габариты по всей партии
	Макс. деталь — 5940х2050х500 мм.

	Фактически занимаемая длина кузова
	Ориентировочно 11,43 м с технологическими проходами 0,2 м между грузоместами.


Требуемый транспорт
	Параметр
	Требование

	Рекомендуемый тип транспорта
	Тентованная шторная еврофура 20 т, кузов 13,6×2,45×2,7 м.

	Внутренние минимально необходимые габариты кузова
	Не менее 11,43×2,30×1,0 м по полезному размещению груза; фактический запас по высоте и грузоподъемности обязателен.

	Минимально необходимая грузоподъемность
	Не менее 5 т.

	Требования к типу загрузки
	Боковая загрузка — основная; верхняя — желательна для пакетных мест; задняя — допустима для паллет и короба метизов.

	Требования к креплению
	Все пакеты на деревянных прокладках 80×100 мм; 2–3 продольные прокладки под каждый пакет; антискользящие маты под тяжёлые пакеты; профили стянуть лентой/стреппингом до подачи в кузов.

	Требования к размещению в кузове
	Тяжёлые пакеты ближе к переднему борту и по оси кузова; профнастил только в кассете или жестко стянутым пакетом с защитой кромок; метизы и пластины — на паллетах/в коробах с отдельной увязкой; между местами оставить проходы 0,2–0,5 м.


Краткая инструкция по погрузке
	Зона кузова
	Длина зоны
	Что грузить
	Порядок и способ размещения

	Зона 1: передний борт
	0,0–5,94 м
	Крыша 5940х2050х40 мм, 
Крыша 3940х2050х240 мм,
Угловая секция 2900х1700х420 мм,
Угловая секция 2900х1700х50 мм.
Сбоку: Поперечина 3820х160х120 мм
	Грузить первыми. Пакетами, длиной вдоль кузова. Центровать по оси кузова.

	Проход / зазор
	5,94–6,15 м
	Технологический разрыв
	Оставить 0,2 м для свободного прохода и досмотра.

	Зона 2: средняя
	6,15–8,35 м
	Секция стоек 2220х1380х420 мм,
Секция стоек 2220х1380х420 мм,
Секция стоек 2220х1380х50 мм,
Секция стоек 2220х1380х50 мм.
	Грузить вторыми. Пакеты укладывать на прокладки, перевязать минимум в 3 местах.

	Проход / зазор
	8,35–8,55 м
	Технологический разрыв
	Оставить 0,3 м.

	Зона 3: задняя
	8,55–11,43 м
	Профнастил 1000х2050х5 мм
Профнастил 1000х1600х15 мм
Профнастил 1000х2050х7 мм
Профнастил 1000х1600х18 мм
Сбоку:
Поперечина 2000х480х120 мм
Поперечина 2880х80х80 мм
Поперечина 2000х120х160 мм
Поперечина 1000х1600х18 мм
	Профнастил грузить кассетой или плоским стянутым пакетом.


Итог по загрузке: весь заказ размещается в одном кузове с занятой длиной около 11,43 м.

