Техническое задание
на поставку горюче – смазочных материалов и запасных частей

	№ п./п.
	Наименование
	Единица измерения
	Количество, ед.
	Цена,
руб.
	Сумма,
руб.

	1.
	Масло для редукторов подвесных двигателей̆ водной̆ техники
	л.
	8
	3 075,00
	24 600,00

	
	Характеристика позиции:
Физико-химические показатели: 
· Класс вязкости SAE J 306: 75W-90
· Плотность при 20°C (68°F) ASTM D1298: 0.858
· Вязкость при 40°C (104°F) ASTM D445: 114.1 мм2/с
· Вязкость при 100°C (212°F) ASTM D445: 17.1 мм2/с
· Индекс вязкости ASTM D2270: 164
· Температура вспышки ASTM D92: 215°C / 419°F
· Температура застывания ASTM D97: -42°C / -44°F
Особенности:
· снижает трение и износ деталей;
· стабильно сохраняет свойства при высоких температурах и нагрузках;
· снижает шум при работе;
· препятствует коррозии;
· поддерживает детали в чистоте, удаляет нагар и отложения;
· не допускает образование эмульсии, не вспенивается и не окисляется.
Стандарты:
· API GL-5 и GL-4
· MIL-L-2105D
Деэмульгирующее трансмиссионное масло с высокими эксплуатационными свойствами, специально разработано для смазывания редукторов подвесных двигателей̆ водной̆ техники высокой̆ мощности, работающих при высоких нагрузках: EVINRUDE, FORCE, JOHNSON, MARIMER, MERCURY, SEAGULL, SELVA, SUZUKI, TOHATSU, YAMAHA и т.д.

	
	ОКПД2
	19.20.29.120

	2.
	Полусинтетическое моторное масло для четырёхтактных бензиновых двигателей водной техники.
	л.
	8
	2 583,00
	20 664,00

	
	Характеристика позиции:
Физико-химические показатели:
· класс вязкости (SAE J 300): 10W-40; 
· плотность при 20°C (ASTM D1298): 0,861 г/см³; 
· вязкость при 40°C (ASTM D445): 92,3 мм²/с; 
· вязкость при 100°C (ASTM D445): 14,1 мм²/с; 
· индекс вязкости (ASTM D2270): 157; 
· температура вспышки (ASTM D92): 228°C; 
· температура застывания (ASTM D97): -36°C; 
· щелочное число (ASTM D2896): 7,4 мг KOH/г.
Особенности, связанные со стандартом NMMA FC-W:
· более высокие значения высокотемпературной вязкости (HTHS) при 150°C для обеспечения прочности масляной плёнки при высоких температурах и компенсации разжижения масла топливом при длительной работе на оборотах холостого хода; 
· лучшее сопротивление сдвигу при высоких температурах; 
· усиленные антикоррозионные свойства для нейтрализации воздействия морской солёной воды и соляного тумана; 
· сохранение высоких эксплуатационных свойств при загрязнении морской водой; 
· улучшенная защита от окисления; 
· антипенные свойства для снижения воздействия воздуха при циркуляции масла; 
· улучшенная защита от забивки масляного фильтра.
Стандарты и допуски:
· NMMA FC-W (N° FB-23656) — специализированный стандарт Национальной ассоциации производителей морского оборудования (National Marine Manufacturers Association) для масел, используемых в двигателях водной техники;
· API SJ / SG — классификация Американского института нефти для бензиновых двигателей.
Рекомендовано для использования в моторах марок: BOMBARDIER, HONDA, MARINER, MERCURY, SELVA, SUZUKI, TOHATSU, YAMAHA.

	
	ОКПД2
	19.20.29.110

	3.
	Минеральное моторное масло для 4-тактных двигателей подвесной водной техники (лодочных моторов, гидроциклов)
	л.
	8
	1 684,00
	13 472,00

	
	Характеристика позиции:
Основные характеристики
· Вязкость по SAE: 10W-40. Первая цифра обозначает низкотемпературную («зимнюю») вязкость, вторая — высокотемпературную. Большая цифра соответствует более густому маслу. 
· Классификация по API: SJ/CF. 
· vseinstrumenti.ru
· Тип двигателя: 4-тактный. 
· Тип техники: водная. 
· База: минеральное масло. 
· Объём: доступны варианты объёмом 1 л, 4 л, 20 л. 
· Страна производства: Сингапур. В зависимости от партии масло может быть произведено в Германии, Сингапуре или США. 
· Срок годности: 5 лет. 
Особенности и преимущества:
· Обеспечивает защиту от заклинивания и износа поршней. 
· Обладает отличными антиокислительными свойствами, которые защищают детали двигателя и поддерживают его чистоту. 
· Обеспечивает длительную защиту двигателя при высоких нагрузках. 
· Имеет улучшенные моющие и диспергирующие свойства, которые поддерживают чистоту двигателя и повышают его эффективность. 
· Обладает антикоррозионными и антипенными свойствами. 
· Гарантирует плавную работу двигателя.
Масло специально разработано для 4-тактных двигателей подвесных лодочных моторов Yamaha. Также может применяться в моторах других производителей (Suzuki, Tohatsu, Mercury, Honda и др.), если в руководстве пользователя рекомендуется использование масла классификации по API SJ и вязкостью SAE 10W-40.

	
	ОКПД2
	19.20.29.119

	4.
	Трансмиссионное масло, специально разработанное для редукторов подвесных лодочных моторов SUZUKI
	л.
	5
	3 393,00
	16 965,00

	
	Характеристика позиции:
Основные характеристики:
· Класс вязкости по SAE J 300 — 90. 
· Стандарт соответствия — API GL-5. 
· Состав — минеральное. 
Физико-химические показатели:
· плотность при 20 °C (ASTM D1298) — 0,898 г/см³; 
· вязкость при 40 °C (ASTM D445) — 186 мм²/с; 
· вязкость при 100 °C (ASTM D445) — 17 мм²/с; 
· индекс вязкости (ASTM D2270) — 97,0; 
· температура застывания (ASTM D97) — −25 °C (–13 °F); 
· температура вспышки (ASTM D92) — 203 °C (397 °F). 
Свойства и особенности:
· Противозадирные свойства (ЕР) — обеспечивает защиту от износа. 
· Повышенная стойкость масляной плёнки при высоких сдвиговых нагрузках и температурах. 
· Снижение уровня шума работы трансмиссии. 
· Высокие смазывающие свойства — уменьшает трение. 
· Антикоррозионные свойства — защищает от коррозии. 
· Антипенные свойства — исключает образование пены. 
· Увеличенные деэмульгирующие свойства — предотвращает образование эмульсии с водой.
Интервал замены масла выбирается согласно рекомендациям SUZUKI и может корректироваться в зависимости от условий эксплуатации транспортного средства. 
Не использовать в редукторах с электрическим реверсом

	
	ОКПД2
	19.20.29.120

	5.
	[bookmark: _GoBack]Лямбда-зонд (кислородный датчик) планарного типа, отопленный
	шт.
	1
	4 264,65
	4 264,65

	
	Характеристика позиции:
Основные характеристики:
· длина кабеля — 450 мм; 
· вес — около 0,114 кг; 
· EAN-код — 5012759575345; 
· гарантия производителя — 1 год. 
Применяемость:
· Renault Logan I (2004–2015 гг.); 
· Renault Sandero, Renault Sandero Stepway, Lada Largus; 
· некоторые модели Renault Clio (II, III, Grandtour III) с двигателем 1.2 16V.

	
	ОКПД2
	21.50.23.121

	6.
	Крышки маслозаливной горловины автомобиля Renault
	шт.
	1
	417,69
	417,69

	
	Характеристика позиции:
· 82 00 096 805 — оригинальный артикул крышки маслозаливной горловины (пробки) от Renault;
· Вес: 50 г. 
· Материал: пластик. 
· Назначение: обеспечивает герметичность масляной системы, защищает двигатель от попадания пыли и загрязнений, предотвращает утечку масла.

	
	ОКПД2
	28.11.42

	Всего:
	80 383,34


Строгое техническое требование, продиктованное экстремальными условиями эксплуатации и конструктивными особенностями двигателей. Применение неподходящего масла может привести к серьезным поломкам и аннулированию гарантии. Масла должны соответствовать соответствующему стандарту NMMA FC-W (Four Cycle Water Cooled), NMMA TC-W3, API GL-5.
Всего на общею сумму: восемьдесят тысяч триста восемьдесят три рубля 34 копейки.
Поставка осуществляется по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, рп. Танхой, ул. Красногвардейская, 34.
Время осуществления поставки: с 09:00 часов до 12:00 часов, с 13:30 часов до 17:00 часов (Иркутске — UTC+8 (GMT+8)).
Дни осуществления поставки: с понедельника по пятницу. Нерабочие праздничные дни (согласно статье 112 Трудового кодекса РФ) приемка не осуществляется.
