ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _GoBack]на поставку крестовин для кресел

Предлагаемые к поставке Товары должны быть новыми, не бывшими в употреблении, смонтированным из новых деталей без использования бывших в употреблении элементов, 
а также свободными от прав на них третьих лиц.
Доставка осуществляется силами и за счет средств Поставщика в рабочие часы Заказчика по месту его нахождения: г. Москва, ул. Житная, д. 14, стр. 1, г. Москва.
Поставщик осуществляет доставку, погрузку, разгрузку, подъем, сборку и установку Товара своими силами и за свой счет.
Сроки поставки товара: 1 (Один) календарный день с даты заключения Контракта.
Образовавшийся мусор при/после сборки Товара должен быть вывезен силами 
и средствами Поставщика в сроки, отведённые на сборку. 
Поставщик одновременно с Товаром передает документы, подтверждающие качество, оригинальность Товара и его соответствие требованиям аукционной документации, в том числе копии сертификатов соответствия и гигиенических сертификатов на каждое наименование предлагаемых к поставке Товаров, и должен обеспечить гарантийное обслуживание мебели 
в сервисных центрах, которые указаны в паспорте, а также в заявке размещения заказа.
Срок гарантии на Товар – в течение 24 месяцев со дня подписания Сторонами акта приема-передачи товара.
Тара, упаковка должно обеспечивать сохранность Товара при транспортировке любым транспортом, погрузке и разгрузке. Каждое место (упаковка) поставляемого Товара должно иметь упаковочный лист, наклеенный на место, отражающий содержание данной упаковки. 
В упаковочном листе должно быть отражено: наименование, количество и первичная маркировка Продукции.
Поставляемый Товар должен соответствовать установленным стандартам и требованиям, предъявляемым к качеству и комплектности, стандартам, техническим характеристикам, установленным изготовителем и требованиям государственного контракта.
Поставщик при поставке Товара обязан передать Заказчику паспорта изделий, всю необходимую сопроводительную документацию на поставляемый товар, которая должна включать в себя информацию o правилах эксплуатации и безопасности на русском языке, условиях предоставления гарантии производителем и другую информацию, которую производитель считает необходимым предоставить потребителю.
Срок исполнения Поставщиком своих обязательств по-настоящему Контракту в полном объёме завершается датой подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме. 
Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки в пределах установленного настоящего Технического задания срока. Момент поставки Товара подтверждается отметкой в товарной накладной, удостоверенной подписями ответственных представителей Заказчика и Поставщика.

1. Количество товара:

	№
п/п
	Наименование Товара, Работ
	Количество

	1
	Крестовина для кресла «Овертайм»
	9





2. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики поставляемого товара:

	№ 
п/п
	Наименование товара,
указание на товарный знак
(его словесное обозначение) (при наличии),
знак обслуживания (при наличии),
фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии),
полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии)
	Единица 
измерения
	№
п/п
показателя
	Технические, функциональные и качественные характеристики
	Приложение к инструкции по заполнению*
	Предложение участника

	
	
	
	
	Показатель
	Показатели товара, для которых установлены максимальные и (или) минимальные значения
	Ед. изм.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Крестовина для кресла «Овертайм»
	шт.
	1
	Комплектность
	Площадка (пиастра), газлифт, крестовины и колесиков
	
	данное значение не изменяется
	

	
	
	
	2
	Пиастра должна быть усиленного типа, для руководительского кресла, квадратная, черного цвета с ручкой. Должна подходить на поворотный механизм 360 градусов, возвратного типа
	Соответствие
	
	данное значение не изменяется
	

	
	
	
	3
	Газлифт должен быть усиленного типа для руководительского кресла, с завышенным конусом по DIN4550 четвертого класса
	Соответствие
	
	данное значение не изменяется
	

	
	
	
	4
	Максимальная нагрузка
	150
	кг.
	данное значение не изменяется
	

	
	
	
	5
	Крестовина дизайнерская, для руководительского кресла, усиленного типа, четырех лучевая из литого полированного алюминия
	Соответствие
	
	данное значение не изменяется
	

	
	
	
	6
	Диаметр крестовины
	690
	мм.
	данное значение не изменяется
	

	
	
	
	7
	Должна выдерживать статическую нагрузку 
	1000
	кг.
	данное значение не изменяется
	

	
	
	
	8
	Посадка в крестовине должна подходить под газлифт и шток роликов нестандартного типа
	Соответствие
	
	данное значение не изменяется
	

	
	
	
	9
	Комплект колесиков (на кресло)
	5
	шт.
	данное значение не изменяется
	

	
	
	
	10
	Колесики должны быть обрезиненные, с усиленным штоком, должны быть мягкие для использования по паркету и ламинату
	Соответствие
	
	данное значение не изменяется
	

	
	
	
	11
	Цвет
	По согласованию с государственным заказчиком
	
	данное значение не изменяется
	



