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1.ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

1.1 Основание для разработки проекта.

        Настоящий  проект  разработан  на основании технического задания на проектирование автоматической пожарной

сигнализации и системы оповещения объектов,  представленных заказчиком исходных данных,  архитектурно-строительных

чертежей, в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, перечисленными на листе «Общие

данные» в таблице ссылочных и прилагаемых документов".

1.2 Исходные данные для проектирования.

  Исходными данными для проектирования являются:

1)техническое задание на проектирование,  утвержденное в установленном  порядке  ФГБОУ ВО  «НГПУ»;

2)технические  условия  на проектирование  автоматической пожарной  сигнализации и системы оповещения  объекта;

3) планировка зданий с экспликацией и назначением помещений;

1.3 Перечень и краткая характеристика защищаемого помещения (объекта).

Помещение КПП-4  предназначено для осуществления  контролируемого доступа учащихся и персонала в Учебный корпус

№2  ФГБОУ ВО "НГПУ".

Защите автоматическими установками пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре (согласно

СП484.1311500.2020, СП 5.13130.2009 и СП 3.13130.2009),  подлежат все помещения КПП.

 1.4 Краткая характеристика защищаемых помещений.

- относительная влажность - до 40%.

- вентиляция  естественная;

- освещение выполнено на светодиодных светильниках;

    - наружные стены  выполнены из сэндвич-панелей;

- внутренние перегородки выполнены из сендвич-панелей;

- внутренние дверь в комнату отдыха  металлическая со сплошным заполнением;

- внутренняя дверь в помещение охраны металлическая со сплошным заполнением;

- отопление  электрическое (инвекторы);

- входные двери в здание металлические со стеклянными вставками;

- окна пластиковые с двойным стеклопакетом, с открывающейся створкой;

- щиток освещения расположен в комнате отдыха;

- в коридоре КПП установлены турникеты;

- соединение внутренних инж.систем с уч.корпусом осуществляется через каб.канализацию;

- чердачное помещение отсутствует;

5  Основные решения принятые в проекте.

5.1 Проектом автоматической пожарной сигнализации (АПС) предусматривается:

- установка прибора приёмно-контрольного охранно-пожарного;

- установка резервного источника питания;

- установка дымовых и тепловых и ручного пожарных извещателей;

- установка свето-звукового и звуковых оповещателей;

- прокладка кабельных трасс;

-     проведение пусконаладочных работ;

  Система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения в помещениях КПП-4  уч. корпуса № 2

ФГБОУ ВО "НГПУ" базируется на базе интегрированной системы охраны "Орион" и  предусматривает

использование  следующего оборудования: прибор "С2000-4" и блок резервного питания устанавливается  в

комнате охраны.  Блок питания "ББП-20", с АКБ 7а/ч служит для электропитания приёмно-контрольного прибора, а

также пожарных извещателей и свето-звукового оповещателя "Маяк-12К". Емкость АКБ обеспечивает

работоспособность системы АПС в течение времени, согласно нормативной документации. Дымовые пожарные

извещатели в бытовой комнате и помещении охраны установлены таким образом, чтобы индикация на извещателе

была видна со стороны входной двери в помещение. Каждая  точка площади помещений контролируется 2-мя

пожарныи извещателями (согласно СП 484.1311500.2020). Пожарные извещатели размещаются согласно СП

484.1311500.2020 ( таблица: 1 и 2). Дымовые пожарные извещатели "ИП212-141" имеют радиус действия R=6,4м и

полностью контролируют всю площадь помещений. При этом пожарные извещатели должны быть на расстоянии не

менее 0,5м от сетей освещения и не менее 1,0м до вентиляционных отверстий. Тепловые пожарные извещатели

"ИП101-1А-А3" устанавливаются в помещении коридора и контролируют все площадь помещения. Ручной пожарный

извещатель "ИПР513-10" установлен на стене коридора, на высоте 1,5м от уровня пола ( до органа управления).

  Вся помещения объекта разделены на отдельные зоны контроля пожарной сигнализации (ЗКПС),с целью

определения более точного места возникновения возгорания.

 Для исключения неисправности в линиях связи между оборудованием АПС, в проекте используется оборудование

оснащённое 2-мя линиями интерфейса RS-485.

  Система оповещения на данном объекте собрана по 1-му типу (согласно СП3.13130-2009). Подача звукового

сигнала осуществляется оповещателем "Маяк-12К" и дополнительной сиреной "Маяк-12-3М".

 Управление на систему оповещения поступает от приемно-контрольного прибора "С2000-4", при сработке 2-х

пожарных  извещателей, либо при сработке ИПР. При этом также поступает сигнал на переход турникетов в режим

"Антипаника", преграждающие планки турникетов должны автоматически опуститься в вертикальное положение.

Шлейфы автоматической пожарной сигнализации выполнены негорючим проводом КПСнг(А)FRLS 1х2х0,5,

проложенными в кабельных каналах.

   Связь между прибором "С2000-4" и ПКУ "С2000М", установленном в уч. корпусе, осуществляется через

интерфейс  RS-485, по  кабелю UTP4х2х0,5. Все оборудование заземлено. Электропитание электрооборудования

АПС и СОУЭ осуществляется по первой категории надежности энергоснабжения от двух независимых источников

питания, согласно СП6.13130-2009.

  Все оборудование, предусмотренное проектом, сертифицировано и разрешено к использованию. Проектом

допускается использование аналогичного оборудования с характеристиками не ниже предлагаемого данным

проектом.

5.2 Проектом системы контроля и управления доступом (СКУД) предусматривается:

- установка стоек турникетов;

- установка контроллеров;

- установка резервного источника питания;

- установка электромагнитных замков (с уголками) и доводчики;

- установка видеодомофона (комплект);

- прокладка кабельных трасс;

- проведение пусконаладочных работ;

Общая пояснительная записка
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  5.3 Проектом системы видеонаблюдения предусматривается:

- установка системного блока с монитором;

- установка жёстких дисков;

- установка IP-видеорегистратора;

- установка Ethernet-коммутатора;

- установка резервного источника питания;

- установка IP-видеокамер;

- установка IP-телефона;

- установка телекоммуникационного шкафа;

- прокладка кабельных трасс;

- проведение пусконаладочных работ;

5.4 Проектом системы тревожной сигнализации предусматривается:

- установка блока радиоканального объектового с антенной;

- установка резервного источника питания;

- установка стационарной тревожной кнопки;

- установка радиоканальной тревожной кнопки;

- прокладка кабельных трасс;

- проведение пусконаладочных работ;

6  Соответствие проекта действующим нормам и правилам.

      Проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами с учетом требований  безопасной

эксплуатации установок.

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям действующих нормативных документов.

- СНиП 2.08.02-89*   "Общественные здания и сооружения"

- СНиП 21-01-97       "Пожарная безопасность зданий и сооружений"

- СП 486. 1311500.2020. "Системы противопожарной защиты. Перечень  зданий, сооружений, помещений и

оборудования, подлежащих защите  установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования

пожарной безопасности"

 - СП 484. 1311500.2020. "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация

систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования.

- СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей

при пожаре. Требования пожарной безопасности."

- СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и установки

пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования ."

- ПУЭ- 2000 "Правила устройства электроустановок. Издание 6 и 7."

7  Сведения об организации и ведении монтажных работ.

      Монтаж установок АПС, СО, СКУД, видеонаблюдения и тревожной сигнализации должен производиться

согласно настоящего проекта, в соответствии с требованиями отраслевых и межведомственных нормативов,

технической документации заводов-изготовителей оборудования и приборов, правил и инструкций по охране труда

и пожарной безопасности. При соблюдении требований правил устройства электроустановок (ПУЭ), правил

техническ.  эксплуатации (ПТЭ)  и   правил техники безопасности (ПТБ).

      П р и  м о н т а ж е  и  э к с п л у а т а ц и и  у с т а н о в о к ,  р у к о в о д с т в о в а т ь с я  т р е б о в а н и я м и ,  з а л о ж е н

ными в тех. документацию  заводами-изготовителями данного оборудования, ГОСТ 12.01.019,ГОСТ12.3.046.

    Материалы, монтажные изделия, кабельная продукция, приборы, применяемые при монтаже, должны

соответствовать спецификации  проекта, требованиям стандартов, нормалей и технических условий . Иметь

сертификаты и паспорта заводов-изготовите-

лей. Отступления  от  проекта  допускается   только по  согласованию  с  проектной организацией.

       Прокладку проводов и кабелей следует  выполнять в соответствии с  ПУЭ  и  СП 484.13115.2020

8  Мероприятия по охране труда и технике безопасности.

       К  обслуживанию   установок  АПС,  СО,СКУД, видеонаблюдения и КТС   допускается  персонал,  прошедший

инструктаж по технике безопасности. Проведение инструктажа  фиксируется в журнале или карточках инструктажа.

     М о н т а ж н ы е ,  н а л а д о ч н ы е  и л и  р е м о н т н ы е  р а б о т ы  в  э л е к т р и ч е с к и х  с е т я х  и  у с т р о й с т -

вах (или вблизи их), а также работы по присоединению или отсоединению проводов должны проводиться только

при снятом напряжении.

     Все электромонтажные работы, обслуживание электроустановок, периодичность и методы испытания защитных

средств должны выполняться с соблюдением  "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителем" и

"Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок

       При проведении наладочных, ремонтных и профилактических работ необходимо  учитывать, что в системах

автоматической пожарной защиты, при снятии напряжения с одного щита, шкафа или приемной станции в отдельности

- остальные щиты, шкафы и приемные  станции  могут  оставаться под напряжением, так как цепи управления и

сигнализации взаимосвязаны, могут питаться  от независимых источников  или от второго источника электроснабжения

через устройство во автоматического включения резерва (АВР).

Поэтому перед проведением наладочных, ремонтных и профилактических работ необходимо тщательно изучить схемы

работы электроустройств и обеспечить полное отключение электропитание взаимосвязанных потребителей, в которых

будут проводиться регламентные работы. При выполнении работ необходимо применение резиновых ковриков и

диэлектрических перчаток.

       Все работы проводить только исправным инструментом. При  проведении ремонтных работ должны применяться

переносные светильники с  напряжением  не выше 12вольт.

       Монтажно-наладочные работы по системам  АПС,  СОУЭ   должны выполняться в соответствии с  РД 78.145-93

"Правила производства и приемки работ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации."

9  Техническое обслуживание и содержание установок АПС, СО,СКУД, видеонаблюдения и КТС.

   К проведению технического обслуживания допускается организация имеющая лицензию на право производства

подобного вида работ, и имеющая в своём штате обученный персонал с 3-ей категорией допуска по

элеэлектробезопасности.

   О с н о в н ы м  н а з н а ч е н и е м  т е х н и ч е с к о г о  о б с л у ж и в а н и я  я в л я е т с я  в ы п о л н е н и е  м е р о п -

риятий, направленных на поддержание вышеуказанных систем в готовности к применению, предупреждение

неисправностей и преждевременного износа приборов, извещателей и линейной части .

Структура технического обслуживания включает в себя следующие виды работ:

- техническое обслуживание;

- плановый текущий ремонт;

- плановый капитальный ремонт;

- внеплановый (аварийный) ремонт;

  К ежемесячному техническому обслуживанию относится наблюдение за плановой работой  установки, устранение

обнаруженных  дефектов, регулировка, чистка, смазка, опробывание.

 К ежеквартальному обслуживанию относятся работы по обслуживанию блока питания: контроль основного и резервного

источника питания,проверка уровня заряда аккумуляторных батарей. Проверка работоспособности систем в комплексе, с

заполнением квартального  акта проверки работоспособности.

  Запись о проведении технического обслуживания вносится в журнал технического обслуживания (один экземпляр

находится у Заказчика, второй экземпляр у обслуживающей организации), и подтверждается подписью представителя

хозоргана. Сведения о неисправностях вносятся в журнал заявок, а затем передаются, для устранения, обслуживающей

организации.

    В  о б ъ е м  т е к у щ е г о  р е м о н т а  в х о д и т  ч а с т и ч н а я  р а з б о р к а  о б о р у д о в а н и я ,  з а м е н а  и  р е -

м о н т  к а б е л ь н ы х  л и н и й .  П р о и з в о д я т с я  з а м е р ы  п а р а м е т р о в  о б о р у д о в а н и я  и  у с т р а н е н -

ние обнаруженных дефектов.

   В объем капитального ремонта, кроме работ, предусмотренных текущим ремонтом, входит замена изношенных

элементов установки и улучшение эксплуатационных возможностей оборудования.

   Неплановый ремонт выполняется в объеме текущего или капитального ремонта и производится после аварии либо

отказа оборудования, вызванное неудовлетворительной эксплуатацией оборудования или для предотвращения её. Для

своевременного устранения неисправностей в работе оборудования, на объекте должен находиться 10%-ный запас

пожарных извещателей.

   П р и  п р о в е д е н и и  р а б о т  п о  т е х .  о б с л у ж и в а н и ю  с л е д у е т  р у к о в о д с т в о в а т ь с я  т р е б о в а -

н и я м и  " И н с т р у к ц и и  п о  о р г а н и з а ц и и  и  п р о в е д е н и ю  р а б о т  п о  р е г л а м е н т и р о в а н н о м у  т е х .

о б с л у ж и в а н и ю  у с т а н о в о к  п о ж а р о т у ш е н и я ,  п о ж а р н о й  и  о х р а н н о - п о ж а р н о й  с и г н а л и з а -

ции" .

04-2026  АПС, ТОН, СЭ          
3.1
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ЛистовСтадия Лист
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1П

КПП-4 (учебный корпус N2 ФГБОУ ВО "НГПУ")
РТ.г.Набережные Челны, пер. Железнодорожников, 9А  

04-2026  АПС, ТОН, СЭ          

Система видеонаблюдения
Сети электроснабжения



Разраб.

ГИП

ЛистовСтадия Лист

Голубев П

Кузьмин А
Фасад А-Б, вид сзади Б-А, вид сбоку 1-2 ООО "МОНС"

План КПП-4

КПП-4 (учебный корпус N2 ФГБОУ ВО "НГПУ")
РТ.г.Набережные Челны, пер. Железнодорожников, 9А  

3П

Вид спереди Вид сбоку

1 2

2 1

вид сбоку 2-1

04-2026  АПС, ТОН, СЭ          

Система видеонаблюдения
Сети электроснабжения

НГПУ

А Б

Вид сзади

НГПУ

Б А



Разраб.

ГИП

ЛистовСтадия Лист

Голубев П

Кузьмин А
Разрез 1-1, спецификация ООО "МОНС"

3.1П

элементов заполнения проёмов

План КПП Разрез 1-1

1

Спецификация элементов заполнения проёмов

Им. Наименование

ОК-1 Окно глухое 1200*1000

ОК-2 Окно трехкамерное со створкой
1200*1500

ОК-3 Окно трехкамерное со створкой
1000*1200

В-1
Витраж метал. с дверными проемами

3000*2100 (двери 1200*2100)

Д-1 Дверь металлическая 1000*2100

ПП-1 Сэндвич-панель, толщина 100мм

ПП-2 Сэндвич-панель, толщина 150мм

- Финская фанера 20мм

1220*2440мм

Кол-во

2

1

1

2

2

-

-

8 шт

Общая

S,м2

2,4

1,8

1,2

12,6

4,2

37,1

22,05

22,05

2

План КПП-4

КПП-4 (учебный корпус N2 ФГБОУ ВО "НГПУ")
РТ.г.Набережные Челны, пер. Железнодорожников, 9А  

04-2026  АПС, ТОН, СЭ          

Система видеонаблюдения
Сети электроснабжения

Комната
охраны

Комната
отдыха

В-1

В-1

1

2

ОК-1

О
К
-
2

ОК-1

1

О
К
-
3

Д
-
1

Д
-
1

Напольное покрытие: лист
нержавеющий рифлёный 3мм 8,4

Напольное покрытие: ленолиум
коммерческий

10,0

Потолок системы: армстронг 18,4

Б А
1

Оснащение каркаса КПП-4, металл.
труба 100х100; труба 100х50   (п.м)

-

-

-

-

-

-

-

178,11 -



Тип извещателейN
приборов.

Суммарное 
потребление

тока (м.А)

Максимальное
потребление

тока (мА)
Кол-во

(шт)

Напряжение 12 V Режим работы.
ТревогаДежурныйОбъект: КПП-4 Уч.корпус №2   

10,5"ИПР513-10"

1.
2.
3.
4.
5.

Суммарно-потребляемый ток по объекту:

Ток нагрузки ББП-20, АКБ= 7а/ч, (без учета 30%)

133,3

4900

"Маяк-12-3М" 20

1"С2000-4"

"ИП212-141" 0,45

Суммарно-потребляемый ток (с учетом 30%) 173,29

110/190 110 190

4 1,8 1,8

1 __ 20
253,3

329,29

120/20"Маяк-12К" 20 40

Ток нагрузки АПС в режиме "Тревога".(24деж. +1час.трев)
Ток нагрузки АПС в дежурном режиме (24часа)

4488,25
4158,96

6.
1,02"ИП101-1А-А3" 1,0
0,5 0,5

0,5

на капитальном потолке.
Схема установки дымового пожарного извещателя

1- извещатель пожарный.
2- потолок капитальный.
3- провод в гофротрубе

4- труба гофрированная.

1- извещатель тепловой.
2- потолок .

Схема установки теплового пожарного извещателя

3- провод 

ИП101-1А-А3

ИПР513-10
Схема подключенияСхема подключения датчиков ИП 212-141 в шлейф

(с определением двойной сработки)

1

5

ШС +

ШС -

к С2000-4
23 4 1

5

23 41

5

23 4

Разраб.

ГИП

ЛистовСтадия Лист

Голубев П

Кузьмин А
ООО "МОНС"
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4П

КПП-4 (учебный корпус N2 ФГБОУ ВО "НГПУ")
РТ.г.Набережные Челны, пер. Железнодорожников, 9А  
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Система видеонаблюдения
Сети электроснабжения

Коробка соединительная "УК-2П"

Извещатель пожарный  дымовой: ИП212-141

Извещатель пожарный ручной: ИПР513-10

Источник резервного питания: РИП-12.01

Оповещатель звуковой "Маяк-12-3М"

Наименование оборудования:

BТМ3.1 -извещатель пожарный ручной ИПР513-10
 3 - номер шлейфа пожарной сигнализации

Цифровые обозначения элементов проекта.

 1 - номер извещателя в шлейфе пож. сигнализации

BТН2.1 -извещатель пожарный дымовой "ИП212-141"

Шлейф пожарной сигнализации

Устройство коммутационное:УК-ВК-02

Оповещатель свето-звуковой: Маяк-12К

Извещатель пожарный  тепловой:ИП101-1А-А3

BТК 1.2 -извещатель пожарный тепл. "ИП101-1А-А3"

Линия интерфейса: RS-485(RS-232)

Прибор приемно-контрольный: С2000-4

Кабельная трасса с параллельно проложенными проводами (2шт)

 2 - номер шлейфа пожарной сигнализации
 1 - номер извещателя в шлейфе пож. сигнализации

 1 - номер шлейфа пожарной сигнализации

 2 - номер извещателя в шлейфе пож. сигнализации

BIAD- звуковой оповещатель "Маяк-12-3М"

Условные обозначения
Расчет электропитания

Схема установки пожарных извещателей

Расчет электропитания объекта:

Видеокамера (внутреннего исполнения- AS1)

Турникет

Видеокамера (наружнего исполнения- AS2)

Шкаф телекоммуникационный ШТК



ББП-20

С2000-4

Маяк-12К

 ВТН1.1  ВТН1.2

 ВТМ2.1

 ВТК3.1
BIAD-3

 ВТК3.2

 ВТН4.1  ВТН4.2

Экспликация помещений

Наименование N

1
2
3

Коридор

N

Комната охраны

Комната отдыха

Разраб.

ГИП

ЛистовСтадия Лист

Голубев П

Кузьмин А
ООО "МОНС"
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5П

КПП-4 (учебный корпус N2 ФГБОУ ВО "НГПУ")
РТ.г.Набережные Челны, пер. Железнодорожников, 9А  
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Система видеонаблюдения
Сети электроснабжения

Структурная схема

Принципиальная схема пожарной сигнализации
и системы оповещения

Структурная  схема АПС

30
00

7000



7000

Разраб.

ГИП

ЛистовСтадия Лист

Голубев П

Кузьмин А
ООО "МОНС"
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6П

КПП-4 (учебный корпус N2 ФГБОУ ВО "НГПУ")
РТ.г.Набережные Челны, пер. Железнодорожников, 9А  
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Система видеонаблюдения
Сети электроснабжения

Схема расположения турникетов
Схема системы видеонаблюдения

УК-ВК/02

НЗР1

20v

БИРП

ППКОП"С2000-4"

2ПЦН 1 В

RS485В

ХТ 28
12U+

RS485A
ХТ 27

2

1

1

ХТ 21
ПЦН 1 А

ХТ 20

1

2
1

4
3

Вход 1-
ХТ1

ШС1-

ШС1+
ХТ 1

2
1

3

ХТ2

2
1

ШС20+

ШС20-

ПЦН 1 С 3

ПЦН 2 С

ХТ 22

ПЦН 2 В

ПЦН 2 А

3
2
1

ПЦН 3 С

ПЦН 3 В
3
2

ПЦН 3 А
ХТ 23

1

ХТ 25
вых.Л+

2
1

вых.Л-

вых.С- 2
вых.С+
ХТ 26

1

"1"

"20"

ПЦН-1

ПЦН-2

ПЦН-3

"Работа"

2
1

Вход 1+
Вход 2-
Вход 2+

4
5

6

Общ1

НРР1
НЗР2
Общ2

НРР2

к реле управления
турникетами

"Маяк-12-3М"

7000

Схема расположения турникетов Схема системы видеонаблюдения

Экспликация помещений

Наименование N

1
2
3

Коридор

N

Комната охраны

Комната отдыха

Схема управления турникетами

AS2.1

AS2.2 AS2.3

AS1.1

AS1.4

AS1.2 AS1.3



с/у
с/у

с/у

душ

мойка

сырое

хол.

хол.

хол.

эл/щитовая
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ЛистовСтадия Лист
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Кузьмин А
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7П

КПП-4 (учебный корпус N2 ФГБОУ ВО "НГПУ")
РТ.г.Набережные Челны, пер. Железнодорожников, 9А  
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Система видеонаблюдения
Сети электроснабжения

Учебный корпус 
Схема системы видеонаблюдения

с/у

с/у

3-этаж

Примечание:
- до видеокамер наружнего исполнения каб. трассы проложены по внутренним помещениям,
  затем выведены на внешнюю стену здания и установлены на нижнем уровне окон 2-го этажа.
- видеокамеру AS2.1 - установить на уровень 2-го этажа.
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8П

Учебный корпус N3 ФГБОУ ВО "НГПУ"
РТ.г.Набережные Челны, ул.им.Батенчука Е.Н, д.21  
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Система автоматической пожарной сигнализации
Система видеонаблюдения

Сети электроснабжения

Учебный корпус и территория 
Схема системы видеонаблюдения



ЛистовСтадия Лист

Общие данные ООО "МОНС"

П

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение Наименование

Ссылочные документы

ПУЭ 6, 7 издание

ГОСТ Р 50571.5.54-2013

Правила устройства электроустановок

ГОСТ Р 50571.5.52-2011

Электроустановки низковольтные. Часть 5-54.

Заземляющие устройства, защитные проводники и

защитные проводники уравнивания потенциалов

Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и

монтаж электрооборудования. Электропроводки

Прилагаемые документы

-ЭОМ.СО Спецификация оборудования, изделий и материалов

Примечание

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1. Проектной документацией предусматривается сети электроснабжения 0,4 кВ, электроборудование и сети наружного
освещения КПП-4 и уч.корпус №3. Проект выполнен на основании технического задания выданного заказчиком.
2. Рабочие чертежи выполнены в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
- Федеральный закон N384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
- Федеральный закон N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- СП, СНиП, ГОСТ, входящие в перечень документов, применение которых обеспечивает соблюдение требований
технических
регламентов;
- другие СП, СНиП, ГОСТ, РД, действующие на территории Российской Федерации.

Силовое оборудование

9

Разраб.

ГИП Голубев П
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КПП-4 (учебный корпус N2 ФГБОУ ВО "НГПУ")
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Сети электроснабжения
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ЛистовСтадия Лист

Голубев П

Кузьмин А

Принципиальная схема
ООО "МОНС"

П

электроснабжения 0,4 кВ

сущ. щит

L1,L2,L3
N
РЕ

QF*
ВА57-35 3Р

40А

М1-н-АВБШвнг(А)-LS 5х35 мм²
80 м

ВРУ1
Руст.=21,8 кВт
Ррасч.=15,3 кВт
Iрасч.=24,0 А

10

КПП-4 (учебный корпус N2 ФГБОУ ВО "НГПУ")
РТ.г.Набережные Челны, пер. Железнодорожников, 9А  

04-2026  АПС, ТОН, СЭ          
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Кузьмин А

Принципиальная схема групповой сети
ООО "МОНС"

П

ВРУ1 (начало)

Тип
Iн, А

ВРУ1

расцепитель, А

Тип, напряжение,
сечение (шинопровода)

расчетный ток, А
мощность,кВт

Тип
Iн, А

расцепитель или
плавкая вставка, А

Руст.=21,8 кВт
Ррасч.=15,3 кВт
Iрасч.=24,0 А

L1,L2,L3
N
РЕ

QF1
АВДТ32 2Р
16А, 30мА

Обозначение участка
сети, длина, м

Обозначение трубы на
плане по стандарту,

длина, м

QF2
АВДТ32 2Р
16А, 30мА

QF3
АВДТ32 2Р
16А, 30мА

QF4
АВДТ32 2Р
16А, 30мА

QF5
АВДТ32 2Р
16А, 30мА
+РН47

QF6
АВДТ32 2Р
16А, 30мА
+РН47

QF7
АВДТ32 2Р
16А, 30мА
+РН47

QF8
АВДТ32 2Р
16А, 30мА
+РН47

QF
ВА57-35 3Р

31,5А

Условное обозначение на плане

Номер по плану

Тип

Р1

Мощность установленная, Руст., кВт

Расчетный ток, А

Мощность расчетная, Ррасч., кВт

Наименование

2,0

2,0

10,0

Розеточная
группа

Р2

2,0

2,0

10,0

Розеточная
группа

Р3

2,0

2,0

10,0

Розеточная
группа

Р4

2,0

2,0

10,0

Розеточная
группа

Р5

2,0

2,0

10,0

Розеточная
группа

Р6

2,0

2,0

10,0

Розеточная
группа

К1

1,9

1,9

9,5

Кондиционер

К2

1,9

1,9

9,5

Кондиционер

Схема отключения оборудования
при пожаре

ВРУ1
независимый

QF5-QF8 расцепитель
НР230AC/220DC

сигнал
от прибора АПС

Р1-н, ВВГнг(А)-LS 3х2,5 мм²

Р2-н, ВВГнг (А)-LS 3х2,5мм²

Р3-н, ВВГнг(А)-LS 3х2,5 мм²

Р5- н, ВВГнг(А)-LS 3х2,5мм²

К1-н, ВВГнг(А)-LS 3х2,5мм²

К 2-н, ВВГнг(А)-LS 3х2,5мм ²
Эл

ек
тр

оп
ри

ем
ни

к
Ма

рк
а 

и 
се

че
ни

е 
пр

ов
од

ни
ка

Ап
па

ра
т,

от
хо

дя
щ
ей

ли
ни

и

Ш
ин

оп
ро

во
д,

ас
пр

ед
ел

ит
ел

ьн
ый

 п
ун

кт

Р4
-н

, В
ВГ

нг
(А

)-
LS

 3
х2

,5
мм

²

Р6
-н

, В
ВГ

нг
(А

)-
LS

 3
х2

,5
мм

²
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Система видеонаблюдения

Сети электроснабжения

КПП-4 (учебный корпус N2 ФГБОУ ВО "НГПУ")
РТ.г.Набережные Челны, пер. Железнодорожников, 9А  
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П

Принципиальная схема групповой сети
ВРУ1 (окончание)

Тип
Iн, А

расцепитель, А

Тип, напряжение,
сечение (шинопровода)

расчетный ток, А
мощность,кВт

Тип
Iн, А

расцепитель или
плавкая вставка, А

L1,L2,L3
N
РЕ

QF9
АВДТ32 2Р
16А, 30мА

Обозначение участка
сети, длина, м

Обозначение трубы на
плане по стандарту,

длина, м

QF10
АВДТ32 2Р
16А, 30мА

QF11
ВА47-29 1Р

10А

QF12
ВА47-29 1Р

10А

ФР-9М

QF13
ВА47-29 1Р

10А

QF14
ВА47-29 1Р

10А

QF15
ВА47-29 1Р

20А

QF16
ВА47-29 1Р

20А

Условное обозначение на плане

Номер по плану

Тип

Р7

Мощность установленная, Руст., кВт

Расчетный ток, А

Мощность расчетная, Ррасч., кВт

Наименование

2,0

2,0

10,0

Розеточная
группа

Р8

2,0

2,0

10,0

Розеточная
группа

Т1, Т2, Ш1

0,8

0,8

4,0

Турникет,
ворота

N1

0,6

0,6

3,0

Группа наружного
освещения

гр.1

0,1

0,1

0,5

гр.2

0,3

0,3

1,5

Группа освещения Группа освещения
Наружняя
вывеска Резерв

Р7-н, ВВГнг(А)-LS 3х2,5мм²

Р8-н, ВВГнг( А)-LS 3х2,5мм²

Т1-н, ВВГнг(А)-LS 3х2,5мм²

N1-н, АВБШ
внг 3х4мм²

гр.1-н, ВВГнг (А)-LS 3х1,5мм²

гр.2-н, ВВГнг( А)-LS 3х1,5мм²

Эл
ек

тр
оп

ри
ем

ни
к

Ма
рк

а 
и 

се
че

ни
е 

пр
ов

од
ни

ка
Ап

па
ра

т,
от

хо
дя

щ
ей

ли
ни

и

Ш
ин

оп
ро

во
д,

ас
пр

ед
ел

ит
ел

ьн
ый

 п
ун

кт
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Система видеонаблюдения

Сети электроснабжения

КПП-4 (учебный корпус N2 ФГБОУ ВО "НГПУ")
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Система видеонаблюдения
Сети электроснабжения

План сети
электроснабжения 0,4 кВ КПП-4. М1:500

КПП-4 (учебный корпус N2 ФГБОУ ВО "НГПУ")
РТ.г.Набережные Челны, пер. Железнодорожников, 9А  



Разраб.

ГИП

ЛистовСтадия Лист

Голубев П

Кузьмин А
ООО "МОНС"

04-2026  АПС, ТОН, СЭ          

14П

Учебный корпус N3 ФГБОУ ВО "НГПУ"
РТ.г.Набережные Челны, ул.им.Батенчука Е.Н, д.21  

04-2026  АПС, ТОН, СЭ          

Система автоматической пожарной сигнализации
Система видеонаблюдения

Сети электроснабжения

План сети
наружнего освещения М1:500

Опора освещения, H=4м, со
светильником 220 В Вт тип 1

Поз.

Ведомость опор с установленными на них

Обозначение Наименование Кол. Примечание

N1-N21 Опора освещения, H=4м, со
светильником 220 В, 60 Вт 21 тип 1

Поз.

Ведомость опор с установленными на них

Обозначение Наименование Кол. Примечание

 осветительными приборами

Условные обозначения
- Проектируемая кабельная линия 0,4кВ, прокладываемая в траншее
- Опора освещения, со светодиодным светильником
- Проектируемая кабельная линия 0,4кВ, прокладываемая в траншее
- Опора освещения, со светодиодным светильником

песок

Кабельная траншея

уровень земли

сигнальная лента
ЛСЭ-150

ка
бе

ль

песок

Кабельная траншея

уровень земли

сигнальная лента
ЛСЭ-150

ка
бе

ль

1. Сети наружного освещения выполнить кабелем марки АВБШв, проложенным в траншее. Кабель в траншее
проложить на глубине не менее 0,7м. При прокладке кабеля в траншее предусматривается снизу подсыпка, а
сверху засыпка слоем песка. Под автодорогами кабель проложить методом ГНБ на глубине не менее 1м.
2. Подключение светильников выполнить кабелем марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5мм2, проложенным в стойке опоры в
гофрированной трубе D20мм.
3. Кабель должен быть уложен с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных смещений почвы и
температурных деформаций. Уплотнение кабелей в трубе выполнить согласно типового проекта А11-2011.
4. Привязки и отметки уточнить по месту. Нарезку кабельных линий выполнить по месту. Перед началом работ
прокладки кабелей выполнить работы по подготовке территории трасы. Координаты установки опор освещения
уточнить по месту согласно проектов благоустройства и ПЗУ.
5. Места пересечений кабеля с существующими подземными коммуникациями уточнить по месту. Пересечения
выполнить в гофрированных двустенных трубах D63мм.

1. Сети наружного освещения выполнить кабелем марки АВБШв, проложенным в траншее. Кабель в траншее
проложить на глубине не менее 0,7м. При прокладке кабеля в траншее предусматривается снизу подсыпка, а
сверху засыпка слоем песка. Под автодорогами кабель проложить методом ГНБ на глубине не менее 1м.
2. Подключение светильников выполнить кабелем марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5мм2, проложенным в стойке опоры в
гофрированной трубе D20мм.
3. Кабель должен быть уложен с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных смещений почвы и
температурных деформаций. Уплотнение кабелей в трубе выполнить согласно типового проекта А11-2011.
4. Привязки и отметки уточнить по месту. Нарезку кабельных линий выполнить по месту. Перед началом работ
прокладки кабелей выполнить работы по подготовке территории трасы. Координаты установки опор освещения
уточнить по месту согласно проектов благоустройства и ПЗУ.
5. Места пересечений кабеля с существующими подземными коммуникациями уточнить по месту. Пересечения
выполнить в гофрированных двустенных трубах D63мм.

Кол

м3

м

м

м

м

м3

м3

Ед. изм.

Обратная засыпка траншеи обычным грунтом

Укладка сигнальной ленты ЛСЭ-150

Прокладка кабеля в траншее

Прокладка кабеля в трубе

Прокладка трубы в траншее

Рытье траншеи Т-1 в грунте м)

Выполнение песчаной подушки

Наименование работ

Ведомость земляных работ

7

6

5

4

3

2

1

поз.

72,0

Кол-во

м3

м

м

м

м

м3

м3

Ед. изм.

Обратная засыпка траншеи обычным грунтом

Укладка сигнальной ленты ЛСЭ-150

Прокладка кабеля в траншее

Прокладка кабеля в трубе

Прокладка трубы в траншее

Рытье траншеи Т-1 в грунте (400 м)

Выполнение песчаной подушки

Наименование работ

7

6

5

4

3

2

1

поз.

24,0

400,0

400,0

400,0400,0

400,0

48,0
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КПП-4 (учебный корпус N2 ФГБОУ ВО "НГПУ")
РТ.г.Набережные Челны, пер. Железнодорожников, 9А  

ВРУ1Р1
Р1

h=0,3м

Т1

h=0,3м

Р2
Р2

h=0,5м
Р8

К1
h=2,0м

К2
h=2,0м

CD LED 18 18

Т2

гр.1
h=0,3м

Р7 2 ДВО 1001 44

Р5
Р6

h=2,0м

ВРУ1
2 ДВО 1001 44

План сетей освещения

В1

Р7

h=0,3м

Р3 - 4 розетки на отм. 0,3 м
Р4 - 4 розетки на отм. 1,0 м

2

1

А Б

План групповых сетей

2

1

А Б

гр.2 I
II

4 ДВО 1001 44

CD LED 18 18
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Разраб.

ГИП

ЛистовСтадия Лист

Голубев П

Кузьмин А
ООО "МОНС"

04-2026  АПС, ТОН, СЭ          

16П

04-2026  АПС, ТОН, СЭ          

Система автоматической пожарной сигнализации
Система видеонаблюдения

Сети электроснабжения

План сети
наружнего электроосвещения М1:500

КПП-4 (учебный корпус N2 ФГБОУ ВО "НГПУ")
РТ.г.Набережные Челны, пер. Железнодорожников, 9А  

КПП-4

Опора освещения, H=4м, со
светильником 220 В Вт тип 1

Поз.

Ведомость опор с установленными на них

Обозначение Наименование Кол. Примечание

N1-N3 Опора освещения, H=4м, со
светильником 220 В, 60 Вт 3 тип 1

Поз.

Ведомость опор с установленными на них

Обозначение Наименование Кол. Примечание

 осветительными приборами

Условные обозначения
- Проектируемая кабельная линия 0,4кВ, прокладываемая в траншее
- Опора освещения, со светодиодным светильником
- Проектируемая кабельная линия 0,4кВ, прокладываемая в траншее
- Опора освещения, со светодиодным светильником

песок

Кабельная траншея

уровень земли

сигнальная лента
ЛСЭ-150

ка
бе

ль

песок

Кабельная траншея

уровень земли

сигнальная лента
ЛСЭ-150

ка
бе

ль

Кол

м3

м

м

м

м

м3

м3

Ед. изм.

Обратная засыпка траншеи обычным грунтом

Укладка сигнальной ленты ЛСЭ-150

Прокладка кабеля в траншее

Прокладка кабеля в трубе

Прокладка трубы в траншее

Рытье траншеи Т-1 в грунте (60 м)

Выполнение песчаной подушки

Наименование работ

Ведомость земляных работ

7

6

5

4

3

2

1

поз.

60

60

3,6

10,8

Кол-во

м3

м

м

м

м

м3

м3

Ед. изм.

Обратная засыпка траншеи обычным грунтом

Укладка сигнальной ленты ЛСЭ-150

Прокладка кабеля в траншее

Прокладка кабеля в трубе

Прокладка трубы в траншее

Рытье траншеи Т-1 в грунте ( м)

Выполнение песчаной подушки

Наименование работ

7

6

5

4

3

2

1

поз.

62

60

7,2



ЛистСтадия Листов
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Заземляющее устройство КПП-4 ООО "МОНС"
Разраб.

ГИП Голубев П

Кузьмин А

П

стальная полоса
40х4 мм

ВРУ

КПП

сталь круглая D16 мм
L=3000 мм

Фрагмент заземляющего устройства

сварное соединение
уровень земли

ст. полоса 40х4мм

ст. круглая D16мм
L=3000мм

Примечание:
1. Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4 Ом в любое время года. При
сопротивлении более 4 Ом забить дополнительные вертикальные электроды заземления.
2. Электроды соединить сваркой внахлестку на расстоянии 80мм.
3 Глубина заложения горизонтального электрода 0,7м.

04-2026  АПС, ТОН, СЭ          

Система автоматической пожарной сигнализации
Система видеонаблюдения

Сети электроснабжения

КПП-4 (учебный корпус N2 ФГБОУ ВО "НГПУ")
РТ.г.Набережные Челны, пер. Железнодорожников, 9А  



Разраб.

ГИП

ЛистовСтадия Лист

Голубев П

Кузьмин А
ООО "МОНС"

1П

КПП-4 (учебный корпус N2 ФГБОУ ВО "НГПУ")
РТ.г.Набережные Челны, пер. Железнодорожников, 9А  

04-2026  АПС, ТОН, СЭ           СО         

Система автоматической пожарной сигнализации
Система видеонаблюдения

Сети электроснабжения

Спецификация
оборудования

15



04-2026  АПС, ТОН, СЭ         СО         
1.1



04-2026  АПС, ТОН, СЭ      СО         1.2



04-2025  АПС, ТОН, СЭ      СО         



04-2026  АПС, ТОН, СЭ      СО         1.4



04-2025  АПС, ТОН, СЭ      СО         
1.5



04-2025  АПС, ТОН, СЭ      СО         
1.6



04-2026  АПС, ТОН, СЭ      СО         1.7



04-2026  АПС, ТОН, СЭ      СО         1.8



04-2025  АПС, ТОН, СЭ      СО         

ВРУ1



04-2025  АПС, ТОН, СЭ      СО         

ВРУ1

установить в опоре
освещения

установить в опоре
освещения

установить в опоре
освещения



04-2025  АПС, ТОН, СЭ      СО         

установить в опоре
освещения

установить в опоре
освещения

установить в опоре
освещения


