Приложение № 1 
к Контракту№___________ от « _______ » ______________ 2026 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по закупке строительных и сопутствующих материалов
(наименование предмета контракта)
1. Общие сведения.
1.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: 664033, город Иркутск, улица Лермонтова, дом № 126А (далее - место доставки), в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Контракта. 
1.2. Поставщик за 1 (один) день до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки.
1.3. Разгрузка производится силами поставщика по адресу заказчика.
2. Технические, функциональные характеристики и необходимые условия.
2.1. Основные требования к поставляемой продукции:
· поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не быть восстановленным, заводской сборки, серийным, не с истекшим сроком хранения, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. Остаточный срок годности товара на момент поставки не должен быть менее 2/3 всего срока годности производителя;
· Если срок гарантии производителя превышает срок гарантии поставщика, то используется срок гарантии производителя;
· Не допускается поставка товара, имеющего механические повреждения, а также товара условия хранения, которого был нарушены.
· Поставщик обязан передать Заказчику товар надлежащего качества, в количестве и ассортименте согласно настоящему техническому заданию. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента;
· Поставщик обязан передать Заказчику вместе с товаром техническую документацию на товар на русском языке;
· форма документации должна соответствовать требованиям, предъявляемым нормативным актам и технической документации подобного уровня и типа в Российской Федерации;
· Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным настоящим Техническим заданием;
· Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации;
Товар по качеству, потребительским свойствам, безопасности должен соответствовать установленным требованиям технических регламентов, стандартов, требованиям законодательства РФ или актам законодательства по качеству и безопасности товара.
- Не допускается замена марок и цвета материала.

	1.
	
	Нож 18мм выдвижное лезвие автомат+ 5 лезвий,
арт. 2701008 (1 шт.)

	(№п/п)
	
	(наименование товара (работ, услуг))

	№ п/п
	Параметры
	Требования, установленные Заказчиком

	
	

	1. 
	Автофиксация
	да

	2. 
	Конструкция
	выдвижной

	3. 
	Назначение
	малярный

	4. .
	Форма лезвия
	сегментированное

	5. 
	Фиксатор лезвий
	защелка

	6. 
	Ширина лезвия 
	18 мм

	7. 
	отверстие для подвеса
	да

	8. 
	Имеет специальную насадку 
	да

	2.
	
	Валик 180мм 40х6мм Полиамид Для ЛКМ на водной
основе к/н Эксперт, арт. 771 35(1 шт.)

	(№п/п)
	
	(наименование товара (работ, услуг))

	№ п/п
	Параметры
	Требования, установленные Заказчиком

	
	

	1
	Вид материала рукоятки
	Пластик

	       2.
	Материал шубки  
	Полиакрил  

	3.
	Назначение  
	Для ЛКМ на водной основе  

	3.
	
	Валик 180мм 42х8мм Полиакрил Для работ с
водными красками, арт. 480-1180 (1 шт.)

	(№п/п)
	
	(наименование товара (работ, услуг))

	№ п/п
	Параметры
	Требования, установленные Заказчиком

	
	

	1.
	Вид материала рукоятки
	Пластик

	2.
	Материал шубки  
	Полиакрил  

	3.
	Назначение  
	Для ЛКМ на водной основе  

	4.
	
	Обои Colorist 409-01 под покраску, 25*1, арт.
409-01 (16 шт.)

	(№п/п)
	
	(наименование товара (работ, услуг))

	№ п/п
	Параметры
	Требования, установленные Заказчиком

	
	

	1.
	Класс
	Флизелиновые

	2.
	Длина
	25 м

	3.
	Класс
	Флизелиновые

	5.
	
	Штукатурка Knauf Ротбанд гипсовая, 30кг, арт.
2862 (600 кг.)

	(№п/п)
	
	(наименование товара (работ, услуг))

	№ п/п
	Параметры
	Требования, установленные Заказчиком

	
	

	1.
	Условия применения
	Для наружных и внутренних работ

	2.
	Функциональное назначение смеси
	Штукатурная

	6.
	
	Шпаклевка финишная на полимерной основе Silk
Polymer+, 25кг (375 кг.)

	(№п/п)
	
	(наименование товара (работ, услуг))

	№ п/п
	Параметры
	Требования, установленные Заказчиком

	
	

	1.
	Условия применения
	Для внутренних работ

	2.
	Функциональное назначение смеси
	Шпаклевка

	7.
	
	Клей обойный, флизелиновый Extra, 380 г, 55
кв.м. (2,28кг.)

	(№п/п)
	
	(наименование товара (работ, услуг))

	№ п/п
	Параметры
	Требования, установленные Заказчиком

	
	

	1.
	Вид
	обойный

	2.
	Форма выпуска
	порошок

	
8.
	
	Комплект БАЙКАЛ Борд (мин/волокно) 600*600*12 +
п/с Албес Е, в комплект(32,4 м2)

	№ п/п
	Параметры
	Требования, установленные Заказчиком

	
	

	1.
	Назначение
	для подвесного потолка типа Армстронг

	2.
	Материал
	твердое минеральное волокно

	3.
	Тип кромки
	Board

	4.
	Тип рисунка
	белый короед

	5.
	Толщина плиты
	12 мм

	      6.
	Длина
	600 мм

	7.
	Ширина
	600 мм

	8.
	Минимальная доля вторичного сырья
	≥ 1 %

	9.
	
	Уголок для подвесного потолка, 19*24*3000, Белый ,
Албес СТАЛЬ, арт. 0314-28185(10 шт.)

	(№п/п)
	
	(наименование товара (работ, услуг))

	№ п/п
	Параметры
	Требования, установленные Заказчиком

	
	

	1.
	Тип товара
	Профиль угловой универсальный

	2.
	Материал
	Оцинкованная сталь

	3.
	Длина 
	3000 мм

	1.
	Ширина
	19 мм

	2.
	Высота
	19 мм

	3.
	Толщина металла
	0,3

	4.
	Цвет
	Белый

	5.
	Тип товара
	Профиль угловой универсальный

	6.
	Материал
	Оцинкованная сталь

	7.
	Длина 
	3000 мм

	
10.
	
	Круг отрезной 125х1х22,2мм абразивный по
нержавейке, арт. 36202-125-1.0_z03(10 шт.)

	(№п/п)
	
	(наименование товара (работ, услуг))

	№ п/п
	Параметры
	Требования, установленные Заказчиком

	
	

	1.
	Тип диска 
	отрезной

	2.
	Посадочный диаметр 
	22.2 мм

	3.
	Диаметр 
	125 мм

	4.
	Назначение 
	По нержавейке, металлу 

	11.
	
	Круг отрезной 125х1,0х22,2мм Т-41 абразивный по
металлу, арт. А00589 (10 шт.)

	(№п/п)
	
	(наименование товара (работ, услуг))

	№ п/п
	Параметры
	Требования, установленные Заказчиком

	
	

	1.
	Тип диска 
	отрезной

	2.
	Посадочный диаметр 
	22.2 мм

	4.
	Диаметр 
	125 мм

	5.
	Назначение 
	По металлу 



	12.
	
	Круг отрезной 125х22,2мм алмазный сегментный
сухой рез, арт. 73/10/3/2 (2 шт.)

	(№п/п)
	
	(наименование товара (работ, услуг))

	№ п/п
	Параметры
	Требования, установленные Заказчиком

	
	

	1.
	Тип диска 
	отрезной

	2.
	Посадочный диаметр 
	22.2 мм

	3.
	Диаметр 
	125 мм

	4.
	Назначение 
	По бетону, граниту, кирпичу, камню, металлу 

	13.
	
	Круг отрезной 125х22,2мм алмазный Турбо
СТАНДАРТ комбинированный сухой рез, арт.
73/10/3/17(2 шт.)

	(№п/п)
	
	(наименование товара (работ, услуг))

	№ п/п
	Параметры
	Требования, установленные Заказчиком

	
	

	1.
	Тип диска 
	отрезной

	2.
	Посадочный диаметр 
	22.2 мм

	3.
	Диаметр 
	125 мм

	4.
	Назначение 
	По бетону, кирпичу, граниту, камню, металлу 

	14.
	
	Линолеум ULTRA COUNTRY OAK 1_007L, 3м
(4,3мм/0,4мм), Рулон 14(11,55 м2)

	(№п/п)
	
	(наименование товара (работ, услуг))

	№ п/п
	Параметры
	Требования, установленные Заказчиком

	
	

	1.
	Основа
	ПВХ (поливинилхлорид)

	2.
	Толщина изделия
	> 2  и  ≤ 3 мм

	3.
	Ширина
	≥ 3  и  < 3.5 м

	4.
	Цвет
	серый



	15.
	


	Плинтус Line-Plast мягкий край/кабель-канал
Матовый 58*22*2200мм, L001 Африканское
дерево(7 шт.)

	(№п/п)
	
	(наименование товара (работ, услуг))

	№ п/п
	Параметры
	Требования, установленные Заказчиком

	
	

	1.
	Материал
	Пластмасса

	2.
	Тип изделия
	плинтус

	16.
	
	Угол внутренний Line-Plast Матовый, L001
Африканское дерево, арт. L001 (4 шт.)

	(№п/п)
	
	(наименование товара (работ, услуг))

	№ п/п
	Параметры
	Требования, установленные Заказчиком

	
	

	1.
	Материал
	Пластмасса

	2.
	Тип изделия
	Угол внутренний

	3.
	Угловой радиус
	90

	


17.
	
	Соединитель Line-Plast Матовый, L001
Африканское дерево, арт. L001 (4 шт.)

	(№п/п)
	
	(наименование товара (работ, услуг))

	№ п/п
	Параметры
	Требования, установленные Заказчиком

	
	

	1.
	Материал
	Пластмасса

	2.
	Тип изделия
	Соединитель (переходник)

	18.
	
	Заглушка левая с доп крепленим Line-Plast
Матовый, L001 Африканское дерево, арт.
L001 (1 шт.)

	(№п/п)
	
	(наименование товара (работ, услуг))

	№ п/п
	Параметры
	Требования, установленные Заказчиком

	
	

	1.
	Материал
	Пластмасса

	2.
	Тип изделия
	Торцевая заглушка левосторонняя

	19.
	
	Заглушка правая с доп крепленим Line-Plast
Матовый, L001 Африканское дерево, арт.
L001(1 шт.)

	(№п/п)
	
	(наименование товара (работ, услуг))

	№ п/п
	Параметры
	Требования, установленные Заказчиком

	
	

	1.
	Материал
	Пластмасса

	2.
	Тип изделия
	Торцевая заглушка правосторонняя

	20.
	
	Профиль угловой 25/25 перфорированный, 3000 ,
сталь оцинкованная (Кнауф), арт. (10 шт.)

	(№п/п)
	
	(наименование товара (работ, услуг))

	№ п/п
	Параметры
	Требования, установленные Заказчиком

	
	

	1.
	материал
	Оцинкованная сталь

	2.
	Тип профиля
	угловой

	21.
	
	Пол самонивелирующийся Easy Boden (толщ.слоя
6-80мм), 25кг(1000 кг.)

	(№п/п)
	
	(наименование товара (работ, услуг))

	№ п/п
	Параметры
	Требования, установленные Заказчиком

	
	

	1.
	Условия применения
	Для внутренних работ

	2.
	Назначение напольной смеси
	Для устройства стяжек

	3.
	Свойства
	Самовыравнивающийся

	22.
	
	Колер-паста Универсальная, бежевая №15, 0,1л,
арт. 700000943 (7 шт.)

	(№п/п)
	
	(наименование товара (работ, услуг))

	№ п/п
	Параметры
	Требования, установленные Заказчиком

	
	

	1.
	Для внутренних работ
	да

	2.
	Для наружных работ
	да

	3.
	Морозостойкость
	да

	4.
	цвет
	Бежевый 

	23.
	
	Линолеум полукоммерческий Мода 121603, 3м
(2,2мм/0,5мм), Рулон 9, арт. 121603(20,1 м2)

	(№п/п)
	
	(наименование товара (работ, услуг))

	№ п/п
	Параметры
	Требования, установленные Заказчиком

	
	

	1.
	Основа
	ПВХ (поливинилхлорид)

	2.
	Толщина изделия
	> 2  и  ≤ 3 мм

	3.
	Ширина
	≥ 3  и  < 3.5 м

	4.
	Цвет
	серый

	24.
	
	Линолеум полукоммерческий Мода 121603, 3м
(2,2мм/0,5мм), Рулон 10, арт. 121603 (26,8 м2)

	(№п/п)
	
	(наименование товара (работ, услуг))

	№ п/п
	Параметры
	Требования, установленные Заказчиком

	
	

	1.
	Основа
	ПВХ (поливинилхлорид)

	2.
	Толщина изделия
	> 2  и  ≤ 3 мм

	3.
	Ширина
	≥ 3  и  < 3.5 м

	4.
	Цвет
	серый

	25.
	
	Линолеум полукоммерческий Мода 121603, 3м
(2,2мм/0,5мм), Рулон 9, арт. 121603 (19,95 м2)

	(№п/п)
	
	(наименование товара (работ, услуг))

	№ п/п
	Параметры
	Требования, установленные Заказчиком

	
	

	1.
	Основа
	ПВХ (поливинилхлорид)

	2.
	Толщина изделия
	> 2  и  ≤ 3 мм

	3.
	Ширина
	≥ 3  и  < 3.5 м

	4.
	Цвет
	серый

	26.
	
	Плинтус Line-Plast мягкий край/кабель-канал
Матовый 58*22*2200мм, L061Серый
дуб (20  шт.)

	(№п/п)
	
	(наименование товара (работ, услуг))

	№ п/п
	Параметры
	Требования, установленные Заказчиком

	
	

	1.
	Материал
	Пластмасса

	2.
	Тип изделия
	плинтус

	27.
	
	Угол внутренний Line-Plast Матовый, L061Серый
дуб, арт. L061 (8 шт.)

	(№п/п)
	
	(наименование товара (работ, услуг))

	№ п/п
	Параметры
	Требования, установленные Заказчиком

	
	

	1.
	Материал
	Пластмасса

	2.
	Тип изделия
	Угол внутренний

	3.
	Угловой радиус
	90

	28.
	
	Угол наружный с держателем Line-Plast Матовый,
L061Серый дуб, арт. L061 (4 шт.)

	(№п/п)
	
	(наименование товара (работ, услуг))

	№ п/п
	Параметры
	Требования, установленные Заказчиком

	
	

	1.
	Материал
	Пластмасса

	2.
	Тип изделия
	Угол наружный

	3.
	Угловой радиус
	90

	29.
	
	Соединитель Line-Plast Матовый, L061Серый дуб,
арт. L061 (20 шт.)

	(№п/п)
	
	(наименование товара (работ, услуг))

	№ п/п
	Параметры
	Требования, установленные Заказчиком

	
	

	1.
	Материал
	Пластмасса

	2.
	Тип изделия
	Соединитель (переходник)

	30.
	
	Грунт д/впит.основ, д/вн. и нар.работ СТ 17 PRO,
10л Лето, арт. СТ 17 PRO(50 л.)

	(№п/п)
	
	(наименование товара (работ, услуг))

	№ п/п
	Параметры
	Требования, установленные Заказчиком

	
	

	1.
	Область применения
	Грунтовка, для внутренних и наружных работ, с глубоким проникновением, способствует равномерной обработке поверхности перед нанесением всех видов шпатлевки.применяется в сварке металлоконструкций.

	2.
	Основа состава
	водно-дисперсионная

	3.
	Максимальное время полного высыхания
	≥ 4 и < 6 час

	4.
	Фасовка
	10 Литр; кубический дециметр

	31.
	
	Грунтовка ВД Бетонконтакт СТ 19, 15 кг ЛЕТО, арт.
СТ 19(75 кг.)

	(№п/п)
	
	(наименование товара (работ, услуг))

	№ п/п
	Параметры
	Требования, установленные Заказчиком

	
	

	1.
	Материал основания
	Дерево, Бетон, Штукатурка, Гипсокартон, ДСП, Каменная кладка, Обои

	2.
	Тип применения
	для внутреннего применения

	32.
	
	Краска ВД Профи интерьерная/для стен и потолка
СУПЕРБЕЛАЯ, 9 л, арт. 700000428 (69,55 кг)

	(№п/п)
	
	(наименование товара (работ, услуг))

	№ п/п
	Параметры
	Требования, установленные Заказчиком

	
	

	1.
	Область применения
	Внутренняя окраска

	2.
	Основа состава
	Акриловая

	3.
	Тип краски
	Воднодисперсионная



2.2.	Требования к маркировке:
-	товар должен идентифицироваться для целей договора путем маркировки в соответствии с нормативными актами и правилами;
-	маркировка должна быть нанесена способом, обеспечивающим сохранность ее в течение всего срока хранения товара.
2.3.	Требования к упаковке:
-	товар должен быть упакован в соответствии с обязательными правилами и требованиями для тары и упаковки;
-	упаковка должна быть заводской, должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах. Весь товар должен иметь индивидуальную упаковку, исключающую механические повреждения, а также выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно- транспортную обработку во время перевозки и порчу от атмосферных воздействий;
-	на товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида, комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию изменений.
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