19

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
одежда специальная защитная

для нужд группы экстренного реагирования

Главного управления МЧС России по Республике Крым

Одежда защитная специальная 

Код ОКПД2: 14.12.30.160 «Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные,
не содержащие встроенных дыхательных аппаратов»

Код позиции ТРУ: 14.12.30.160-00000590 «Одежда специальная для защиты от повышенных температур»

Одежда специальная защитная, предназначена для обеспечения сотрудников групп экстренного реагирования, выполняющих функции патрулирования на пожарно-спасательных мотоциклах  Главного управления, в соответствии с приказом МЧС России от 18 февраля 2026 г. № 102 «Об утверждении Норм снабжения имуществом вещевого обеспечения отдельных категорий сотрудников федеральной противопожарной службы, входящих в состав групп экстренного реагирования на пожары и чрезвычайные ситуации с использованием высокоманевренных транспортных средств (мотоциклов, квадроциклов)».
Описание внешнего вида одежду специальной защитной
Описание объекта закупки распространяется на одежду защитную специальную представляющую собой комбинезон спасателя общего назначения для проведения аварийно-спасательных работ (далее – комбинезон), изготовленный 
из термоогнестойких антиэлектростатических тканей и огнестойких антиэлетростатических тканей, предназначенный для обеспечения личного состава групп экстренного реагирования, выполняющих специальные задачи на пожарно-спасательных мотоциклах.
Общие требования
Комбинезон должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 53264-2019 «Техника пожарная. Специальная защитная одежда пожарного. Общие требования. Методы испытаний» (позиции 1, 2, 3, 5 второго столбца таблицы 4 пункта 5.3.1) 
и требованиям настоящего описания.
Описание и размеры
Комбинезон производят на типовые фигуры мужчин в соответствии 
с ГОСТ 31399-2009 «Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам 
и полнотным группам для проектирования одежды». 

Размеры и количество поставляемых комбинезонов должны соответствовать росту и обхвату груди типовой фигуры, указанных в таблицах 1, 2.

Таблица 1 – Роста комбинезонов
	Рост типовой фигуры, см
	Интервал роста человека, см
	Количество

	158
	от 155 до 161 включительно
	

	164
	свыше 161 до 167 включительно
	

	170
	свыше 167 до 173 включительно
	1

	176
	свыше 173 до 179 включительно
	1

	182
	свыше 179 до 185 включительно
	1

	188
	свыше 185 до 191 включительно
	1

	194
	свыше 191 до 197 включительно
	

	200
	свыше 197 до 203 включительно
	


Таблица 2 – Размеры комбинезонов
	Размер одежды, см 

(обхват груди типовой фигуры)
	Интервал обхвата груди человека, см
	Количество 

	80-84
	от 78 до 86 включительно
	

	88-92
	свыше 86 до 94 включительно
	

	96-100
	свыше 94 до 102 включительно
	1

	104-108
	свыше 102 до 110 включительно
	2

	112-116
	свыше 110 до 118 включительно
	1

	120-124
	свыше 118 до 126 включительно
	

	128-132
	свыше 126 до 134 включительно
	

	136-140
	свыше 134 до 142 включительно
	


Внешний вид
Комбинезон выполнен из термоогнестойкой антиэлектростатической ткани 
с маслонефтеводоотталкивающей отделкой и огнестойкой антиэлетростатической сигнальной ткани с маслонефтеводоотталкивающей отделкой. Примерный внешний вид в соответствии с рисунком 1, цветовое решение на рисунке 2. 
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Рисунок 1
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Рисунок 2

Комбинезон отрезной по линии талии с тремя широкими шлевками, 
с бретелями из ленты эластичной, которые крепятся с внутренней стороны передней части комбинезона. Длина бретели регулируется с помощью двухщелевой пряжки.
Комбинезон с центральной бортовой застёжкой – молнией, закрытой внешней левосторонней планкой на застёжке текстильной и правосторонней ветрозащитной планкой, цельнокроеной с подбортом. Центральная застежка-молния расположена 
от отлета воротника с переходом на левую переднюю половинку. С внутренней стороны застежка-молния обтачана подбортами, соединенными с нижним воротником из флиса.

Полочка с горизонтальным членением и накладными карманами 
с клапанами. Клапаны с флажками. На кокетке правой полочки по центру настрочена петельная часть контактной ленты шириной 30±5 мм и длиной 120±5 мм, для крепления нагрудного знака «МЧС РОССИИ» (примерный вид 
на рисунке 3). 
На кокетке левой полочки по центру настрочена петельная часть контактной ленты шириной 30±5 мм и длиной 120±5 мм, для крепления нагрудного знака «Фамилия И.О.», крючковая часть текстильной застежки прилагается в комплекте.
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Рисунок 3
На кокетке левой и правой полочки расположены шлёвки для гарнитуры. 
На кармане правой полочки хлястик для крепления фонаря на застёжке текстильной. Карман левой полочки для рации с объемом по трем сторонам и клапаном фигурной формы с горизонтальной обметанной петлей для вывода гарнитуры. На клапане левого кармана расположен нагрудный знак «МЧС РОССИИ» (примерный вид на рисунке 4) диаметром 80 мм - в центре нагрудного знака в меньшем круге расположена малая эмблема МЧС России (вытянутая по вертикали звезда белого цвета с восьмью лучами, в центре звезды в круге оранжевого цвета расположен равносторонний треугольник голубого цвета с основанием внизу) на преломленном Государственном флаге Российской Федерации.

По внешней стороне круга в один ряд буквами золотистого цвета нанесена надпись: в верхней части - "МЧС РОССИИ", в нижней - "EMERCOM".

Оба круга имеют окантовку золотистого цвета. 
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Рисунок 4

В нижней части полочек горизонтально настрочена световозвращающая лента (далее - СВ лента) шириной 50±5 мм по периметру двумя строчками.
Спинка с двумя вертикальными и горизонтальным членениями. В шве вертикального членения складка и вентиляционное отверстие с застежкой-молнией 
и сеткой. На центральной детали спинки горизонтально в 2 ряда настрочена СВ лента шириной 50±5 мм по периметру двумя строчками, под нижней СВ лентой расположена горизонтальная складка на свободу движения.

Кокетки полочки и спинки усилены 2-м слоем ткани, к которому притачаны внутренние карманы полочек из водонепроницаемой ткани с застежкой-молнией, карманы с амортизационными вкладышами в области плеча, карман 
с амортизационным вкладышем на спинке. Карманы для вкладышей с клапаном 
из подкладочной ткани с застежкой текстильной. 
В центре верхней части спинки расположен логотип МЧС России (примерный вид на рисунке 5). Логотип представляет собой слова «МЧС РОССИИ» белого цвета, расположенные в два ряда. Логотип МЧС России выполнен методом прямой печати. 
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Рисунок 5
Рукав втачной с двумя горизонтальными членениями. На верхней части рукава прорезной карман с вертикальным входом с застежкой молнией. 
Средняя часть рукава с вертикальными членениями. В локтевой области расположен налокотник из ткани накладок с двумя вытачками. Низ рукава с трикотажной манжетой с отверстием для пальца, регулируется хлястиком с флажком и застёжкой текстильной. Вдоль швов горизонтального членения настрочена СВ лента шириной 50±5 мм двумя строчками по верхнему и нижнему краю. В области налокотника 
с внутренней стороны карман с амортизационным вкладышем. Карман с клапаном 
из подкладочной ткани с застежкой текстильной.

На кармане левого рукава расположены два нарукавных знака: - щит (примерный вид на рисунке 6), в центре которого изображена малая эмблема 
МЧС России (вытянутая по вертикали звезда белого цвета с восьмью лучами, 
в центре звезды в круге оранжевого цвета расположен равносторонний треугольник голубого цвета с основанием внизу), обрамленная снизу оливковыми ветвями золотистого цвета, в верхней части щита в один ряд буквами золотистого цвета нанесена надпись: "МЧС РОССИИ", и второй выше первого (примерный вид на рисунке 7), в виде полукруга в цвет флага Российской Федерации с окантовкой золотистого цвета, в основании полукруга на полосе в один ряд буквами золотистого цвета нанесена надпись: "РОССИЯ".

На кармане правого рукава настрочена петельная часть контактной ленты шириной 90±5 мм и длиной 100±5 мм, для крепления нарукавного знака.
На правом рукаве располагается нарукавный знак Главного управления МЧС России по Республике Крым, выполненный в виде фигурного щита (примерный вид на рисунке 8).
Лицевая поверхность нагрудных и нарукавных знаков не должна иметь складок, морщин, вздутий.

Изображения элементов нагрудных и нарукавных знаков должны располагаться симметрично, без перекосов и искривлений.
Нагрудные и нарукавные знаки крепятся к комбинезону с помощью текстильной застежки.

Нагрудные и нарукавные знаки должны быть изготовлены на основе материалов, указанных в таблице 3.

Таблица 3
	№

п/п
	Наименование материала
	Назначение

	1
	Ткань основного материал верха, черного цвета


	для основания (поля) нарукавных 
и нагрудных знаков

	2
	Нитки
	для изготовления элементов нарукавных и нагрудных знаков
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Рисунок 6
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Рисунок 7
[image: image8.jpg]



Рисунок 8
На полочке и верхней части рукава в области подмышечных впадин вентиляционное отверстие с застежкой-молнией и сеткой. Застежка-молния закрыта планкой.

Воротник – стойка с отлетной патой с флажком, застёгивающейся на застёжку текстильную и со шлевкой в шве втачивания воротника по центру горловины кокетки спинки для фиксации гарнитуры.

Передняя половинка с тремя горизонтальными членениями, с боковым карманом, закрытым клапаном, цельновыкроенным с бочком, на застежке текстильной.  На верхней части передней половинки вертикальный вход в вентиляционное отверстие с застежкой молнией и сеткой. В области колена расположен наколенник из ткани накладок с четырьмя вытачками с боковой и шаговой вставкой. Под наколенником в два ряда настрочена СВ лента шириной 50±5 мм двумя строчками по верхнему и нижнему краю. В области наколенника с внутренней стороны расположен карман с амортизационным вкладышем. Карман с клапаном из подкладочной ткани с застежкой текстильной. 

Задняя половинка с двумя горизонтальными членениями. По боковым швам нижних частей комбинезон застёгивается на застёжку - молнию закрытую внешней планкой с застёжкой текстильной и внутренней защитной планкой. На нижней части задней половинки в два ряда настрочена СВ лента шириной 
50±5 мм двумя строчками по верхнему и нижнему краю.

В области бедер расположен нижний карман с объемом и клапаном фигурной формы с флажком с застежкой текстильной. На нижнем кармане правой половинки с внутренней стороны обработан дополнительный малый карман под нож. 
В области бедер с внутренней стороны расположен навесной карман с амортизационным вкладышем.  Карман с клапаном из подкладочной ткани 
с застежкой текстильной. 
  Объём по линии талии регулируется с помощью эластичной ленты.
Измерения комбинезона в готовом виде должны соответствовать значениям, указанным в таблице 4 и на чертеже 1.
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Чертеж 1

Таблица 4 (см)
	Номер измерения на схеме
	Наименование

измерения
	Рост типовой фигуры, см
	Обхват груди типовой фигуры, см
	Допускаемое отклонение, см

	
	
	
	80; 84
	88; 92
	96; 100
	104; 108
	112; 116
	120; 124
	128; 132
	136; 140
	

	1
	Длина спинки (измеряется от шва горловины до шва по линии талии расправляя складку)
	158
	61,0
	61,0
	61,0
	61,0
	61,0
	61,0
	61,0
	61,0
	±2,5

	
	
	164
	62,0
	62,0
	62,0
	62,0
	62,0
	62,0
	62,0
	62,0
	

	
	
	170
	63,0
	63,0
	63,0
	63,0
	63,0
	63,0
	63,0
	63,0
	

	
	
	176
	64,0
	64,0
	64,0
	64,0
	64,0
	64,0
	64,0
	64,0
	

	
	
	182
	65,0
	65,0
	65,0
	65,0
	65,0
	65,0
	65,0
	65,0
	

	
	
	188
	66,0
	66,0
	66,0
	66,0
	66,0
	66,0
	66,0
	66,0
	

	
	
	194
	67,0
	67,0
	67,0
	67,0
	67,0
	67,0
	67,0
	67,0
	

	
	
	200
	68,0
	68,0
	68,0
	68,0
	68,0
	68,0
	68,0
	68,0
	

	2
	Ширина на уровне глубины проймы (измерять без учёта складок)
	158-200
	56,0
	60,0
	64,0
	68,0
	72,0
	76,0
	80,0
	84,0
	±2,0

	3
	Длина рукава и плечевого шва (измерять от шва горловины до низа рукава)
	158
	74,9
	75,6
	76,3
	77,0
	77,7
	78,4
	79,1
	79,8
	±2,5

	
	
	164
	76,9
	77,6
	78,3
	79,0
	79,7
	80,4
	81,1
	81,8
	

	
	
	170
	78,9
	79,6
	80,3
	81,0
	81,7
	82,4
	83,1
	83,8
	

	
	
	176
	80,9
	81,6
	82,3
	83,0
	83,7
	84,4
	85,1
	85,8
	

	
	
	182
	82,9
	83,6
	84,3
	85,0
	85,7
	86,4
	87,1
	87,8
	

	
	
	188
	84,9
	85,6
	86,3
	87,0
	87,7
	88,4
	89,1
	89,8
	

	
	
	194
	86,9
	87,6
	88,3
	89,0
	89,7
	90,4
	91,1
	91,8
	

	
	
	200
	88,9
	89,6
	90,3
	91,0
	91,7
	92,4
	93,1
	93,8
	

	4
	Длина воротника (измерять по шву втачивания в горловину)
	158-200
	49,5
	51,5
	53,5
	55,5
	57,5
	59,5
	61,5
	63,5
	±2,0

	5
	Длина по боковому шву
	158
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	±2,5

	
	
	164
	94,5
	94,5
	94,5
	94,5
	94,5
	94,5
	94,5
	94,5
	

	
	
	170
	99,0
	99,0
	99,0
	99,0
	99,0
	99,0
	99,0
	99,0
	

	
	
	176
	103,5
	103,5
	103,5
	103,5
	103,5
	103,5
	103,5
	103,5
	

	
	
	182
	108,0
	108,0
	108,0
	108,0
	108,0
	108,0
	108,0
	108,0
	

	
	
	188
	112,5
	112,5
	112,5
	112,5
	112,5
	112,5
	112,5
	112,5
	

	
	
	194
	117,0
	117,0
	117,0
	117,0
	117,0
	117,0
	117,0
	117,0
	

	
	
	200
	121,5
	121,5
	121,5
	121,5
	121,5
	121,5
	121,5
	121,5
	

	6
	Длина по шаговому шву
	158
	70,0
	69,0
	68,0
	67,0
	66,0
	65,0
	64,0
	63,0
	±2,5

	
	
	164
	73,5
	72,5
	71,5
	70,5
	69,5
	68,5
	67,5
	66,5
	

	
	
	170
	77,0
	76,0
	75,0
	74,0
	73,0
	72,0
	71,0
	70,0
	

	
	
	176
	80,5
	79,5
	78,5
	77,5
	76,5
	75,5
	74,5
	73,5
	

	
	
	182
	84,0
	83,0
	82,0
	81,0
	80,0
	79,0
	78,0
	77,0
	

	
	
	188
	87,5
	86,5
	85,5
	84,5
	83,5
	82,5
	81,5
	80,5
	

	
	
	194
	91,0
	90,0
	89,0
	88,0
	87,0
	86,0
	85,0
	84,0
	

	
	
	200
	94,5
	93,5
	92,5
	91,5
	90,5
	89,5
	88,5
	87,5
	

	7
	Ширина по линии талии (измерять в нерастянутом виде)
	158-200
	39,0
	42,0
	45,0
	48,0
	51,0
	54,0
	57,0
	60,0
	±2,5

	8
	Ширина на уровне среднего шва
	158-200
	32,1
	34,4
	36,7
	39,0
	41,3
	43,6
	45,9
	48,2
	±2,0


Требования к сырью, материалам, покупным изделиям
Комбинезоны должны изготавливаться из материалов, указанных в таблице 5.

Таблица 5
	№
п/п
	Наименование материала
	НТД
	Назначение материала

	1
	Ткань 
термоогнестойкая антиэлектростатическая 
с маслонефтеводоотталкивающей отделкой
Состав: смесь арамидных волокон, в том числе антистатическое волокно



	По таблице 5.1
	Ткань верха комбинезона

	2
	Ткань огнестойкая антиэлектростатическая сигнальная 
с маслонефтеводоотталкивающей отделкой
Состав: смесь арамидных, в том числе антистатическое волокно

	По таблице 5.3
	Ткань верха кокетки полочек и спинки

	3
	Сетка трикотажная черная



	НТД производителя
	Вставки вентиляционных отверстий

	4
	Подкладка черная
Состав: смесь арамидных и вискозных волокон, в том числе антистатическое волокно

	По таблице 5.5
	Подкладка боковых карманов, карманы для амортизационных вкладышей

	5
	Ткань 
термоогнестойкая из смеси химических волокон
Состав: смесь арамидных волокон, в том числе антистатическое волокно




	НТД

производителя
	2-ой слой кокеток полочки и спинки

	6
	Ткань огнестойкая, цвет черный





	НТД

производителя
	Внутренние карманы полочек

	7
	Ткань 
термоогнестойкая из смеси химических волокон
 Состав: смесь арамидных волокон
	По таблице 5.3
	Ткань накладок для наколенника и налокотника

	8
	Трикотаж термоогнестойкий черный
	НТД

производителя 
	Материал манжет

	9
	Флис огнестойкий, цвет черный
	НТД производителя
	Материал нижнего воротника

	10
	Полимерный вкладыш амортизационный
	НТД производителя
	Амортизация в области плеч, спины, локтей, коленей, бёдер. 

	11
	Застежка-молния спиральная 1-замк. неразъёмная черного цвета тип 5
	НТД производителя
	Для внутреннего кармана полочек

	12
	Застежка-молния литьевая огнестойкая 1-замк. Неразъемная черного цвета тип 5


	НТД производителя
	Для карманов рукава, вентиляционных отверстий

	13
	Застежка-молния металлическая огнестойкая 2-замк. Неразъемная черного цвета тип 8


	НТД производителя
	Для центральной застежки комбинезона

	14
	Застежка-молния латунная 1-замк. разъемная тип 5



	НТД производителя
	Для застегивания нижних частей брюк

	15
	Лента эластичная шириной 35-40 мм
	НТД производителя
	Для кулиски спинки и полочки комбинезона

	16
	Лента эластичная шириной 15-20 мм
	НТД производителя
	Для кармана вкладыша бедра

	
	
	
	

	17
	Лента эластичная помочная шириной 40 мм
	НТД производителя
	Для бретелей

	18
	Лента световозвращающая огнестойкая шириной 50±2 мм лимонно-желтая с серебряной полосой




	По таблице 5.6
	Для обозначения сигнальной видимости.

	19
	Застежка текстильная петельная/ крючковая огнестойкая черная шириной 
	НТД производителя
	Для застегивания планок центральной и боковой застежки, для крепления шевронов на кокетках полочек, для застегивания паты воротника, клапана и кармана правой полочки, боковых карманов, нижнего кармана брюк

	20
	Застежка текстильная петельная/ крючковая огнестойкая черная шириной 
	НТД производителя
	Для застегивания клапана и кармана для рации куртки, хлястика для фонаря, паты рукава, клапана нижнего кармана брюк

	21
	Застежка текстильная петельная огнестойкая черная фигурной формы
	НТД производителя
	Для крепления шевронов

	22
	Бейка косая черная х/б
	НТД производителя
	Для окантовки срезов

	23
	Подвеска текстильная




	НТД производителя
	Для слайдера застежки молнии

	24
	Пряжка двухщелевая огнестойкая 40 мм 



	НТД производителя
	Для регулирования бретелей

	25
	Карабин пожарный 60 мм цв. никель
	НТД производителя
	Для крепления фонаря

	26
	Нитки швейные 45ЛЛ черные
	НТД производителя
	Для обметывания и окантовывания срезов

	27
	Нитки швейные огнестойкие №70 белые
	НТД производителя
	Для настрачивания СВ ленты

	28
	Нитки швейные огнестойкие №50 черные
	НТД производителя
	Для стачивающих (соединительных), отделочных, краевых, закрепочных швов

	29
	Нитки швейные огнестойкие №70 черные
	НТД производителя
	Для обметывания петель, закрепок, настрачивания застежки текстильной

	30
	Нитки швейные огнестойкие №50 желтые
	НТД производителя
	Для стачивающих (соединительных), отделочных швов

	31
	Нитки швейные огнестойкие №70 желтые
	НТД производителя
	Для закрепок


Таблица 5.1 - Требования к основному материалу верха
	№ 

п/п
	Наименование показателя,

единица измерения
	Нормативное значение

	1
	Поверхностная плотность, г/м2
	от 200 до 250

	2
	Разрывная нагрузка, Н, не менее

- по основе

- по утку
	1200

900

	3
	Сопротивление раздиранию, Н, не менее

-по основе

-по утку
	80 

60

	4
	Усадка после намокания и высушивания по основе и утку, %, не более
	2,5

	5
	Стойкость к истиранию, цикл, не менее 
	6000 

	6
	Воздухопроницаемость, дм3 / (м2 ·с), не менее 
	40

	7
	Водоотталкивание, усл.ед, не менее  
	90 

	8
	Маслоотталкивание, балл, не менее  
	5

	9
	Нефтеоотталкивание, балл, не менее
	5

	10
	Ограниченное распространение пламени исходное и после 5 стирок: 

- распространение пламени (граница пламени достигает верхней или любой боковой кромки)

- горящие остатки 

- образование отверстий диаметром 5 мм и более 

- остаточное тление, с, не более 

- остаточное горение, с, не более 
	не допускается

не допускаются 

не допускается 

2 

2 

	11
	Ограниченное распространение пламени исходное и после 5 стирок: 

- распространение пламени (граница пламени достигает верхней или любой боковой кромки)

- горящие остатки 

- остаточное тление, с, не более 

- остаточное горение, с, не более 
	не допускается

не допускаются 

2 

2 

	12
	Показатель (индекс) передачи теплового излучения после 5 стирок, с, не менее
	8

	13
	Показатель передачи конвективного тепла после 5 стирок, с, не менее
	4

	14
	Термостойкость после 5 стирок (тепловое воздействие (260±5) °С, 5 мин.)
	Не воспламеняется, не плавится

	15
	Термическая усадка после 5 стирок (тепловое воздействие (260±5) °С, 5 мин.), %, не более

 - основа

 - уток
	10

10

	16
	Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более
	107


Таблица 5.2 − Требования к сигнальной ткани
	№ 

п/п
	Наименование показателя,

единица измерения
	Нормативное значение

	1
	Устойчивость окраски к воздействию, балл, не менее 

 - стирки

 - сухого трения

 - мокрого трения

 - устойчивость окраски к действию органических растворителей 
	4
4
4 
4

	2
	Координаты цветности
	0,610/0,390 
0,535/0,375 
0,570/0,340 
0,655/0,345 

	3
	Коэффициент яркости 
	0,40 

	4
	Водоотталкивание, усл.ед, не менее 
	90 

	5
	Маслоотталкивание, балл, не менее 
	5 

	6
	Нефтеоотталкивание, балл, не менее
	5

	7
	Ограниченное распространение пламени исходное и после 5 стирок: 

- распространение пламени (граница пламени достигает верхней или любой боковой кромки)

- горящие остатки 

- образование отверстий диаметром 5 мм и более 

- остаточное тление, с, не более 

- остаточное горение, с, не более 
	не допускается

не допускаются 

не допускается 

2 

2 

	8
	Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более 
	107


Таблица 5.3 − Требования к материалу усилительных накладок
	№

п/п
	Наименование показателя,

единица измерения
	Нормативное значение

	1
	Разрывная нагрузка, Н, не менее

 - по основе

 - по утку 
	1700 

1300

	2
	Раздирающая нагрузка, Н, не менее

 - по основе

 - по утку 
	150 

150

	3
	Термостойкость после 5 стирок (тепловое воздействие (260±5) °С, 5 мин.) 
	Не воспламеняется, не плавится

	4
	Термическая усадка после 5 стирок (тепловое воздействие (260±5) °С, 5 мин.), %, не более

 - основа

 - уток 
	10

10

	5
	Ограниченное распространение пламени исходное и после 5 стирок: 

- распространение пламени (граница пламени достигает верхней или любой боковой кромки)

- горящие остатки 

- образование отверстий диаметром 5 мм и более 

- остаточное тление, с, не более 

- остаточное горение, с, не более 
	не допускается

не допускаются 

не допускается 

2 

2 

	6
	Ограниченное распространение пламени исходное и после 5 стирок: 

- распространение пламени (граница пламени достигает верхней или любой боковой кромки)

- горящие остатки 

- остаточное тление, с, не более 

- остаточное горение, с, не более 
	не допускается

не допускаются 

2 

2 


Таблица 5.4 – Требования к материалу подкладки
	№ п/п
	Наименование показателя, 

единица измерения
	Нормативное значение

	1
	Ограниченное распространение пламени исходное и после 5 стирок: 

- распространение пламени (граница пламени достигает верхней или любой боковой кромки)

- горящие остатки 

- образование отверстий диаметром 5 мм и более 

- остаточное тление, с, не более 

- остаточное горение, с, не более 
	не допускается

не допускаются 

не допускается 

2 

2 

	2
	Термостойкость (тепловое воздействие (180±5)°С, 5 мин)
	Не воспламеняется, не плавится

	3
	Термическая усадка (тепловое воздействие (180±5)°С, 5 мин), %, не более
	5

	4
	Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более
	107


Таблица 5.5 – Требования к световозвращающей ленте

	№ п/п
	Наименование показателя, единица измерения
	Нормативное значение для тканей

	1
	Ширина, мм
	50

	2
	Коэффициент световозвращения при значениях угла наблюдения 12´ и угла освещения 5°, Кд/Люкс м2, не менее
	

	
	- исходный
	330


Основные требования к изготовлению
Раскрой деталей производят согласно долевым линиям, указанным на лекалах.

Требования к стежкам, строчкам и швам по ГОСТ 29122-91.

Соединительные швы верха изделий выполняют огнестойкими нитками.

Разрывная нагрузка швов соединения основных деталей верха должна быть 
не менее 250 Н.
Маркировка
Маркировка изделия состоит из товарного ярлыка, ярлыка модели, ярлыка 
с размером-ростом, именной ленты и упаковочного ярлыка (стикера).

Допускается размер и рост указывать на ярлыке модели.

Ярлык размер-рост крепится с изнаночной стороны изделия. В реквизите «размер» должны быть указаны полные величины размерных признаков: 
рост (одинарный), обхват груди (сдвоенный). Пример записи: 104 - 108/182.

Символы по уходу за изделиями в соответствии ГОСТ ISO 3758-2014.

Ярлык размер-рост должен содержать следующую информацию:
- изображение торговой марки (товарного знака) изготовителя (при наличии);

- полный размер (обхват груди и рост);

- номер партии;

- дата изготовления

- иная информация (при необходимости)
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Пример ярлыка модели
Ярлык модели с символами по уходу, с размерами 65 мм х 123 мм, крепится 
с изнаночной стороны комбинезона - в левом боковом шве.

Ярлык модели должен содержать следующую информацию:

- изображение торговой марки (товарного знака) изготовителя (при наличии);

- наименование материалов верха изделия;

- полное наименование изделия;

- наименование модели;

- документ, в соответствии с которым изготавливается продукция;

- символы по уходу за продукцией;

- наименование и местонахождение (адрес) изготовителя;

- способы утилизации;

- дата изготовления
- иная информация (при необходимости)
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Пример макета ярлыка модели
Товарный ярлык – бумажная этикетка размером, не превышающим 40 см2.
Товарный ярлык должен содержать следующую информацию (при наличии):

- изображение торговой марки (товарного знака);

- наименование и местонахождение (адрес) поставщика;

- полное наименование изделия;

- размер изделия;

- дата изготовления (последние две цифры)

- иная информация (при необходимости)

Упаковка
Изделия упаковывают в индивидуальную упаковку и групповую тару.

На индивидуальную упаковку наклеивают упаковочный ярлык (стикер).
Комбинезон упаковывают в индивидуальный полиэтиленовый пакет. Индивидуальные пакеты с комбинезонами упаковывают в короба 
из гофрированного картона обеспечивающих сохранность при транспортировке 
и хранении.
Упаковочный стикер содержит следующие реквизиты:

- наименование и местонахождение (адрес) поставщика;

- страна производства;

- наименование торговой марки (товарного знака) изготовителя (при наличии);

- документ, в соответствии с которым изготавливается продукция;

- полное наименование изделия;

- наименование модели;

- гарантии изготовителя;

- дата изготовления;

- цвет изделия;

- пол, размер, рост;

- номер партии.
[image: image12.png][———

Hauuenosane Mosenn

Fapawru wirorosuTens
Rara warotoanenun

user
non, o6xsar rpyaw, pocr

Homep napriu





Пример макета упаковочного стикера на индивидуальный пакет
Короба с уложенными изделиями по всем срезам заклеиваются клеевой лентой на полиэтиленовой или бумажной основе шириной 60 мм.
Требования безопасности
Комбинезоны не должны относиться к опасной продукции согласно 
ГОСТ 19433-88.
Методы контроля
Методы контроля качества изделий по ГОСТ 4103-82.

Приемо-сдаточные испытания проводят в следующем объеме:
- сплошной контроль – на соответствие требованиям согласно перечислениям: 
- по количеству; 
- по внешнему виду; 
- по комплектности; 
- по маркировке.
- выборочный контроль – на соответствие требованиям по величинам основных линейных измерений.
Выборочному контролю подвергают изделия в количестве не менее 5 штук одного размера и роста из партии продукции.

Транспортирование и хранение
Изделия должны транспортироваться и храниться в соответствии 
с ГОСТ 10581-91.

Указания по эксплуатации
Правила эксплуатации указаны в руководстве по эксплуатации. 

Руководство по эксплуатации должно содержать следующую информацию:

- наименование изготовителя, юридический адрес, телефон, сайт;

- наименование страны-изготовителя;

- наименование изделия и обозначение модели;

- сведения о сертификации;

- единый знак обращения продукции; 

- обозначение внутреннего стандарта организации;

- основное назначение, сведения об основных защитных свойствах изделий;

- сведения о способах безопасного применения;

- порядок использования;

- правила, условия и сроки хранения с указанием информации о месте нанесения даты изготовления;

- срок эксплуатации (срок службы);

- информацию о размере;

- символы по уходу по ГОСТ ISO 3758-2014 и их расшифровку;

- указание по ремонту изделий;

- правила и условия эффективного и безопасного использования, хранения, транспортирования и утилизации изделия;

- гарантии изготовителя при использовании изделия по назначению.

Гарантии изготовителя
Поставщиком при поставке предоставляются: 

- руководство по эксплуатации, совмещённое с паспортом.
- заверенную копию сертификата/добровольного сертификата соответствия. 

- заверенную копию отчета сертификационных испытаний.
- протоколы испытаний Таблиц 5.1-5.6 настоящего Технического описания. 

Гарантийный срок по качеству изготовления изделия – 3 месяца с даты поставки.

Срок хранения, включая срок эксплуатации (срок службы) – 5 лет с даты поставки. 

Срок эксплуатации (срок службы) комбинезона – 3 года.
Изготовитель гарантирует сохранность защитных свойств изделий на весь срок эксплуатации при соблюдении условий транспортирования, хранения, эксплуатации и ухода.
Комбинезоны должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя. 
Поставляемая продукция должна быть новой (ранее не находившейся 
в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), не должна находиться 
в залоге, под арестом или под иным обременением. Продукция должна быть 
без механических повреждений, пригодной для использования по назначению.

Работник контрактной службы

Начальник отдела тылового обеспечения
управления материально-технического обеспечения


подполковник внутренней службы





А.В. Давыдов
