Обоснование цены контракта (НМЦК),
заключаемого с единственным подрядчиком (поставщиком, исполнителем)
Обоснование составлено в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденным приказом Минэкономразвития России от 2 октября 2013 г. № 567
[bookmark: _GoBack]Поставка спасательного оборудования
 (указывается предмет закупки)

	Основные характеристики объекта закупки, ОКПД2 ТРУ
	Зажим Переправа. Двухсторонний зажим для натяжения перил с интегрированным двойным блок-роликом открытого типа. Вес - 690 гр., размеры 200 x 150 x 60 мм..
Количество: 4 шт. 
ОКПД 2 – 32.30.15.210.
Веревка статическая. Диаметр верёвки: 10 мм. Количество прядей: 48. Материал оплетки: полиэфир. Материал сердечника: полипропилен. Разрывная нагрузка: 20 кН. Сдвиг оплетки: 0.2 %. Статическое удлинение: 2.3 %. Термообработка: Есть. Цвет: моноцвет. 
Количество: 100 м.
ОКПД 2 – 32.30.15.210
Веревка статическая спортивная «переправа». Веревка статическая, предназначенная для использования в качестве горизонтальных и наклонных перил, которые требуют натяжения, диаметр – 10,2 мм., цвет – красный, количество прядей – 48, материал оплетки – полиэфир, материал сердечника – полиэфир, минимальная разрывная нагрузка - 23 кН., статическое удлинение - 1%, термообработка – есть.
Количество: 200 м.
ОКПД 2 – 32.30.15.210
Канат с сердечником низкого растяжения класса А. Предназначен для обеспечения безопасности при выполнении спасательных работ, различных технических действий на высоте и при других работах. Вес веревки – 80 г/м., влагозащитная пропитка – отсутствует, диаметр верёвки - 11 мм. количество прядей – 48 коэффициент узловязания - 0,9, материал оплетки – полиамид, материал сердечника – полиамид, минимальная разрывная нагрузка - 33 кН., сдвиг оплетки - 0 %, сила рывка - 5.6 кН статическое удлинение 2,9 %, термообработка – есть.
Количество: 100 м.
ОКПД 2 – 32.30.15.210
Веревка статическая. Диаметр верёвки: 11 мм. Количество прядей: 48. Материал оплетки: полиамид. Материал сердечника: полиамид. Разрывная нагрузка: 33 кН. Сдвиг оплетки: 1.6 %. Статическое удлинение: 1.2 %. Термообработка: Есть.  
Количество: 50 м. 
ОКПД 2 – 32.30.15.210
Репшнур. Предназначен для изготовления схватывающих узлов, в качестве вспомогательных шнуров. Материал: полиамид, полиэфир. Материал оплетки: полиэфир. Материал сердечника: полиамид. Диаметр: 6 мм.. 
Количество: 50 м.
ОКПД 2 – 32.30.15.210
Привязь «Высота 016». Предназначена для проведения работ на высоте. Подходит для выполнения работ в безопорном пространстве. Вес: 1,58 кг. Максимальный вес пользователя: 150 кг. 
Количество: 20 шт.
ОКПД 2 – 32.30.15.210
Каска промышленная. Предназначена для защиты головы при работах на высоте. Вес - 490 гр., вентиляция – есть, еврослот – есть, клипсы для фонаря – есть, обхват головы: 56-62 см., размеры: 172-226-227 мм.
Количество: 20 шт.
ОКПД 2 – 32.30.15.210
Зажим грудной "Кроль малый". Предназначен для подъема по вертикальным перилам, сопровождает пользователя во время изменения позиции автоматически блокируется на канате. Максимальная нагрузка: 4 кН.. 
Количество: 20 шт.
ОКПД 2 – 32.30.15.210
Карабин-рапид "Delta 6". Треугольной формы из нержавеющей стали предназначен для организации длительного или постоянного соединения. Возможно приложение нагрузки в трех направлениях. Вес - 40 г., диаметр прутка - 6 мм., основной материал - нержавеющая сталь, размеры - 46х56 мм., разрывная продольная нагрузка - 25 кН., раскрытие - 8 мм., тип муфты - резьбовая муфта.
Количество: 22 шт.
ОКПД 2 – 32.30.15.210
Поддержка кроля. Дополнительное оборудование для установки брюшного зажима «Кроль» в правильном положении. Вес: 90 гр. 
Количество: 20 шт.
ОКПД 2 – 32.30.15.210
Карабин «Стальной Овал автомат» с байонетной муфтой. Соединительный элемент, используемый при выполнении работ на высоте. Вес - 190 гр., диаметр прутка, 10 мм., кейлок – есть, основной материал – сталь, размеры - 110х57 мм., разрывная нагрузка с открытой муфтой - 7 кН., разрывная поперечная нагрузка - 7 кН., разрывная продольная нагрузка - 25 кН., раскрытие - 16 мм..
Количество: 15 шт.
ОКПД 2 – 32.30.15.210
Карабин соединительный "Ринг". Для работы с блок-роликами. Вес: 163 гр. Материал: сталь. Разрывная нагрузка с открытой муфтой: 10 кН. Разрывная поперечная нагрузка: 8 кН. Разрывная продольная нагрузка: 30 кН. Раскрытие: 20 мм. 
Количество: 30 шт.  
ОКПД 2 – 32.30.15.210
Карабин «Высота 513». Стальной овальный с муфтой. Вес - 173 г., диаметр прутка - 9 мм., основной материал – сталь, размеры - 106х58 мм., разрывная нагрузка с открытой муфтой - 7 кН., разрывная поперечная нагрузка - 7 кН., разрывная продольная нагрузка - 23 кН., раскрытие - 17 мм.. 
Количество: 20 шт.  
ОКПД 2 – 32.30.15.210
Спусковое устройство "Ворон". Предназначено для работы на высоте в системах канатного доступа, а также использования в спасательных работах при организации спуска пострадавшего в том числе с сопровождающим. Вес - 560 гр., Диаметр верёвки - 10,5-11 мм., максимальная длина спуска - 180 м., максимальная допустимая нагрузка - 200 кг., размеры - 220х95х22 мм..
Количество: 1 шт.  
ОКПД 2 – 32.30.15.210
Самоблокирующееся спусковое устройство GNOME. Предназначено для работы в безопорном пространстве. Вес - 300 гр., диаметр верёвки - 8,9-11 мм., максимальная длина спуска - 100 м., рабочая нагрузка - 200 кг., размеры - 110х61х43 мм., 
Количество: 1 шт.  
ОКПД 2 – 32.30.15.210
Спусковое устройство ГАЛЧОНОК. Предназначено для управляемого спуска по веревке диаметром 10-11 мм с остановкой при отпускании ручки. Максимальная рабочая нагрузка - 200 кг. Вес изделия - 450 г. Количество: 1 шт. 
ОКПД 2 – 32.30.15.210
Спусковое устройство «Стопор-десантер». Устройство для спуска и позиционирования на канатах. Вес - 323 гр., диаметр верёвки, 10-12 мм., максимальная длина спуска - 100 м., размеры - 220x95x22 мм..
Количество: 2 шт. 
ОКПД 2 – 32.30.15.210
Страховочно-спусковое устройство ГРАЧ. Предназначено для выполнения различных высотных, а также спасательных работ методом канатного доступа. Вес - 340 гр., диаметр верёвки, 10-11 мм., максимальная длина спуска - 100 м., рабочая нагрузка - 150 кг., размеры - 166х72х42 мм..
Количество: 1 шт. 
ОКПД 2 – 32.30.15.210
Страховочно-спусковое устройство Вертикаль. Предназначен для спуска по ординарной веревке либо для организации страховки. Вес - 268 г., диаметр верёвки, 10-11 мм., рабочая нагрузка - 4 кН..
Количество: 1 шт. 
ОКПД 2 – 32.30.15.210
Страховочно-спусковое устройство WEASEL.  Предназначено для подъема и спуска по веревке. Вес - 300 г., диаметр верёвки 11-12 мм., основной материал - алюминий, сталь, рабочая нагрузка - 250 кг., размеры: 115х55х35 мм..
Количество: 2 шт. 
ОКПД 2 – 32.30.15.210
Зажим FAWKES под правую руку. Предназначен для подъёма по верёвке – Вес - 195 г., диаметр верёвки - 9 – 12 мм., максимальная допустимая нагрузка - 4 кН., материал кулачка – сталь, основной материал – алюминий, размеры - 200 х 90 х 15 мм..
Количество: 4 шт. 
ОКПД 2 – 32.30.15.210
Стремя регулируемое. Дополнительное оборудование, предназначенное для перемещения по вертикальным перилам при помощи жумара. Вес: 118 гр. 
Количество: 4 шт. 
ОКПД 2 – 32.30.15.210
Карабин-рапид «Вспомогательный 6». Предназначен для соединения между собой несиловых элементов высотного снаряжения. Вес - 32 гр., диаметр прутка – 6 мм, основной материал – сталь, размеры - 58х29 мм., разрывная продольная нагрузка - 9 кН., раскрытие - 7 мм..
Количество: 6 шт. 
ОКПД 2 – 32.30.15.210
Зажим PROTEGO. Предназначен для подъема по веревке пользователей весом до 100 кг. Вес - 170 гр., диаметр верёвки, 11-12 мм, максимальная допустимая нагрузка - 100 кг., материал кулачка – сталь, основной материал – алюминий. Размеры - 110 х 65 х 24 мм..
Количество: 2 шт. 
ОКПД 2 – 32.30.15.210
Строп со встроенным амортизатором. Предназначен для безопасной остановки падения работника во время проведения работ на высоте. Вес: 110 гр. Материал: полиамид. 
Количество: 2 шт.  
ОКПД 2 – 32.30.15.210.

	Используемый метод определения цены 
	Метод сопоставимых рыночных цен – выбран как приоритетный в соответствии с ч.6 ст.22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

	Пункт плана ФХД
	8.37

	Источник Финансирования 
	за счет средств субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)



Расчет ЦК
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Источник информации
(коммерческое предложение, номер реестровой записи контракта)
	коммерческое предложение

Вх. № КП-42
От 28.04.2026
	коммерческое предложение

Вх. № КП-41
 От 28.04.2026
	коммерческое предложение

Вх. № КП-40
От 28.04.2026
	
	

	Производитель (для товаров)

/Поставщик, Исполнитель, Подрядчик
	
ИП Подобед Александра Владимировна
	
ООО «ГУРУ СПОРТ»
	
ООО «ЛАНИАКЕЯ»
	
	

	Цена, руб.
	554815,00
	530693,00
	499862,00
	
	

	Средняя цена, руб.

	528456,6667

	Стандартное отклонение

	27544,67176

	Коэффициент вариации, %
	5,212285793

	ЦК, руб. (расчетная)
	528 456,67 ₽


*Столбцы «5» и «6» заполняются в случае, если коэффициент вариации, определенный в отношении трех цен, превышает 33%.

Контрагент должен соответствовать единым требованиям к участникам закупки установленным ч. 1. ст 31. Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Контрагент должен отсутствовать в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Составил:
Ответственный за осуществление закупки работник контрактной службы:
Начальник отдела практической подготовки
института профессиональной подготовки                                                                      ______________                                      О.В. Дмитриев
                              (должность)                                                                                                                                                 (подпись)                                                                       Ф.И.О
 «_____»________________20__ г.

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель структурного подразделения инициатора закупки:
Начальник кафедры 
специальной подготовки
института профессиональной подготовки                                                                         ______________                                   Д.Н. Шалявин
                              (должность)                                                                                                                                                  (подпись)                                                                       Ф.И.О
 «_____»________________20__ г.

СОГЛАСОВАНО в части ________________________количество поставляемого товара до НМЦК, в случае экономии денежных средств по 
результатам закупочной сессии на ЕАТ:

Заместитель начальника академии начальник 
института профессиональной подготовки                                                                      ______________                                       А.А. Костяев
                              (должность)                                                                                                                                                    (подпись)                                                                       Ф.И.О
«_____»________________20__ г.
