ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку строительных материалов и инструментов для проведения ремонтных работ
1. Заказчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина».
1. Наименование объекта закупки: поставка строительных материалов и инструментов для проведения ремонтных работ (далее товар).
1. Адрес поставки товара: г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 6.
1. Срок поставки товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения контракта.
1. Условия поставки товара:
Поставка товара осуществляется транспортом поставщика на условиях: «Доставка до места назначения». Поставщик обязан уведомить заказчика о времени и дате поставки. Доставка товара в адрес Заказчика осуществляется силами и за счет поставщика в один этап. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств (при необходимости), осуществляются Поставщиком. Не заявленный товар не принимается и не оплачивается. Допускается досрочная поставка. 
Поставка осуществляется в рабочие дни (понедельник – пятница с 09.30 до 17.00).
Товар должен быть упакован таким образом, чтобы исключить его повреждение, уничтожение и доступ третьих лиц в период времени до момента передачи товара Заказчику.
1. Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам:
Товар должен соответствовать количеству, комплектности и качеству, указанным в спецификации. Товар должен быть маркирован в соответствии с установленными стандартами и техническими условиями. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным. 
Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего срока годности, установленного на товар, при условии соблюдения заказчиком условий хранения (соблюдение температурного режима и т. д.).
Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, ГОСТ, ТУ завода-изготовителя, действующим на момент поставки товара.
1. Спецификация:

	№ п/п
	Наименование 
	Код ОКПД 2
	Наименование страны происхождения товара
	Технические характеристики
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	Ванночка для краски 
	22.23.19.190
Преимущества
	Российская Федерация
	Ширина
	≥330 мм
	шт
	2,0

	
	
	
	
	Длина
	≥350 мм
	
	

	
	
	
	
	Материал
	Пластик
	
	

	
	
	
	
	Применение
	Для малярных работ
	
	

	2
	Валик малярный с ручкой
	32.91.19.120
Преимущества
	Российская Федерация
	Материал шубки (покрытия) 
	Полиакрил
	шт
	10,0

	
	
	
	
	Длина ворса 
	≥ 6 и ≤ 8 мм
	
	

	
	
	
	
	Ширина
	≥ 150 мм
	
	

	
	
	
	
	Диаметр
	≥ 40 и ≤ 50 мм
	
	

	
	
	
	
	Бюгель для шубки
	Наличие
	
	

	
	
	
	
	Наличие ручки


	Наличие
	
	

	3
	Валик малярный с ручкой
	32.91.19.120
Преимущества
	Российская Федерация
	Материал шубки (покрытия) 
	Полиакрил
	шт
	10,0

	
	
	
	
	Длина ворса 
	≥ 6 и ≤ 8 мм
	
	

	
	
	
	
	Ширина
	≥ 250 мм
	
	

	
	
	
	
	Диаметр
	≥ 40 и ≤ 50 мм
	
	

	
	
	
	
	Бюгель для шубки
	Наличие
	
	

	
	
	
	
	Наличие ручки
	Наличие
	
	

	4
	Валик малярный с ручкой
	32.91.19.190
Преимущества
	Российская Федерация
	Материал шубки (покрытия) 
	Полиакрил
	шт
	10,0

	
	
	
	
	Длина ворса 
	≥ 6 и ≤ 8 мм
	
	

	
	
	
	
	Ширина
	≥ 100 мм
	
	

	
	
	
	
	Диаметр
	≥ 40 и ≤ 50 мм
	
	

	
	
	
	
	Бюгель для шубки
	Наличие
	
	

	
	
	
	
	Наличие ручки
	Наличие
	
	

	5
	Кисть малярная
	32.91.19.120
Преимущества

	Российская Федерация
	Вид щетины
	Натуральная
	шт
	10,0

	
	
	
	
	Форма пучка
	Прямоугольная
	
	

	
	
	
	
	Ширина 
	≥50 мм
	
	

	
	
	
	
	Толщина 
	≥ 12 мм
	
	

	
	
	
	
	Длина ворса 
	≥37 мм
	
	

	6
	Кисть малярная
	32.91.19.120
Преимущества

	Российская Федерация
	Вид щетины
	Натуральная
	шт
	5,0

	
	
	
	
	Форма пучка
	Прямоугольная
	
	

	
	
	
	
	Ширина 
	≥38 мм
	
	

	
	
	
	
	Толщина 
	≥12 мм
	
	

	
	
	
	
	Длина ворса 
	≥37 мм
	
	

	7
	Лента клеевая на бумажной основе
	17.23.11.150
Преимущества

	Российская Федерация
	Длина рулона
	≥ 20000  и  < 30000 мм
	Рулон
	20,0

	
	
	
	
	Ширина бобины
	≥ 40  и  < 50 мм
	
	

	
	
	
	
	Количество липких сторон
	1
	
	

	
	
	
	
	Лента окрашенная
	Нет
	
	

	8
	Лента армирующая для внутренних работ
	23.14.11.110
Преимущества 
	Российская Федерация
	Вид ленты
	Серпянка стеклотканевая самоклеящаяся
	Рулон
	20,0

	
	
	
	
	Длина рулона
	≥ 20  и  < 25 метр
	
	

	
	
	
	
	Ширина ленты
	≥ 50  и  < 55 мм
	
	

	
	
	
	
	Назначение ленты
	Проклейка стыков и ремонт трещин в листах гипсокартонных, гипсоволкнистых, ДВП, ДСП и др. листовых материалах
	
	

	9
	Уайт-спирит
	19.20.23.110
Преимущества
	Российская Федерация
	Объем
	От 0,5 литра до 1 литра
	л
	3,0

	
	
	
	
	Вид тары
	ПЭТ бутылка
	
	

	
	
	
	
	Область применения
	Для разбавления лакокрасочных материалов, обезжиривания поверхностей, промывки инструмента 
	
	


1. [bookmark: _GoBack]Оплата поставленного товара осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания документов приемки.

