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	Наименование товара
	Кол-во, кг.
	ОКПД 2
	Характеристики

	1. Эмаль ПФ-115.
	    20кг
	20.30.21.130
	   Эмаль ПФ-115 серая, (полуматовая) 20 кг.  предназначена для окраски металлических, деревянных, кирпичных, гипсовых, бетонных и других поверхностей.
Состав содержит алкидный лак, пигменты, наполнители, органический растворитель, сиккатив, функциональные добавки. 
ПФ-115 — это алкидная эмаль. Буквы «ПФ» означают, что её основа — пентафталевый лак (производная алкидных смол), а цифра «1» указывает на пригодность для наружной отделки в разных климатических условиях. - Расход: 100–300 г/м² на один слой.                -Время высыхания: 24 часа    при температуре (20±2) °C и относительной влажности (65±5) %.  -Температурная устойчивость: покрытие сохраняет свойства в диапазоне от –50 °C до +60. -Температурный режим нанесения: от +5 °C и выше. Остаточный срок годности на дату поставки не менее 12 месяцев. Технические характеристики: ГОСТ 6465-2023, Указание к применению: Межслойная сушка (при Т=20±5˚C, φ=75%)	не более 24 часов. Толщина однослойного покрытия	18 - 23 мкм. Метод нанесения	кисть, краскораспылитель, окунание. Теоретический расход на однослойное покрытие	100 - 200г/м2. Температурные условия нанесения	от 5 до 35 ˚C. Разбавитель	сольвент, уайт-спирит, ксилол. Количество слоев	1-3.
                                                                                 

	2. Эмаль ПФ-115
	10кг
	20.30.21.130
	   Эмаль ПФ-115 чёрная, (полуматовая) 10 кг.  предназначена для окраски металлических, деревянных, кирпичных, гипсовых, бетонных и других поверхностей.
Состав содержит алкидный лак, пигменты, наполнители, органический растворитель, сиккатив, функциональные добавки. 
ПФ-115 — это алкидная эмаль. Буквы «ПФ» означают, что её основа — пентафталевый лак (производная алкидных смол), а цифра «1» указывает на пригодность для наружной отделки в разных климатических условиях. - Расход: 100–300 г/м² на один слой. -Время высыхания: 24 часа    при температуре (20±2) °C и относительной влажности (65±5) %. -Температурная устойчивость: покрытие сохраняет свойства в диапазоне от –50 °C до +60.-Температурный режим нанесения: от +5 °C и выше. Остаточный срок годности на дату поставки не менее 12 месяцев. Технические характеристики: ГОСТ 6465-2023. Указание к применению: Межслойная сушка (при Т=20±5˚C, φ=75%)	не более 24 часов. Толщина однослойного покрытия	18 - 23 мкм. Метод нанесения	кисть, краскораспылитель, окунание. Теоретический расход на однослойное покрытие	100 - 200г/м2. Температурные условия нанесения	от 5 до 35 ˚C. Разбавитель	сольвент, уайт-спирит, ксилол. Количество слоев	1-3.



              ПП №1875 от 23.12.2024г.: запрет закупок иностранных товаров, работ (услуг): Закупки у единственного поставщика (подрядчика. исполнителя): Заключение контракта на поставку иностранного товара, с единственным поставщиком не допускается (подп. “б” п. 1 ч. 4 ст. 14 Закона № 44–ФЗ).
 Информация и документы, подтверждающие страну происхождения товара
Для товаров, произведенных в РФ:
· номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции (далее - РРПП), и справка, подтверждающая наличие специального инвестиционного контракта и предусмотренная пунктом 1(1) ПП РФ от 17 июля 2015 г. № 719 (далее - ПП РФ 719)
Или
· номер реестровой записи из РРПП, содержащий в том числе:
a. информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории РФ соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара ПП РФ 719 за выполнение (освоение) на территории РФ соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное ПП РФ 719, включая значение, определенное для целей осуществления закупок (если ПП РФ 719 в отношении такого товара определено значение для целей осуществления закупок);
b. информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с ПП РФ 719 радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня) (подп. "а" п. 3)
Для товаров, произведенных на территории государств-членов ЕАЭС (за исключением РФ):
· номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов ЕАЭС (далее - евразийский реестр промышленных товаров).
Реестровая запись должна содержать, в том числе:
a. информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС;
Или
· копия сертификата о происхождении товара, выданного уполномоченным органом (организацией) государства - члена ЕАЭС (сертификат СТ-1) (в случае, если правом ЕАЭС не предусмотрено подтверждение страны происхождения товара путем предоставления информации из евразийского реестра промышленных товаров, до внесения изменений в право ЕАЭС) (подп. "д" п. 10)
Для товаров из иностранных государств, за исключением государств-членов ЕАЭС:
· Указание в заявке наименования страны происхождения товара (по Закону № 44-ФЗ такое указание проводится в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 части 1 статьи 43 Закона № 44-ФЗ) (подп. "з" п. 3)
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