Приложение № 1 к Контракту 
на поставку расходных материалов для пробоотборных работ
1. Объект закупки

	[bookmark: _Hlk177111670]№ п.п
	Наименование закупаемых товаров (работ/услуг)
	Характеристики, соответствующие потребностям Заказчика
	Ед. измер.
	Кол-во


	1
	Ключ-трещотка СИБРТЕХ 1/2" 323мм 2-х компонентная рукоятка
	Вес брутто: 0.58 кг
Размер посадки: 1/2
Длина: 323

Ключ-трещотка эргономичной формы, изготовлен из хромованадиевой стали с полипропиленовым покрытием. Трещоточный механизм с реверсом, быстрым сбросом и 72 зубьями обеспечивает исключительную мягкость и плавность в работе. Шаг зуба: 5 градусов.
	шт
	1

	2.
	Головка торцевая THORVIK 1/2" 17мм
	Размер головки: 17
Размер посадки: 1/2
Тип хвостовика: шестигранный

Головки торцевые изготовлены с применением технологий, позволяющих передавать усилия, превышающие расчетные по современным стандартам на 30%. Широкий диапазон размеров, типов и профилей, высокая точность обработки, качественная хромованадиевая сталь и устойчивое хромоникелевое покрытие делают инструмент надежным и долговечным. Торцевые головки ''Thorvik'' являются основой для создания систем сборного слесарно-монтажного инструмента. Имеют накатку для комфортной работы оператора.
	шт
	1

	3
	Изолента ОНЛАЙТ ХБ 0,35х20мм 30м 375г черный
	Материал изделия: ХБ
Цвет: черный
Длина: 30
Толщина: 0,35
Ширина: 20

Изолента ''Онлайт'' предназначена для изоляции, соединения, цветной маркировки и защиты от механических повреждений проводов и кабелей. Материал: хлопчатобумажное волокно на клеево-резиновой основе. Рабочая температура от -30 до +30°С. Электрическая прочность (напряжение без пробоя): 1000 В. Разрывная нагрузка > 6кН/м.
	шт
	3

	4
	Ключ комбинированный UGO LOKS 17мм
	Размер ключа: 17
Длина: 192
Материал: сталь

Комбинированный гаечный ключ UGO LOKS 17 мм из нержавеющей стали - это надежный инструмент, который станет незаменимым помощником в вашем арсенале. Ключ изготовлен из качественной стали Hi-Q, что обеспечивает его прочность и долговечность. Хромированное покрытие защищает металл от коррозии и увеличивает срок службы инструмента. Особенностью данного ключа является сочетание двух видов зевов - открытого и кольцевого. Это позволяет использовать его для работы с различными типами гаек и болтов. Размер ключа составляет 17 мм, что делает его удобным для работы с большинством стандартных гаек и болтов. Вес инструмента составляет всего 45 грамм, что делает его легким и удобным для использования в течение длительного времени. Выбирая комбинированный гаечный ключ UGO LOKS 17 мм из нержавеющей стали, вы получаете надежный и долговечный инструмент, который станет незаменимым помощником в вашем гараже, мастерской или на производстве.
	шт
	2

	5
	Ключ комбинированный UGO LOKS 19мм
	Размер ключа: 19
Длина: 207
Материал: сталь

Комбинированный гаечный ключ UGO LOKS 19 мм из нержавеющей стали - надежный и долговечный инструмент, который станет незаменимым помощником в быту и на производстве. Ключ выполнен из качественной нержавеющей стали Hi-Q, что обеспечивает его прочность и долговечность. Хромированное покрытие защищает металл от коррозии и увеличивает срок службы инструмента. Комбинированный гаечный ключ UGO LOKS 19 мм оснащен двумя видами зевов - открытым и кольцевым. Это позволяет использовать его для работы с различными типами гаек и болтов, обеспечивая удобство и эффективность работы. Размер ключа составляет 19 мм, что делает его удобным для работы с большинством стандартных гаек и болтов. Вес ключа составляет всего 47 грамм, что делает его легким и удобным для работы даже в течение длительного времени. Выбирая комбинированный гаечный ключ UGO LOKS 19 мм из нержавеющей стали, вы получаете надежный и долговечный инструмент, который станет незаменимым помощником в быту и на производстве.
	шт
	2

	6
	Строп 2-х петлевой TOP AUTO полиэстер 3т 3м
	Материал: полиэстер
Длина: 3
Нагрузка: 3000
Дополнительно: двухпетлевой

Текстильные стропы применяются для обвязки и подвески грузов, манипуляций с машинными частями, для строительных конструкций. А также в судоходстве, при лесосплаве, для подъема тяжелых и крупногабаритных грузов. Изготавливаются текстильные стропы из полиэстеровой ленты различной ширины и расцветки в зависимости от грузоподъемности требуемого стропа. Лента для производства стропов должна быть однородно соткана, лишена каких-либо дефектов - порезов, прожогов, неоднородностей по ширине или толщине. При сшиве стропов необходимо использовать нити из того же материала, что и лента. Для увеличения срока службы текстильных стропов огоны обшивают протекторной лентой. Для защиты самого стропа от острых кромок поднимаемого груза используют протекторные чехлы и полиуретановые накладки.
	шт
	2

	7
	Стропа динамическая TOP AUTO 70мм 6м 7,0т
	Длина: 6000
Нагрузка: 7000

Высококачественные динамические стропы (рывковые тросы) ''TopAuto'' 7 т произведены из высокотехнологичной полиэфирной ленты. При рывке застрявшего автомобиля динамическая стропа растягивается, аккумулируя в себе энергию, а затем мягко прилагает её, обеспечивая деликатный возврат на твёрдое покрытие. Нагрузка, т: 7. Для авто полной массой, т: 0,7-1,3. Материал стропы: полиамид (PA). Макс. растяжение, %: 25. Ширина стропы, мм: 70. Петли: усиленные. Температурный диапазон, °C: -30° - + 100°.
	шт
	1

	8
	Клей POXIPOL метал 0,07 л
	Объем: 70
Водостойкость: да
Цвет: серый

Представляет собой двухкомпонентный пастообразный эпоксидный клей, обладает свойствами быстрого отвердения. Также известный как холодная сварка. Предназначен для склеивания стекла, стекловолокна, фарфора, керамики, фаянса, хрусталя. Также подходит для склеивания мрамора, камня, бетона, всех видов металлов и их сплавов, дерева, пробки, ткани, жесткого поливинилхлорида, полистирола, оргстекла, поликарбоната, полиамида, АБС и других пластиков.
	шт
	2



2. Основные условия исполнения Контракта
2.1. Срок поставки товара
– в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента заключения Контракта.
2.2. Место поставки товара 
- г. Владивосток (ул. Калинина, д. 4, причал 42).
В поставку включены доставка, погрузка и разгрузка Товара, перенос Товара до места, указанного Заказчиком, собственными силами и за свой счет.
Установлен запрет на поставку Товара третьими лицами. При поставке упакованного товара на внешней упаковке должны быть прикреплены документы, позволяющие идентифицировать номер/дату Контракта, предмет Контракта и самого Поставщика (требования установлены в соответствии с правилами обеспечения безопасности в учреждении).

2.3. Дополнительные условия поставки:
Одновременно с Товаром Поставщик передает Заказчику:
полный комплект документов, подтверждающих факт поставки Товара: товарную накладную и счет-фактуру (при наличии) и\или универсальный передаточный документ, акт приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452), а также счет на оплату Товара;
Копии сертификатов соответствия на Товар, заверенные подписью Поставщика и печатью Поставщика в случае их наличия (если наличие сертификатов необходимо);
 Техническую документацию на Товар на русском языке (если такая документация предусмотрена для данного вида Товара).
Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке и хранении. Товар должен поставляться в упаковке производителя.
 Для осуществления допуска на территорию Заказчика, Поставщик не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты поставки Товара обязан предоставить Заказчику паспортные данные водителя, марку и госномер автомашины.

2.4. Порядок оплаты:
Оплата производится в течение 10 (Десяти) рабочих дней за Товар, поставленный в полном объеме, после подписания сторонами Товарной накладной (ТОРГ-12) и счета-фактуры (при наличии), и/или универсального передаточного документа, акта приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452), на основании счета. Авансирование не предусматривается.
Источник финансирования - средства бюджетных учреждений на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ.

2.5. Порядок приемки:
Приемка Товара осуществляется Заказчиком в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты поставки Товара, оформляется документом о приемке (Товарная накладная, либо универсальный передаточный документ), который подписывается Заказчиком, или же Поставщику Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

2.6. Ответственность сторон:
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Размер штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком) утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042. 

2.7. Гарантии качества:
 Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым и ранее не использованным (Товаром, который не был в употреблении, не прошел восстановление потребительских свойств). Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном его использовании в соответствии с техническими требованиями. Поставщик гарантирует, что в отношении Товара отсутствуют требования третьих лиц. 

2.8. Арбитраж:
В случае невозможности разрешить спор в порядке переговоров, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.


2.9. Прочие условия 
Любая переписка Сторон в связи с исполнением настоящего Контракта оформляется в письменном виде и направляется одной Стороной другой Стороне заказной почтой, по телексу, телеграфу, факсу или электронной почтой.
Контактные данные Заказчика:
Адрес: г. Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки д.124, литера А
Телефон, факс: +7 (812) 714-59-98
E-mail: Бочкарев Алексей Викторович (a.bochkarev@vniio.ru)


