ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
	Предмет контракта
	№ п/п

	Кол-во
	Ед. изм.
	Наименование характеристик товара
	Наименование показателя характеристик товара, единица измерения
	Требования к значению показателя
	Требования к указанию значения показателя участником закупки

	Вещевое имущество (Костюм летний полевой)


	1


	14

	комплект

	Костюм летний полевой 
	Описание и внешний вид изделия
	Костюмы летние полевые должны быть изготовлены в соответствии с Техническим заданием, Приложение 1.
	Значение не изменяется

	
	
	
	
	
	Размеры
	44/4–1, 48/4 –1, 50/4–2, 50/5-1, 52/3–1, 52/5-3, 54/4–1, 54/5–1, 56/4–1, 58/6–1, 60/6–1
	Значение не изменяется

	
	1. 
	
	
	
	Страна происхождения
	
	Указывается конкретный показатель


Место поставки: ФГКУ «Ногинский СЦ МЧС России» МО г. Ногинск ул. Чапаева, автотранспортом Поставщика, погрузка и выгрузка товара силами Поставщика. Въезд грузового транспорта через КПП №4 - Московская область, Богородский округ, деревня Жилино, улица Строителей. 

Срок первой примерки: не позднее 3 дней с даты подписания контракта.

Срок второй примерки: в течение 15 дней с даты подписания контракта.

Срок поставки товара: в течение 45 дней с даты подписания контракта.

Структура цены: цена указана с учетом затрат на транспортные расходы на доставку товара до установленного места поставки, стоимость тары, упаковки, маркировки, затаривания, погрузочно-разгрузочных работ, таможенные платежи, НДС, другие установленные налоги, сборы и платежи, и иные расходы, связанные с поставкой товара, а также с учетом стоимости фурнитуры, нарукавных и нагрудных знаков.

Техническое задание

1. Костюм летний
Технические требования

Костюмы должны соответствовать требованиям настоящего описания.

Костюмы должны изготавливаться по меркам после измерения фигуры сотрудника с учетом уточнений в ходе проведения примерок

1. Внешний вид

Костюм состоит из куртки и брюк.

Примерный внешний вид представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1

1.1. Куртка

Куртка прямого силуэта, с центральной бортовой застёжкой на молнию, скрытой двумя втачными планками-обтачками. Тесьму-молнию втачивают в шов стачивания полочек с подбортами. Молния вверху заканчивается у шва втачивания воротника с горловиной, внизу доходит до низа куртки.
На полочке обработаны два накладных нагрудных кармана типа «портфель» с клапанами с застежкой на контактную ленту. На клапан правого нагрудного кармана настрочена петельная часть контактной ленты шириной 30±1 мм и длиной 120±1 мм, для крепления нагрудного знака «МЧС РОССИИ» (рисунок 3). На клапан левого нагрудного кармана настрочена петельная часть контактной ленты, шириной 30±1 мм и длиной 120±1 мм для крепления нагрудного знака «Фамилия И.О.», крючковая часть текстильной застежки прилагается в комплекте. На левый нагрудный карман настрочен нагрудный знак «МЧС РОССИИ» диаметром 80±1 мм (рисунок 4).
Для крепления погон на полочках в области плечевых швов расположены шлёвки: первая - на расстоянии 1,5±0,2 см от шва втачивания рукава, вторая - на расстоянии 5,0±0,2 см от первой. Длина шлёвки в готовом виде 3,0±0,2 см. На полочках перпендикулярно плечевым швам расположено по две петли для крепления погон на расстоянии 12,0±0,2 см и 13,0±0,2 см от шва втачивания рукавов. Расстояние (в диапазоне) от плечевого шва до середины петли 1,5 - 1,7 см, длина петель 1,0 - 1,2 см. Петли обметывают, но не прорезают.

В нижней части полочки два прорезных боковых кармана в рамку c двумя обтачками с застежкой на тесьму - молнию. Ширина обтачек 0,7 ± 0,1 см. Ширина рамки нижнего кармана 1,4 ± 0,2 см.
Полочка на частичной подкладке, низ которой обработан швом вподгибку с закрытым срезом. На подкладку левой полочки настрочен накладной карман для документов из водонепроницаемой ткани с цельнокроеным клапаном и застежкой на одну петлю и пуговицу (петля обрабатывается на цельновыкроенном клапане, пуговица пришивается непосредственно на карман). Верхний срез внутреннего кармана обрабатывается вподгибку с закрытым срезом.
Воротник - отложной с острыми концами.

Низ куртки с притачным поясом. В боковые части пояса спинки и полочек вставлена эластичная тесьма, простроченная по горизонтали двумя параллельными строчками, разделяющими ширину пояса на три равные части. Участки эластичной ленты на поясе должны быть функциональными, растягиваться и возвращаться в первоначальное состояние, не нарушая внешнего вида костюма.
Клапаны нагрудных карманов, манжеты, передние части пояса куртки дублируют прокладочным клеевым материалом в один слой. Верхний воротник дублируют двойным слоем прокладочного материала плотностью 40 ± 5 г/м2 или одним слоем прокладочного материала плотностью 80 ± 10 г/м2. Вход в боковые карманы куртки усиливают клеевым долевиком.
Спинка куртки с кокеткой. В центре верхней части спинки расположен логотип «МЧС РОССИИ» методом машинной вышивки (примерный вид логотипа на рисунке 2). Логотип  МЧС России представляет собой слова «МЧС РОССИИ» белого цвета, расположенные в два ряда с межстрочным интервалом 15±1 мм (высота прямострочных букв 45±1 мм, высота округлых букв (“О” и “С”) 47±1 мм, расстояние между верхней кромкой буквы первого ряда и нижней кромкой буквы второго ряда 105±3 мм).
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Рисунок 2

Рукава втачные, двухшовные, с усилительными накладками в области локтя. Понизу локтевого шва рукавов швом вподгибку с закрытым срезом обработан разрез. Низ рукава с притачной манжетой, застегивающейся на одну кнопку. По шву притачивания манжет заложены по две складки в сторону локтевого шва.

На левом рукаве куртки настрочены два нарукавных знака: первый (рисунок 5), по принадлежности к МЧС России, на расстоянии 80±1 мм от шва втачивания рукава и второй (рисунок 6), в виде полукруга, на 10±1 мм выше первого с надписью: «РОССИЯ».

На правом рукаве куртки вышит нарукавный знак (рисунок 7) выполнен методом машинной вышивки в виде фигурного щита (высота 110 мм, ширина 85 мм) с окантовкой золотистого цвета. Поле щита — в цвет ткани верха формы одежды (ткань полиэфирновискозная, цвет 19 4324-TPX). В центре расположена эмблема Федерального государственного казенного учреждения «Ногинский ордена Жукова спасательный центр Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуации и ликвидации последствий стихийных бедствий», представляющая собой изображение бегущей лошади белого цвета на фоне земного шара голубого цвета, переплетенного лентой с полосами белого, синего и красного цветов. Земной шар сверху огибает лента оранжевого цвета, на которой буквами синего цвета нанесена надпись: «НОГИНСКИЙ СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР МЧС РОССИИ». Под эмблемой - изображение ленты ордена Жукова. В нижней части щита — малая эмблема МЧС России, обрамленная оливковыми ветвями золотистого цвета.

Нагрудной знак прямоугольной формы размером 120x30мм для размещения «Фамилия И.О». Надписи на нагрудных знаках выполняются шрифтом «Times New Roman» желтыми буквами на синем фоне с высотой букв 8 мм. Окантовка темно-синего цвета шириной 2,5мм и отступом от основной кромки нагрудного знака равным 2,5мм. Фамилии и инициалы уточняются по согласованию с заказчиком.

Цвет основания (поля) нагрудных и нарукавных знаков соответствует цвету ткани верха костюма.

Элементы нагрудных и нарукавных знаков (рисунки, надписи, кант) должны быть вышиты нитями соответствующего цвета. Обработка края нарукавных и нагрудных знаков (кант) должна осуществляться нитками в цвет ткани верха костюма (цвет ниток по справочнику «Pantone®»19-4324 ТРХ).
Лицевая поверхность нагрудных и нарукавных знаков не должна иметь складок, морщин, вздутий.

Изображения элементов нагрудных и нарукавных знаков должны располагаться симметрично, без перекосов и искривлений.

Все измерения нагрудных и нарукавных знаков имеют допуск корректировки по размерам ± 1,5 мм.

Нагрудные и нарукавные знаки должны быть изготовлены из материалов, указанных в таблице 1.1.

Таблица 1.1
	№

п/п
	Наименование материала
	Назначение

	1
	Ткань полиэфирно-вискозная. Цвет по текстильному цветовому справочнику «Pantone®» 19-4324 ТРХ;
Поверхностная плотность не менее 240±12 г/м2;

Содержание: полиэфирных волокон не более 65±5%, вискозных волокон не менее 35±5%.
	для основания (поля) нарукавных и нагрудных знаков

	2
	Флизелин нетканый на клеевой основе:

плотностью 130 г/м2

или

плотностью 50 г/м2

плотностью 80 г/м2
	для подкладки основания нарукавных и нагрудных знаков

в один слой

или

первый слой 

второй слой (дублируется) 

	3
	Нитки 120 D/2 полиэстер или эквивалент
	для изготовления элементов нарукавных и нагрудных знаков
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Рисунок 3
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Рисунок 4
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Рисунок 5
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Рисунок 6
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PucyHoxk
HapyKaBHOI'O 3HAKa Ha MapagHylo, IOBCEIHEBHYIO, MOJIEBYIO U CIIELHAJIbHYIO POpMY
OJIeYKJIbl BOEHHOCTY KAIUX cIlacaTeJIbHBIX BOUHCKUX (opmuposanuit MUC Poccun
U OTJEJIbHBIX KaTeropuii paOOTHUKOB (peliepajIbHOIO TOCyJapCTBEHHOIO Ka3eHHOI0
yupexaeHus: opaeHa JXKykosa «HoruHckuil cnacatenbHbIA LEHTP MUHHUCTEPCTBA
Poccuiickoii denepanuy Mo aejiaM rpakJaHcKoi 000pOHBI, Ype3BblYaiiHbIM
CUTYAaIMsIM U JIMKBUIAIUH TTOCIEACTBUM CTUXUMHBIX O€CTBUI»

5. TIyHKT 18 HU3MOXUTH B CIEAYIOIIEN pEIaKIMu:

«18. HapykaBHBIII 3HaK Ha IIapaJHylo, [IOBCEJIHEBHYIO, IIOJIEBYIO H
crieuMaabHyr0 (GopMy OAEXKABl BOEHHOCIYXXKAIIUX  CIlacaTeJIbHBIX  BOMHCKHMX
¢popmMupoBanuit U OTAEJIbHBIX KaTeropui pabOTHHUKOB (benepansHOrO
roCy/IapCTBEHHOTO Ka3eHHOro y4upexxaeHus «Py3ckuil neHTp obecrneueHusl IyHKTOB
yupasienust MUC Poccum».

OnucaHue
HapyKaBHOI'O 3HaKa Ha MapajHylo, IOBCEIHEBHYIO, ITOJICBYIO
U CIleUalIbHYIO (hOPMY OJI€KAbl BOGHHOCIIYKAIUX CracaTeJIbHbIX BOMHCKHUX
bOopMUPOBaHUI U OTJAEIIBHBEIX KaTeropuii paboTHUKOB (deepabHOTOo
roCcyJapCTBEHHOI'O Ka3€HHOI'O YYPEXKICHUSI
«Py3ckuii ueHTp obecriedueHust MyHKToB yrpasienus MYC Poccun»

HapykaBHBII 3HAaK Ha NapajHylo, MOBCEAHEBHYIO, IOJIEBYIO U CIEUHAIbHYIO
GopMy ONEXIBl BOEHHOCIY)KAIUX CIIACaTeNIbHbIX BOMHCKHUX (QOPMHPOBAHMH
U OTJENIbHEIX KaTeropuii pabOTHUKOB (eJepanbHOro rocyaapcTBEHHOIO Ka3€HHOTO
yupexaeHus «Pysckuii ueHTp obecrieueHHs IyHKTOB ympasieHus MYC Poccun»
BBIMOJIHEH B BHE INUTa (GUrypHOH ¢opmbl (Bbicora 110 MM, mupunHa 85 MM)
C OKaHTOBKOH 30JI0TOrO LIBETA.

ITosne mmuTa — B [[BET TKaHU BepXa (POPMBI OJIEXKIBI.

B ueHTpe mura — H300pakKeHHE ABYIJIABOIO oOpJia 30JIOTUCTOrO IBETa
C OMYIIEHHBIMU  KPBUIBSIMM, YBEHYaHHOTO KOPOHOH, Jeplkallero B Janax
FOPU30HTAJIBHO PACIIOJIOXKEHHBIE CEPeOPsIHBIC MOJIHUH.

Ha rpyau opJjia — BBITSIHYTas 110 BEpTHKalIU 3Be3da 0esioro nBeTa ¢ BOChbMbBIO
JydaMHM, B LIEHTpe KOTOpPOH B Kpyre OpaH)XeBOro LIBETa pPAaCIIOJIONKCH
PaBHOCTOPOHHU TPEYTOJIBLHHUK I'OJy0O0ro BeTa ¢ OCHOBAHUEM BHHU3Y.

Han opnoM — mpeloMieHHbI I'ocynapcTBeHHbIH — duar Poccuiickoit
denepanvu.

ITox opsoM — GyKBaMH 30JI0THCTOrO LBeTa B OJMH PsJi HaHECEHA HaAIHMCh:
«PY3CKUIM».





Рисунок 7 – Нарукавный знак «Ногинский СЦ МЧС России»

1.2. Брюки

Брюки прямые, с застроченными стрелками, гульфиком с застежкой-молнией, притачным поясом.

Передние половинки брюк с подкладкой, заходящей за уровень колена на 15-20см и с наклонными боковыми карманами.

В среднем шве передних половинок обработана застежка-молния. Гульфик цельновыкроенный с левой передней половинкой брюк. Откосок притачной к правой половинке брюк.

На правой задней половинке брюк обработан прорезной карман с листочкойи клапаном, застегивающимся на текстильную застежку. Ширина листочки в готовом виде 1,5 ± 0,2 см. На нижний клапан заднего кармана настрачивают петельную часть текстильной застежки длиной 10,0 ± 0,2 см шириной 2,5 ± 0,1 см, крючковая часть настрачивается под рамкой кармана непосредственно на заднюю половинку брюк. Шов настрачивания клапана располагается на расстоянии 1,0 ± 0,2 см от верхнего края листочки.

На задних половинках обработаны вытачки.

Пояс цельнокроенный со сгибом, с застежкой на концах на обметанную петлю и пуговицу, с эластичной тесьмой в области боковых швов. На поясе располагаются семь шлевок: одна по среднему шву задних половинок, две по стрелкам передних половинок брюк, две у вытачек на задних половинках брюк и две на равном расстоянии между задней и передней шлевками. Шлевки обрабатывают вподгибку с закрытым срезом и отстрачивают.
Низ брюк обработан швом вподгибку с закрытым срезом.

Клапан заднего кармана брюк, передние части пояса брюк дублируют прокладочным клеевым материалом в один слой. Вход в боковые карманы брюк, вход в задний прорезной карман усиливают клеевым долевиком.

Отделочные двухигольные строчки на расстоянии 0,1 - 0,2 см от шва или края деталей и 0,6 - 0,7 см от первой строчки в цвет основной ткани прокладывают на двухигольной машине с отключающимися иглами:
- по внешним складкам верхних карманов полочек.
Отделочные одноигольные строчки в цвет ткани на расстоянии 0,1 - 0,2 см от шва или края деталей прокладывают:

- по всем срезам текстильных застежек;

- по всем срезам нагрудных и нарукавных знаков;

- по отлёту, концам и шву втачивания воротника;
- по боковым и нижним сторонам клапана верхних карманов полочек;
- по боковым и нижним сторонам верхних карманов полочек;
- по периметру нижних карманов полочек;
- по четырем сторонам внутреннего кармана с клапаном;
- по шву настрачивания цельновыкроенного клапана внутреннего кармана;
- по плечевым швам со стороны кокетки спинки;
- по четырем сторонам пояса полочки на участках без эластичных лент;
- по локтевым швам;
- по шву настрачивания налокотников;
- по краям наплечных шлевок куртки;

- по краю борта вдоль шва притачивания тесьмы-молнии;
- по боковой стороне вешалки;

- по стрелкам передних половинок брюк;

- по нижнему и боковым сторонам пояса брюк;

- по боковым и нижней сторонам клапана заднего кармана брюк;

- по периметру входа в задний карман;
- по входу в боковые наклонные карманы брюк;
- по шву притачивания тесьмы-молнии к правой передней половинке брюк;

- по среднему шву задних половинок брюк со стороны левой половинки;
- по краям поясных шлевок брюк.

Отделочные одноигольные строчки в цвет ткани прокладывают на расстоянии:

- 0,7 ± 0,1 см по шву притачивания клапанов верхних карманов полочек куртки;

- 0,7 ± 0,1 см по шву притачивания клапана заднего кармана брюк;
- 0,9 ± 0,2 см по нижнему краю подкладки полочек куртки и передних половинок брюк;

- 0,9 ± 0,2 см по разрезам рукавов куртки;

- 2,0 ± 0,2 см по верхнему краю внутреннего кармана куртки;

- 3,0 ± 0,2 см по верхней стороне накладных карманов полочек куртки;
- 3,0 ± 0,2 см по низу брюк;

- 3,5 ± 0,2 см от края гульфика брюк.
Отделочные закрепки в цвет ткани верха, выполненные на универсальной машине тройной обратной строчкой или на спецмашине, длиной 0,8 - 1,0 см устанавливают:

- по боковым сторонам верхних накладных карманов куртки вверху насквозь - в строчку настрачивания кармана (со стороны бокового шва);

- по входу в наклонные прорезные карманы передних половинок брюк: верхние – параллельно шву притачивания пояса, нижние - перпендикулярно входу в карман;

- параллельно среднему шву от отделочной строчки гульфика брюк наверх;

- наклонная закрепка по центру изгиба отделочной строчки гульфика брюк внизу для закрепления нижнего края откоска;

- по верхнему краю поясных шлевок брюк на расстоянии 0,1 - 0,3 см от сгиба.

Отделочные закрепки в цвет ткани верха, выполненные на спецмашине, длиной 1,7 ± 0,2 см устанавливают:

- по верхней и нижней стороне рамки прорезных боковых карманов куртки.

Петли длиной 2,2 ± 0,1 см обметывают и прорезают:

- на манжетах рукавов куртки на расстоянии 1,2 ± 0,2 см от бокового края манжет;

- на цельно выкроенном клапане внутреннего кармана куртки по центру клапана;

- на поясе левой половинки брюк на расстоянии 1,5 ± 0,2 см от края.
Пуговицы пришивают в соответствии с положением петель. 
Все открытые срезы костюма обметывают.
Плечевые швы, подкладку нижних карманов куртки стачивают, рукава втачивают в открытые проймы двумя строчками на машинах челночного стежка или одной строчкой на машинах цепного стежка.
Стачивание среднего и шаговых срезов брюк выполняют двумя строчками на машинах челночного стежка или одной строчкой на машине цепного стежка.

Частота стежка в 1,0 см:
- стачные, настрочные, накладные швы 3,5 стежка;
- обметочные швы 2,5 стежка;
- стачивающе-обметочные швы 3,5 стежка;
- петельные строчки 20 стежков.
Ширина швов:
- стачных, настрочных, накладных 1,0±0,1 см;
- обтачных 0,9±0,1 см;
- втачивания воротника в горловину 1,0±0,1 см.
- обтачных (кроме откоска) 0,9±0,1см; обтачивание нижнего края откоска 0,7±0,1см.

2. Требования к сырью, материалам, покупным изделиям

Костюмы должны изготавливаться из материалов, указанных в таблице 3.

Таблица 3

	№

п/п
	Наименование материала
	Нормативно-техническая
документация
	Назначение материала

	1
	Ткань полиэфирно-вискозная цвет: по текстильному цветовому справочнику «Pantone®» 19-4324 ТРХ
	В соответствии с таблицей 4
	Ткань верха костюма

	2
	Ткань подкладочная черного цвета

Состав: полиэфир 55 ± 5%
вискоза 45 ± 5%

Плотность: 90±5 г/м2
Стойкость к истиранию,

не менее 1800 циклов
	По НТД производителя
	Подкладка куртки и брюк

	3
	Ткань полиэфирная подкладочная с полиуретановым покрытием

Плотность: 90±5 г/м2
	По НТД производителя
	Внутренний накладной карман куртки

	4
	Материал прокладочный с клеевым точечным покрытием арт. 3436 К-ТК или аналог

Состав: 100% ПЭ

Плотность: 40±5 г/м2
	По НТД производителя
	В клапаны карманов куртки и брюк, долевики в боковые карманы куртки, боковые и задний карманы брюк, в манжеты, в передние части пояса куртки и брюк

	5
	Материал прокладочный с клеевым точечным покрытием арт. 3436 К-ТК или аналог

Состав: 100% ПЭ

Плотность: 80±10 г/м2

или

Плотность: 40±5 г/м2

Плотность: 40±5 г/м2
	По НТД производителя
	В верхний воротник

в один слой

или

первый слой,

второй слой (дублируется)

	6
	Молния тракторная разъемная однозамковая длиной 60-70 см
	По НТД производителя
	Для центральной застежки

куртки

	7
	Молния витая неразъемная однозамковая длиной 16-18 см
	По НТД производителя
	Для застегивания нижних карманов куртки и гульфика брюк

	8
	Текстильная застежка петельная/крючковая (комплект) шириной 25±1 мм
	По НТД производителя
	Для застегивания клапанов верхних карманов, для застегивания клапана брюк

	9
	Текстильная застежка петельная/крючковая (комплект) шириной 30±1 мм
	По НТД производителя
	Для крепления нагрудных знаков

	10
	Тесьма эластичная ткацкая

шириной 40±1 мм
	По НТД производителя
	Для регулирования длины

пояса куртки

	11
	Тесьма эластичнаяткацкая

шириной 30±1 мм
	По НТД производителя
	Для регулирования длины пояса брюк

	12
	Лента хлопчатобумажная киперная шириной 13±1 мм
	По НТД производителя
	Для крепления мешковин боковых карманов к борту

	13
	Пуговицы из аминопласта с четырьмя отверстиямидиаметром17 мм
	По НТД производителя
	Для застегивания пояса брюк, внутреннего кармана куртки

	14
	Пуговицы пластмассовые из аминопласта, с ушком, с рисунком (герб РФ), диаметром 14 мм
	По НТД производителя
	Для застегивания манжет рукавов

	15
	Нитки 45ЛЛв цвет ткани верха
	По НТД производителя
	Для изготовления костюма

	16
	Нитки 45ЛЛчерного цвета
	По НТД производителя
	Для заготовки подкладки, внутреннего кармана


Примечания:

1. По согласованию с заказчиком допускается применение материалов, которые по качеству, защитным и эксплуатационным свойствам будут не ниже указанных в настоящей таблице. 

2. Фурнитура и нитки, применяемая при изготовлении костюмов, должна быть в тон основной ткани или по согласованию с заказчиком черного цвета.

3. Для темных и черных цветов допускается снижение окраски на 1 балл.

Таблица 4

	Наименование показателей
	Единица

измерения
	Величина показателя

	Поверхностная плотность
	г/м2
	240±12

	Разрывная нагрузка  ткани, не менее:

по основе

по утку
	Н

Н
	900

900

	Раздирающая нагрузка ткани, не менее:

по основе

по утку
	Н

Н
	60

60

	Стойкость к истиранию по плоскости, 

не менее
	циклы
	4000

	Гигроскопичность, не менее 
	%
	4,0

	Воздухопроницаемость, не менее 
	дм3/ м2*с
	40

	Пиллингуемость, число пиллей на 10 см², не более 
	
	3

	Несминаемость, не менее
	%
	60

	Изменение размеров после мокрой обработки, при t 40 ºС не более:

основа

уток
	%

%
	- 3,0

± 2,0

	Переплетение
	
	полотняное

	Вид отделки
	
	ВО 

	Состав сырья
	%
	полиэфир 65±5

вискоза 35±5

	Водооталкивание, не менее
	усл.ед.
	70

	Наименование показателей
	Единица

измерения
	Величина показателя

	Степень устойчивости окраски к воздействию, не менее:

- света 

- пота

- стирки

- органических растворителей

- глажения (с запариванием)

- сухого трения
	балл

балл

балл

балл

балл

балл
	5

4/4

4/4

4

4

4


3. Основные требования к изготовлению
Классификация и виды стежков, строчек, швов – по ГОСТ 12807-2003.
Требования к стежкам, строчкам и швам – по Инструкции «Технические требования к соединениям деталей швейных изделий» и ОСТ 17835-80.
Определение сортности готовых изделий – по ГОСТ 11259-79.
Методы контроля качества готовых изделий – по ГОСТ 4103-82.

4. Условия исполнения контракта

Костюм летний МЧС должен соответствовать требованиям настоящего технического задания.

Прием заказов (снятие мерок, примерки) должен производиться
с 9.00 до 18.00 часов по рабочим дням  по адресу Заказчика и с выездом закройщика по адресу: 

- Московская область, г. Ногинск, ул. Чапаева.

О необходимости прибытия закройщика для снятия мерок и производства примерки по адресу Заказчика Поставщик уведомляется письмом по электронной почте.

Примерки предметов вещевого имущества на каждого сотрудника должны осуществляться не менее 2-х раз в период исполнения настоящего контракта. С учетом особенностей фигур сотрудников, при необходимости, должны проводиться дополнительные примерки.

С учетом особенностей службы сотрудников примерки должны производиться по указанным адресам не реже чем два раза в неделю, в соответствии со списком. По мере готовности предметов вещевого имущества Поставщик уведомляет Заказчика письмом в электронной форме с указанием Ф.И.О. сотрудника и перечня готовых предметов имущества, для согласования даты и времени примерки за 24 часа.

Приём заказов начинается со дня, следующего за днём заключения контракта и в течение всего срока действия контракта. Снятие мерок производится в удобное рабочее временя для сотрудника, указанного в списке.

Изделия должны выдаваться разглаженными, полностью оборудованными (нарукавными и нагрудными знаками и погонами), на вешалках, иметь индивидуальную упаковку из плотного прозрачного полиэтилена, ярлык с указанием товарного знака или наименования Поставщика и правил ухода за изделием. 

Доставка и сдача готового изделия осуществляется Поставщиком по адресу Заказчика.

Изготовление вещевого имущества для сотрудников осуществляется из сырья, материалов, фурнитуры и по лекалам Поставщика.

Место поставки: ФГКУ «Ногинский СЦ МЧС России» МО г. Ногинск ул. Чапаева, автотранспортом Поставщика, погрузка и выгрузка товара силами Поставщика. Въезд грузового транспорта через КПП №4 - Московская область, Богородский округ, деревня Жилино, улица Строителей. 

Срок первой примерки: не позднее 3 дней с даты подписания контракта.

Срок второй примерки: в течение 15 дней с даты подписания контракта.

Срок поставки товара: в течение 45 дней с даты подписания контракта.

Структура цены: цена указана с учетом затрат на транспортные расходы на доставку товара до установленного места поставки, стоимость тары, упаковки, маркировки, затаривания, погрузочно-разгрузочных работ, таможенные платежи, НДС, другие установленные налоги, сборы и платежи, и иные расходы, связанные с поставкой товара, а также с учетом стоимости фурнитуры, нарукавных и нагрудных знаков.

