ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
услуги по замене блока НКМ на автомобиле Комсомольского филиала  ФГБУ «Заповедное Приамурье»
КОД ОКПД 2:  33.13.11.000

	№ п\п
	Предмет закупки
	Количество и марки автомобилей Заказчика

	Срок и место оказания услуг:

	1
	Оказание услуги по замене блока НКМ тахографа автомобиля 
	




ГАЗ-66 К 007 УХ 27 1991г. идентификационный № (VIN)   XTH006615L0644699,
Тип: Грузовой фургон категории «С», разрешенная максимальная масса 5770 кг.


	 


Г. Комсомольск-на-Амуре

 В течение 10-ти рабочих дней с момента заключения контракта 

	
	
	
	




Технические характеристики и описание:
	№ п/п
	Наименование Товара (Услуги)
	Наименование показателя Товара

	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Блок средств криптографической защиты информации (СКЗИ) тахографа навигационно- криптографический модуль (НКМ)
	Соответствие требованиям : Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», утв. Решением Комиссии Таможенного Союза от 09 декабря 2011 г. № 877.; Приказ Минтранса России от 28октября 2020г. №440 (зарегистрирован в Минюсте России 7 марта 2013 г, регистрационный № 27574) « Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на ТС, категории и виды транспортных средств , оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства»
	Штука
	1

	
	
	Данные о поставляемых устройствах должны быть включены Федеральным бюджетным учреждением «Агентство автомобильного транспорта (далее - ФБУ «Росавтотранс») в перечень сведений о моделях блоков СКЗИ
	
	

	2
	Монтажные и пуско-наладочные работы по замене блока СКЗИ тахографа НКМ
	Демонтаж тахографа
	В соответствии с требованиями ГОСТ Р 53831-2010 «Автомобильные транспортные средства. Тахографы. Технические требования к установке» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 7 июля 2010 г. N 159-ст). Тахограф должен настраиваться (калиброваться) с использованием метрологического оборудования. Метрологическое оборудование, используемое для калибровки должно быть внесено в Государственный реестр средств измерений и иметь действующее свидетельство об утверждении типа средств измерений в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».
	Услуга 
	
1


	
	
	Деактивация блока СКЗИ в тахографе
	
	
	

	
	
	Замена блока СКЗИ в тахографе
	
	
	

	
	
	Монтаж тахографа после замены блока СКЗИ
	
	
	

	
	
	Активация  блока СКЗИ 
	
	
	

	
	
	Настройка цифровоготахографа
	
	
	

	
	
	Опломбировка
	
	
	



Требования к поставляемому оборудованию
Поставляемый поверенный блок СКЗИ –НКМ должен быть новым, не восстановленным, не бывшим в употреблении и соответствовать ГОСТ Р 8.750-2011. ГСИ. Государственная поверочная схема для координатно - временных средств измерений, а также требованиям приказа Минтранса РФ от 28.10.2020 № 440.
Блоки СКЗИ - НКМ поставляются в оригинальной упаковке производителя, не имеющей повреждений, с сохранением защитных знаков производителя, которые могли бы обеспечивать сохранность, товарный вид, предохранять от всякого рода повреждений при транспортировке.
Информация о модели СКЗИ- НКМ должна содержаться в «Перечне сведений о моделях тахографов, устанавливаемых на транспортные средства, эксплуатируемые на территории Российской Федерации» ФБУ «Росавтотранс» на момент поставки СКЗИ- НКМ.
СКЗИ- НКМ должен производиться серийно, его качество должно отвечать требованиям технической документации организации-изготовителя.
После активизации тахографа и блока СКЗИ тахографа осуществляется настройка тахографа, при которой в память тахографа вводятся параметры транспортного средства, определяющие показания тахографа (постоянная тахографа (k), характеристический коэффициент транспортного средства (w), эффективная окружность шин колес (l)), идентификационный (VIN) и (или) государственный регистрационный (VRN) номера транспортного средства (при их наличии).
В результате настройки тахографа должна обеспечиваться возможность распечатки контрольных данных, содержащих следующую информацию:
наименование мастерской, производившей настройку тахографа;
номер мастерской в перечне сведений о мастерских, формируемом ФБУ "Росавтотранс" в соответствии с Правилами использования;
номер тахографа в перечне сведений о моделях тахографов, формируемом ФБУ "Росавтотранс" в соответствии с Правилами использования;
номер блока СКЗИ тахографа в перечне сведений о моделях блоков СКЗИ тахографа, формируемом ФБУ "Росавтотранс" в соответствии с Правилами использования;
параметры транспортного средства, указанные в пункте 8 Порядка, и дата их определения;
идентификационный (VIN) и (или) государственный регистрационный (VRN) номера транспортного средства (при их наличии).





  







