ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

	[bookmark: _Hlk161836990] № п/п
	Наименование услуг
	Значение характеристики (показателя)

	1.
	Монтаж восстановленного гидротрансформатора (ГТР) бульдозера SHANTUI SD-22 
	

	1.1
	Для обеспечения создания номинального рабочего давления масла в гидросистеме бульдозера
	да

	1.2
	Замена подшипника 154-13-13360*
	да

	1.3
	Замена кольца уплотнительного 175-13-21720*
	да

	1.4
	Замена замка 175-13-21711*
	да

	2.
	Сборка сцепления бульдозера SHANTUI SD-22 
	

	2.1
	Для обеспечения бесперебойной и надежной работы гидромеханической системы бульдозера
	да

	2.2
	Замена диска сцепления (7 шт.) 175-15-12713/175-15-12715*
	да

	2.3
	Замена пластины (5 шт.) 175-15-42721*
	да

	2.4
	Замена колца (2 шт.) 07108-11805*
	да

	2.5
	Замена пружины (3 шт.) 175-15-42890*
	да

	3.
	Сборка коробки переменных передач (КПП) бульдозера SHANTUI SD-22
	

	3.1
	Для обеспечения бесперебойной и надежной работы КПП бульдозера
	да

	3.2
	Ремонтный комплект КПП 154-15-01000*  
	да

	3.3
	Замена вала (3 шт.) 154-15-32510*  
	да

	3.4
	Замена вала (3 шт.) 154-15-32530*  
	да

	3.5
	Замена подшипника 06042-00212/NU212EM/С4* 
	да

	3.6
	Замена подшипника 06000-06016* 
	да

	3.7
	Замена подшипника 06000-06924* 
	да

	3.8
	Замена подшипника 175-15-49340* 
	да

	3.9
	Замена подшипника 06000-22210/GB288-22210С* 
	да

	3.10
	Замена подшипника 154-15-29120* 
	да

	3.11
	Замена подшипника 175-15-43270/NF218МС4* 
	да

	3.12
	Замена уплотнения 154-21-22211* 
	да

	3.13
	Замена клапана управления 154-40-00082* 
	да

	3.14
	Замена кольца уплотнительного 175-22-21190* 
	да

	3.15
	Замена сальника 07012-10100/07012-50100* 
	да

	3.16
	Замена кольца уплотнительного 07000-05290/07000-15290* 
	да

	3.17
	Замена пластины 175-15-42721* 
	да

	3.18
	Замена пластины 04081-05512* 
	да

	3.19
	Замена кольца 07108-11805* 
	да

	3.20
	Замена кольца уплотнительного бронзового 175-15-42850* 
	да

	3.21
	Замена прокладки 154-21-21510*
	да

	3.22
	Замена стопора 04081-06012*
	да

	4.
	Регулировка КПП бульдозера SHANTUI SD-22 
	

	4.1
	Для установки оптимальных тепловых зазоров во взаимодействующих деталях для обеспечения бесперебойной и надежной работы КПП бульдозера
	да

	4.2
	Замена прокладки 175-40-22591*
	да

	4.3
	Замена прокладки 144-40-22221* 
	да

	4.4
	Замена пальца (2 шт.) 155-15-12770*
	да

	4.5
	Замена втулки 175-15-41310*
	да

	5.
	Ремонт трансмиссии бульдозера SHANTUI SD-22 
	

	5.1
	Для обеспечения бесперебойной и надежной работы трансмиссии бульдозера
	да

	5.2
	Замена ленты тормозной 154-33-11111/154-33-11101* 
	да

	5.3
	Замена насоса трансмиссии SD22/23 705-21-32051* 
	да

	5.4
	Замена клапана 154-15-34000* 
	да

	5.5
	Замена муфты карданного вала 154-15-32150* 
	да

	5.6
	Замена муфты карданного вала 154-13-41660* 
	да

	5.7
	Замена прокладки 175-40-22591* 
	да

	5.8
	Замена прокладки 154-15-21121* 
	да

	5.9
	Замена трансмиссионного клапана 154-15-35000*
	да

	6.
	Проведение внепланового ТО (после ремонтных работ) и испытания бульдозера SHANTUI SD-22
	

	6.1
	Для обеспечения бесперебойной и надежной работы бульдозера, контроль состояния узлов и систем бульдозера
	да

	6.2
	Промывка и заправка трансмиссии гидравлическим маслом (предоставляется Заказчиком)
	да

	6.3
	Промывка топливной системы
	да

	6.4
	Смена масла моторного (предоставляется Заказчиком)
	да

	6.5
	Смена жидкости охлаждающей (предоставляется Заказчиком)
	да


*  каталожный номер установлен в целях индивидуализации требуемой запасной части при оказании соответствующего вида Услуги и не является указанием на конкретного производителя данной запасной части.

[bookmark: _Hlk206150325] Приложение к Описанию объекта закупки ( Технической части): иные требования к услугам

1. Перечень техники, подлежащей ремонту
	№ 
п/п
	Наименование
	Заводской номер
	Год
выпуска

	1
	Бульдозер SHANTUI SD22, ГРЗ  ХМ7724
	4554
	2012



2. Порядок, место и условия оказания услуг:
Место оказания услуг: Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, по месту нахождения Исполнителя.
Для взаимодействия ответственных лиц со стороны Заказчика и Исполнителя стороны обмениваются контактными данными (номер телефона, адрес электронной почты). Также      Исполнитель предоставляет адрес местонахождения Исполнителя, по которому будут оказываться услуги.
[bookmark: _GoBack]Представитель Заказчика имеет право находиться с бульдозером в период ремонта, наблюдать и контролировать процесс оказания услуг с соблюдением правил техники безопасности. 
Услуги предоставляются в рабочее время Заказчика, без предварительной записи в      момент обращения. 
Прием бульдозера для оказания услуг осуществляется в срок не более трех рабочих дней с момента поступления заявки от Заказчика.
Срок оказания услуг по ремонту 10 рабочих дней с момента приема бульдозера Исполнителем.
При приеме бульдозера в ремонт Исполнителем должна быть обеспечена его технологическая мойка.
Приемка бульдозера на ремонт осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика. Исполнителем оформляется дефектная ведомость и наряд-заказ. В наряд - заказе указывается: дата приемки бульдозера, марка (модель), государственный регистрационный номер бульдозера, перечень услуг, стоимость услуг, перечень заменяемых расходных материалов, стоимость расходных материалов, срок оказываемых услуг (в соответствии с Технической частью, на условиях и по результатам закупки). После согласования наряд - заказа с представителем Заказчика Исполнитель приступает к оказанию услуг.
В случае если в процессе оказания услуг (выполнения работ) будут выявлены дополнительные дефекты, требующие устранения, такие услуги могут выполняться только с согласия Заказчика, при этом Исполнитель составляет дефектный акт и передает его Заказчику.
Услуги по ремонту бульдозера должны предоставляться с применением приспособлений, устройств, оборудования, а также слесарно-монтажного инструмента, который предназначен для конкретного вида деятельности.
При оказании Услуг Исполнитель самостоятельно приобретает и использует запасные части и сопутствующие расходные материалы, которые должны быть новыми, не прошедшими ремонт, в том числе восстановление и замену составных частей, восстановление потребительских свойств и соответствовать типу ремонтируемого бульдозера и рекомендациям завода-изготовителя бульдозера по его ремонту.



Начальник отдела ПиАСТ                                                                                            В.В. Захаров
